
VARIO select
新型化学真空泵
简单，高效，非常耐用
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VARIO select变频化学真空泵

VARIO变频化学隔膜泵的速度控制和新型VACUU·SELECT真空控制器的结合，使VARIO select变频化学真空泵成为需要
精确真空度的化学过程的理想解决方案，例如旋转蒸发，真空干燥或真空浓缩。

由于决不妥协的耐化学腐蚀性，VACUUBRAND化学隔膜泵非常适合抽吸腐蚀性气体和蒸汽。 VACUU·SELECT控制器使
最佳过程压力设置成为一项简单的工作。 直观的控制和广泛的实用功能可确保您的过程在最短的时间内顺利运行。

VARIO变频技术通过电机转速精确有效地控制真空。 功耗，维护和噪音非常低。 出口收集瓶和溶剂冷凝器相结合，可防
止溶剂蒸汽排放到实验室，几乎可以完全回收溶剂。

简单，高效，非常耐用
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卓越的长期使用性
VACUUBRAND化学隔膜泵具有卓越的长期使用性 - 即使在苛刻的条件下也
是如此。 得益于高品质的含氟聚合物，精确的制造工艺和100％的质量控
制，VACUUBRAND化学隔膜泵可确保无与伦比的耐化学性，长时间的维护间隔和
长期可靠性。

VACUUBRAND®

品质

高效，运行安静
VARIO变频泵通过调节电机转速提供精确的真空控制，能实现工艺时间最优化，并
得到可重复的结果。 VARIO变频泵可按需运行，以实现最高能效，延长维修间隔且
运行安静。

VARIO®

变频控制

简化工作
新型VACUU·SELECT真空控制器能使您的工作变得简单，轻松，高效。可
从一组预定义的应用程序中选择您的应用，或创建您自己的应用。 直观的
VACUU·SELECT用户界面，使一切尽在您的掌握之中。VACUU·SELECT®

控制器
无需人为看守 - 选择自动蒸发程序，只需按一下按钮即可自动检测沸点，并在整个
蒸发过程中不断调整压力。 即使是复杂的溶剂混合物也能快速安全地蒸发而不会发
生爆沸或起泡。
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决不妥协的耐化学腐蚀性

泵头盖和夹紧盘由厚壁ETFE制成，
内含金属芯，具有卓越的长期稳定
性
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VACUUBRAND®品质

经广泛验证的PTFE三明治夹层隔膜
能提高可靠性和延长使用寿命。

PTFE FFKM 

阀门连接器由ECTFE制成，具有优
异的耐热性，机械性和耐化学性。

ECTFE

化学隔膜泵的泵腔

经过验证的耐化学腐蚀材料

VACUUBRAND化学隔膜泵的化学
兼容性

   玻璃触摸屏显示器

   陶瓷真空传感器

   耐化学腐蚀的沾湿材料：

优异的耐化学腐蚀性

良好的耐化腐蚀性

较差的耐化学腐蚀性

某些溶剂’+’

聚四氟乙烯

乙烯四氟乙烯

乙烯三氟氯乙烯

全氟橡胶

进气口和出气口单向阀由FFKM或
PTFE制成，具有很高的泄漏密封性
和优异的耐化学腐蚀性。

PTFE ETFE/ECTFE FFKM 
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VACUUBRAND稳定性核心原则

Wertheim制造

卓越的长期使用性

VACUUBRAND®品质

100%质量控制

最高质量要求

Bild: Dr. Schönheit + P. Consulting GmbH

高应力部件的独特稳定性核心设计 - 例如泵头盖和隔膜
夹紧盘 - 确保长期的稳定可靠性。 核心稳定性依赖于
多步制造工艺，该工艺制造了含氟聚合物沾湿材料厚涂
层。 这些材料与全氟橡胶阀门及密封件拥有优异的耐化
学腐蚀性和极小的表面附着力， 可以防止泵因化学腐蚀
而失效。

几乎所有的泵和控制器组件都由位于德国Wertheim的工
厂设计和生产。
VACUUBRAND泵于1961年推向市场。从1961年至今，
我们的所有产品均由位于Wertheim, Baden-Wurttemberg
的工厂生产，满足大家对“德国制造”产品的高品质期望。

每台真空泵都经过我们工厂的广泛性能测试，利用计算
机控制的测试机器及全自动最终测试平台来测试规格和
设备可靠性。这就是我们如何确保VACUUBRAND的真
空泵不仅设计上达到高水平的工业标准，而且较低的服
务成本和较高的平均寿命使其具有优异的成本优势。
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精确优化真空

经典的两点法真空电磁
阀控制

通过电机转速精确定位
VARIO变频控制

VARIO变频泵与VACUU·SELECT控制器相结合，可提供无与伦比的精度，无滞后现象。 抽气速度可实时自动调节，根据
蒸发速率或气体负荷以及系统体积来优化气体流量。 变频控制始终致力于优化工艺条件并最大限度地缩短工艺时间。

压力

时间

压力

时间

   通过打开和关闭真空电磁阀来控制

   泵始终全速运转

   真空在两个区间值之间波动

   通过泵的电机转速控制

   泵速实时调整

   精确定位真空

   与其他控制方法相比，可最大限度地缩短处理时间，
节省多达30％

VARIO®变频

在自动蒸发模式下，新型VACUU·SELECT控制器可自动检
测溶剂蒸汽压力。 根据实时工艺条件连续优化真空度，无
需主动监控真空过程 - 无需人为看守， 只需按下开始键即
可离开。

   为您保持可靠地真空控制 - 无需人为看守

   重复之前的实验，手动调整参数和编程能够减少
起泡和样品损失

自动蒸发

压力

时间

VARIO®变频

VARIO®变频控制



 - 7 -

运行安静

我们化学隔膜泵的专利新驱动系统可确保真空泵运行非常安
静，超低频率振动。 由于VARIO变频控制，泵以极低的速度
运行，可保持安静。

降低功耗，延长维修间隔

与采用恒定电机转速的真空泵相比，变频泵在实验室运行期
间功耗降低高达90％。智能VARIO变频电机转速控制可最大
限度地减少泵的磨损。 本已具有15000个工作小时的隔膜寿
命会进一步显着增加，使维修间隔变得更长。

安得良泵不负卿！

VARIO®变频控制

PC 3001 VARIO select的典型维护间隔为5年或更长。
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直观的用户界面

内置的真空程序适用于所有常见应用

VACUU·SELECT控制器包括针对所有常见实验室应用的
预定义真空程序。过程步骤和控制参数可以简易调节以
适合任何应用。

使用VACUU·SELECT控制器就像使用智能手机一样。 
专为实验室应用设计的交互式菜单可让您即时启动并运
行。

VACUU·SELECT®控制器

   基于应用的菜单导航

   集成的上下文帮助功能以及特定的应用程序提示

   从14种语言中选择

就这么简单

   选择你的应用

   使用预定义的参数或根据需要进行调整

   按下开始键
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自动蒸发模式非常适合控制旋转蒸发或真空蒸馏等应
用。 只需按下开始按钮，沸腾压力将被自动检测，按需
自动进行调整，直到该实验过程结束。
此模式能确保实验过程快速运行，并且不会起泡。 无需
手动调整或持续人为看守。

通过拖放编辑轻松定制

使用全新的拖放编辑器可以调整预定义的流程以满足您
的工作需求。立即插入，删除和修改过程步骤以创建个
性化的真空过程。
创建完成后，您的流程可多次以完全相同地步骤运行。 
这样可以确保可重复性，并腾出时间处理其他工作。

VACUU·SELECT®控制器

就这么简单

   按序拖放所需要的流程步骤

   调整参数，例如目标压力或持续时间

   保存您的自定义应用程序并加入收藏夹

   从“收藏夹”菜单中选择它，然后点击“开始”

轻触按钮即可全自动蒸发
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从实验室到小试

VACUUBRAND提供VARIO变频化学隔膜泵技术，可用于多种应用。 抽速范围从2 m3/h到近20 m3/h的型号支持各种应
用，从单个实验室应用（例如旋转蒸发仪）到实验室多用户真空网络，可以更换公斤级实验室和中试工厂的旋转叶片泵。
现有的泵型号可提供70 mbar至0.6 mbar的极限真空度。 选择合适的真空泵，以在低温下蒸发低沸点或高沸点溶剂。

产品 极限真空 最大流量 订购号

PC 3016 VARIO 
select 70 mbar 20 m3/h

CEE: 20741850 US: 20741853

PC 3012 VARIO 
select 1.5 mbar 15 m3/h

CEE: 20743850 CH: 20743851 UK: 20743852

US: 20743853 CN: 20743856 IN: 20743857

PC 3010 VARIO 
select 0.6 mbar 13 m3/h

CEE: 20744850 CH: 20744851 UK: 20744852

US: 20744853 CN: 20744856 IN: 20744857

产品 极限真空 最大流量 订购号

PC 3001 VARIO 
select 2 mbar 2 m3/h

CEE: 20700200 CH: 20700201 UK: 20700202

US: 20700203 CN: 20700206 IN:  20700207

产品 极限真空 最大流量 订购号

PC 3002 VARIO 
select 7 mbar 2.8 m3/h

CEE: 20733550 CH: 20733551 UK: 20733552

US: 20733553 CN: 20733556 IN:  20733557

PC 3004 VARIO 
select 1.5 mbar 4.6 m3/h

CEE: 20737550 CH: 20737551 UK: 20737552

US: 20737553 CN: 20737556 IN:  20737557

PC 3003 VARIO 
select 0.6 mbar 2.8 m3/h

CEE: 20738450 CH: 20738451 UK: 20738452

US: 20738453 IN: 20738456 IN: 20738457

产品范围
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产品范围

适合您应用的VARIO®变频泵

旋转蒸发仪/反应器
对于使用高沸点溶剂的真空应用，PC 3001 VARIO select是理想的选择。 无滞后的实时真空控制可防
止过热和起泡，从而保护有价值的工艺样品。 该控制器可以自动检测蒸汽压力，并根据工艺要求自动
调节真空度。 对于较大的蒸发瓶（> 5 L），最大抽速为4.6 m3/h的PC 3004 VARIO select非常适合在
短时间内处理大量蒸汽。

真空干燥箱
真空干燥箱用于干燥非常敏感的物质，以及需要保证良好的残留干燥。根据干燥程度，最高可接受温度
和所用溶剂，它们通常需要非常好的极限真空。对于小体积（干燥箱<30 L），PC 3001 VARIO select
可以满足这些要求。 大量蒸汽只能通过具有足够大体积流量的泵系统来处理。 我们的产品推荐：PC 
3004 VARIO select（搭配干燥箱<60 L）或PC 3012 VARIO select（搭配干燥箱<120 L）。

真空浓缩仪
对于高沸点溶剂或者容易爆沸的样品。也可以通过PC 3001 VARIO select自动蒸发模式轻松浓缩。
快速，简捷，并且无需用户输入任何参数。 对于沸点超过150°C的极高溶剂，我们建议使用PC 3003 
VARIO select，极限真空度为0.6 mbar。

适用于公斤级实验室的无油真空
在公斤级实验室和中试工厂中，所生产的物料重量从几百克到几千克不等，用于药物开发，安全性研究
和新药的早期临床试验。我们的高性能化学泵系统PC 3012 VARIO select或PC 3010 VARIO select抽
气速度强劲，非常适合这些应用。

在VACUU·LAN®局域网中运行
VACUU·LAN真空网络能利用单台真空泵（例如PC 3002 VARIO select，PC 3004 VARIO select，PC 
3012 VARIO select或PC 3016 VARIO select）向几种不同的应用提供高性能真空。 当一个实验室中有
多个用户使用真空时，这是一种节省经费和空间的解决方案，并且避免了中央（“整栋楼”）真空供应的
许多缺点。

真空泵快速选型 - 为您的应用找到合适的真空泵
使用我们的在线选择工具www.vacuubrand.com/vpsg或联系我们 - 我们很乐意为您提供帮助！

中国子公司 
普兰德（上海）贸易有限公司 
T +86 21 6422 2318
info@brand.cn.com, www.brand.cn.com

总部
VACUUBRAND GMBH + CO KG
T +49 9342 808-5550
info@vacuubrand.com, www.vacuubrand.com
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