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Om denne vejledning

Om denne vejledning

Denne Driftsvejledning er en del af det produkt, du har kebt.

Driftsvejledningen geaelder for alle varianter af pumpestanden sam-
men med driftsvejledningen til VACUU-SELECT-controlleren, og er
isaer beregnet til operatarer.

1.1 Brugerhenvisninger

Sikkerhed

Driftsvejledningog m
sikkerhed

Lees Driftsvejledning grundigt igennem fgr anvendelse af
produktet.

Opbevar altid Driftsvejledning inden for raekkevidde.

Produktet skal anvendes korrekt for at garantere sikker drift.
Veer iseer opmaerksom pa alle sikkerhedshenvisninger!

Foruden henvisningerne i denne Driftsvejledning bemaerkes de
geldende nationale forskrifter om ulykkesforebyggelse og ar-
bejdsbeskyttelse.

Generelt

Generelle bemeerk- m
ninger

Ved videregivelse af produktet til tredjepart overdrages ogsa
Driftsvejledning.

Alle figurer og tegninger er eksempler og tjener udelukkende til
bedre forstaelse.

Der tages forbehold for tekniske aendringer som led i den kon-
stante produktforbedring.

For bedre laesbarhed anvendes i stedet for produktnavnet Kemi-
pumpestand PC 5xx select den generelle betegnelse Pumpe-
stand.

Copyright

Copyright “ogop-  Indholdet i denne Driftsvejledning er ophavsretligt beskyttet. Kopier
havsret il interne formal er tilladt, f.eks. til kurser. © VACUUBRAND GM-
BH + CO KG
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Om denne vejledning

Kontakt os

Vejledningsopdeling

Pumpestandserie og
moduleere driftsvej-
ledninger

Betydning

Kontakt

VACUUBRAND.

m Erstatning kan anmodes, hvis Driftsvejledning er ufuldstaendig.
Alternativt star vores downloadportal til radighed: www.vacuu-

brand.com

= Ring eller skriv til os, hvis du har flere spgrgsmal til produktet,
har brug for supplerende oplysninger, eller hvis du vi give os fe-

edback om produktet.

= Hav serienummer og produkttype parat, hvis du vil kontakte vo-

res kundeservice --> se typeskilt pa produktet.

1.2 Opbygning af betjeningsvejledningen

Driftsvejledningen for pumpestanden, controlleren og muligt tilbe-
her er opbygget modulaert, dvs. vejledningerne er delt op i enkelte,

separate vejledningsbrochurer.

Vejledningsmoduler

Betriebsanleltung

1 Sikkerhedsbemaerkninger for vakuumapparater

2 Driftsvejledning: Vakuumkontroller — styring og betjening

3 Driftsvejledning: Pumpestand - tilslutning, drift, service, mekanik

4 Valgfri driftsvejledning: Tilbehar
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VACUUBRAND. Om denne vejledning

1.3 Fremstillingskonventioner

Advarsler

N

Advarsel imod umiddelbart truende fare.

Manglende overholdelse er forbundet med livsfare eller ri-
siko for alvorlige kvaestelser.

> Overhold henvisning!

Advarsel imod en muligvis farlig situation.

Manglende overholdelse er forbundet med livsfare eller ri-
siko for alvorlige kvaestelser.

> Overhold henvisning!

AQ FORSIGTIGT

Kendetegner en muligvis farlig situation.

Manglende overholdelse er forbundet med lettere kvaestel-
ser eller materielle skader.

> Overhold henvisning!

BEM/ZRK

Henvisning til mulig skadelig situation.

Manglende overholdelse kan vaere forbundet med materielle
skader.

Supplerende henvisninger

Visning af henvisnin- Generelle informationer om:
gerogtip

= Tip ogtricks
= Nyttige funktioner eller aktiviteter
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Om denne vejledning VACUUBRAND.

1.4 Symboler og piktogrammer

Denne driftsvejledning anvender symboler og piktogrammer. Disse
sikkerhedssymboler og piktogrammer henviser til saerlige farer og
pabud ved handteringen af produktet. Advarselsskilte med sik-
kerhedssymboler pa produktet viser den mulige fare.

Sikkerhedssymboler

Forklaring af

Generelle faretegn. Advarsel imod elektrisk spaen-
sikkerhedssymboler

ding.

Elektrostatisk udsatte kompo-

@ Advarsel imod varm overflade.
nenter ESD.

Generelle forbudstegn. A\ Traek stikket ud af stikdasen.

Sbb

Flere symboler og piktogrammer

Supplerende symbo-

Positivt eksempel - Sadan! Negativt eksempel -
ler X

Resultat - ok. Ikke sadan!

m <\

Henvisning til indhold i denne —I Henvisning til dokumenter,
Driftsvejledning. El der supplerer indholdet.

LN

'ﬁ % Seorg for tilstraekkelig luftcirku-
lation.

s
Elektriske og elektroniske apparater samt batterier ma efter
endt levetid ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.
I

S Stremningspil indlgb - vakuumtilslutning

~

== = = . Strgmningspil udleb - udstedning
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Handlingsanvisnin-
ger

-> Eksempel
Principvisning
Betjeningstrin vist i
billeder

Anvendte forkortel-
ser

Om denne vejledning

1.5 Handlingsanvisninger

Handlingsanvisning (enkel)

= Du opfordres til handling.
VI Handlingens resultat

Handlingsanvisning (flere trin)

1. Farste handlingstrin
2. Naeste handlingstrin
VI Handlingens resultat

Udfer handlingsanvisninger, der kraever flere trin, i den beskrevne
reekkefalge.

Handlingsanvisning (billedbeskrivelse)

2

1. Farste handlingstrin. 2. Naeste handlingstrin.

VI Mellemresultat eller
handlingens resultat

1.6 Forkortelser

>/ ikke starre end

abs. absolut

AK Udstillerkolbe

ATM Atmosfaerisk tryk (linjegrafik, program)
di Indvendig diameter

DN Nominel bredde (diameter nominel)
EK Emissionskondensator
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Om denne vejledning

EKP
EX
&
FPM

gastypeuafh.

GB
gsf.
Gr.
IK
IN'
KF
max.
min.
o.EK
PA
PBT
PC...
PE

RMA-Nr.

sakaldt
SW

TE
ansv.
f.eks.

VACUUBRAND.

Emissionskondensator Peltronic eller EK- Peltronic
Udleb (exhaust, exit), udstedningstilslutning
ATEX apparatmaerkning
Fluor-polymer-kautsjuk
gastypeuafhaengig

Gasballast

i givet fald

Stoerrelse
Immissionskondensator

Indlgb (inlet), vakuumtilslutning
Lille flange

Maksimal veerdi

Minimumsvaerdi

uden emissionskondensator
Polyamid

Polybutylen terephthalat
Pumpestand kemi med typeciffer
Polyaetylen
Returforsendelsesnummer
sakaldt

Neglebredde (vaerktgj)
Teriskondensator

ansvarlig(e)

for eksempel

1.7 Begrebsforklaringer

Produktspecifikke  ydskillerkolbe

begreber

sator?

Fint vakuum

Groft vakuum

Glaskolbe/udskiller monteret ved indlab eller udlgb.

Emissionskonden- Kglekondensator med opsamlingskolbe monteret ved

udlab (pa tryksiden).

Trykmaleomrade i vakuumteknologi fra: 1 mbar-
0,001 mbar (0.75 Torr-0.00075 Torr)

Trykmaleomrade i vakuumteknologi fra: Atmosfaerisk
tryk-1 mbar (atmosfaerisk tryk-0.75 Torr)

1 Meerkning pd vakuumpumpe eller komponent, se ogsd produktspecifikke forkortelser under:
- Kemi-pumpestand-serie pd side 25

2 Kun egnet til udkondensation af dampe.

10
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20999352 DA_PC5xx_6xx select Serie_V1.5_171022

Immissionskon-
densator*

PC 5xx select
PC 6xx select

PC510/PC610

PC511/PC611

PC520/PC620

Peltronic

Toriskondensator ’

VACUU-BUS

VACUU-BUS-
adresse

VACUU-BUS- klient

VACUU-BUS- stik

VACUU-BUS-konfi-
guration

VACUU-SELECT

VACUU-SELECT-
sensor

VARIO-drev

Om denne vejledning

Kalekondensator med opsamlingskolbe monteret ved
indleb (pa vakuumsiden).

Vakuumpumpestand med ventiler til manuel og/eller
elektronisk vakuumregulering med controller
VACUU-SELECT og VACUU-SELECTsensor.

Elektronisk reguleret drift af en proces med en vakuum-
pumpe.

1x vakuumtilslutning:

= 1x elektronisk ventil

Elektronisk reguleret drift af en proces med en vakuum-
pumpe.

2x vakuumtilslutning:

= 1x manuel gennemstremnings-reguleringsventil

= 1x elektronisk ventil

Elektronisk reguleret drift af en proces med en vakuum-
pumpe.

2x vakuumtilslutning:

= 1x elektronisk ventil - proces A

= 1x elektronisk ventil - proces B

Elektronisk keler med Peltier-elementer monteret ved
udlgb (pa tryksiden); kondenserede oplagsningsmiddel-
dampe uden eksternt kalemedium.

Kolekondensator med opsamlingskolbe og teris som kg-
lemedium monteret ved udlab (pa tryksiden).

Bussystem fra VACUUBRAND til kommunikation fra peri-
feriudstyr til VACUU-BUS-kompatible maleapparater og -
controllere.

Adresse, som giver mulighed for en entydig tildeling af
VACUU-BUS-klienten i Bussystemet, f.eks. for tilslutning
af flere sensorer til det samme maleinterval.

Periferiudstyr eller komponent med VACUU-BUS-tilslut-
ning, der er integreret i Bussystemet, f.eks. sensorer, ven-
tiler, niveaumalere, osv.

4-polet rundstik til bussystem fra VACUUBRAND.

Tildel en VACUU BUS--adresse til en VACUU BUS--kompo-
nent med et maleapparat eller en controller.

Vakuumkontroller, kontroller med touchscreen; bestaen-
de af betjeningsenhed og vakuumsensor.

Vakuumsensor med integreret ventilationsventil.

Hastighedsregulering af vakuumpumpe, motoren karer
kun sd hurtigt som nedvendigt efter behov.
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Sikkerhedshenvisninger

Tilsigtet anvendelse

12

VACUUBRAND.

2 Sikkerhedshenvisninger

Informationerne i dette kapitel skal overholdes af alle personer, der
arbejder med det beskrevne produkt.

Sikkerhedshenvisningerne gaelder for alle produktets livsfaser.

2.1 Anvendelse

Produktet ma kun anvendes i teknisk fejlfri tilstand.

2.1.1 Tilsigtet anvendelse

En kemi-pumpestand for produktserie PC 5xx/6xx select er et vaku-
umsystem bestaende af vakuumpumpe, kontroller, vakuumsensor
og udskiller til fremstilling og regulering af groft vakuum i dertil be-
regnede anlaeg.

En kemi-pumpestand af typen PC 520 select eller PC 620 select er
derudover konstrueret til parallel drift af to applikationer med elek-
tronisk regulering.

Monterede kglere (emissionskondensator, immissionskondensator,
toriskeler, emissionskondensator Peltronic), inklusive udskiller og
kolbe, er udelukkende beregnet til udkondensation af dampe.

Anvendelseseksempler: Destillationsinstrumenter evakueres, rota-
tionsfordampning, anlaeg med VACUU LAN-netvaerk, vakuumtgrring.

Vakuumsystemet ma kun anvendes indvendigt i tarre, ikke-eksplo-
sionsfarlige omgivelser.

Med til den tilsigtede anvendelse horer ogsa:

= Henvisningerne i dokumentet Sikkerhedsbemaerkninger for vaku-
umapparater overholdes.

= Driftsvejledningen overholdes.
= Driftsvejledningen for tilsluttede komponenter overholdes.

= Inspektions- og serviceintervaller overholdes, og dette skal ud-
fares af kvalificeret personale.

= Kuntilladt tilbehor eller reservedele ma anvendes.

Anden eller yderligere brug geelder som ikke i overensstemmelse
med bestemmelserne.
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Ukorrekt anvendelse

Fejlanvendelse

Sikkerhedshenvisninger

2.1.2 Ukorrekt anvendelse

Ved ikke-tilsigtet anvendelse samt enhver anvendelse, der ikke sva-
rer til de tekniske data, kan der forekomme person- eller materielle
skader.

Som ukorrekt anvendelse gaelder:

= Brug, derstriderimod korrekt anvendelse.

= Drift ved ikke-tilladte omgivelses- og driftsbetingelser.

= Drift ved indlysende fejl, skader eller defekt sikkerhedsudstyr.

= Egnetilfgjelser og aeendringer, iszer nar de pavirker sikkerheden.
= Brugiufuldstendig tilstand.

= Betjening med skarpkantede genstande.

= Fjernelse af stikforbindelser fra basningen ved at traekke i kablet.

= At udsuge, transportere og komprimere faste stoffer eller vee-
sker.

2.1.3 Forudsigelig fejlanvendelse

Foruden ukorrekt anvendelse er der anvendelsesformer, der er for-
budte i omgangen med produktet.

Forbudte anvendelsesformer er isaer:

= Anvendelse til mennesker eller dyr,

= opstilling og drift i eksplosionsfarlige omgivelser.,

= anvendelse til minedrift eller underjordisk,

= anvendelse af produktet til trykdannelse,

m atudsaette vakuumapparater fuldstaendigt for vakuum,

= at dyppe vakuumapparater i vaesker, udsaette dem for sprgjte-
vand eller dampstraler,

= transport af oxiderende og pyrofore stoffer, vaesker eller faste
stoffer,

= transport af medier, der er varme, ustabile, eksplosionsfarlige
eller eksplosive,

= transport af stoffer, der ved slag og/eller hgj temperatur kan re-
agere eksplosionsagtigt uden lufttilfarsel.

En indtraengen af fremmedlegemer, varme gasser og flammer
skal udelukkes fra brugerens side.
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Sikkerhedshenvisninger

Brugerens pligter

Personalets pligter

Malgrupper

Kvalifikationsbeskri-

14

velse

VACUUBRAND.

2.2 Pligter

Bemaerk henvisningerne for alle handlinger, som er specificeret i
denne driftsvejledning.

Brugerens pligter

Brugeren fastleegger ansvar og garanterer, at kun undervist perso-
nale eller fagpersonale arbejder med vakuumsystemet. Det gaelder
isaer for tilslutning, montagearbejde, servicearbejde og fejlafhjaelp-
ning.

Brugere af kompetencer anfert i = Beskrivelse af mdalgrupper pd si-
de 14 skal have de tilsvarende kvalifikationer til de anfarte aktivite-
ter. Specielt arbejde pa det elektriske udstyr ma kun udferes af en
elektriker.

Personalets pligter

Ved aktiviteter, der kraever beskyttelsestgj, bruges det personlige
beskyttelsesudstyr, som brugeren stiller til radighed.

Ved ukorrekt tilstand skal vakuumsystemet sikres imod utilsigtet ge-
nindkobling.

= Arbejd altid i overensstemmelse med bestemmelserne.

= Overhold driftsanvisningerne fra brugeren og de nationale be-
stemmelser om ulykkesforebyggelse, sikkerhed og arbejdsbe-
skyttelse.

Personlig adfaerd kan bidrage til at undga arbejdsulykker.

2.3 Beskrivelse af malgrupper

Driftsvejledningen skal laeses og overholdes af alle personer, der er
tiltroet en af aktiviteterne, der beskrives efterfelgende.

Personalekvalifikation

Operator Laboratoriepersonale, f.eks. kemiker, fysiker, laborant

Fagmand Person med erhvervsmaessige kvalifikationer til vedlige-
holdelse og/eller service inden for: Mekanik, elektriske an-
laeg eller laboratorieudstyr. De tildelte opgaver kan evalue-
res og mulige farer kan identificeres.
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Hvem-ggr-hvad-ma-
trix

Kvalitetskrav og sik-
kerhed

Sikkerhedshenvisninger

Ansvarlig fag- Fagmand med ekstra fag-, afdelings- eller sektor-ansvar og
mand bemyndiget til dette af den driftsansvarlige.

Ansvarlighedsmatrix

Gor folgende Operator Fagmand Ansvarlig fag-
mand
Opstilling X X X
Ibrugtagning X X X
Netveerksintegration X
Betjening X X X
Fejlmelding X X X
Fejlafhjeelpning (x) X X
Skift af enhedssikring X X
Service X X
Vedligeholdelse* X X
Reparationsopgave X
Rengaring, enkel X X X
Udskiller tamning X X X
Tage ud af drift X X X
Dekontamination® X X

2.4 Generelle sikkerhedshenvisninger

Produkter fra VACUUBRAND GMBH + CO KG er underlagt hgje kvali-
tetstest, hvad sikkerhed og drift angar. Hvert produkt gennemgar et
omfattende testprogram fer udlevering.

Bemaerk henvisningerne for alle handlinger, som er specificeret i
denne driftsvejledning.

2.5 Beskyttelsesbekladning

Der kraeves ikke saerlig beskyttelsesbeklaedning for drift af vakuum-
pumpen. Overhold brugerens driftsanvisninger for arbejdspladsen.

Ved renggrings-, service- og vedligeholdelsesarbejde anbefaler vi at
bruge forsteklasses beskyttelseshandsker, beskyttelsestgj og be-
skyttelsesbriller.

3 Seogsd hjemmeside: VACUUBRAND > Support > Vedligeholdelsesvejledning
4 eller dekontamination skal gennemfares af kvalificeret serviceudbyder.
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Sikkerhedshenvisninger VACUUBRAND.

=

Brug dit personlige beskyttelsesudstyr ved handtering af kemi-
kalier.

2.6 Foranstaltninger om sikkerhed

Producentensforan- Produkter fra VACUUBRAND GMBH + CO KG er underlagt strenge
staltninger kyalitetstest i forhold til sikkerhed og drift. Hvert produkt gennem-
gar et omfattende testprogram fgr udlevering.

Foranstaltninger fra den driftsansvarliges side

Egne foranstaltnin- =
ger

=

=

=

=

Brug kun vakuumapparater, hvis du har forstaet driftsvejlednin-
gen og funktionsmaden.

Udskift omgaende defekte komponenter, f.eks. skrabeligt net-
kabel, defekte slanger eller stempler.

Brug kun originalt tilbehgr og komponenter, der er konstrueret
til vakuumteknik, f.eks. vakuumslange, udskiller, vakuumventil
A

Folg de relevante forskrifter og beskyttelsesforanstaltninger
ved handtering af kontaminerede dele, dette geelder ogsa for
reparationsforsendelser.

Send os den omhyggeligt udfyldte og underskrevne over-
ensstemmelsesattest for du sender dit produkt til reparation.
Farlige stoffer skal kunne udelukkes ved samtlige indsendelser
til reparation hos vores serviceafdeling.

2.7 Laboratorium og arbejdsstoffer

A E

Udleb af farlige stoffer ved udlab.

Ved udsugning kan farlige, giftige stoffer komme ud i den
omgivende luft ved udlgbet.

> Overhold sikkerhedsbestemmelserne ved handtering af
farlige stoffer og farlige medier.

> Veer opmaerksom pa, at vedhaeftende procesmedier kan
veere farlige for mennesker og miljoet.

> Montér og brug den egnede udskiller, filter eller aftraeks-
anordninger.

16
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VACUUBRAND.

Transport af forskelli-
ge substanser

Beskyttelsesforan-
staltninger, afhaen-
gigt af anvendelse

Bemaerk vakuum-
pumpens kon-
struktion

Sikkerhedshenvisninger

Farer pa grund af forskellige substanser

Transport af forskellige substanser eller medier kan udlgse en reak-
tion blandt stofferne.

Arbejdsstoffer, der kommer ind i vakuumpumpen med gasstrem-
men, kan beskadige vakuumpumpen. Farlige substanser kan aflejres
i vakuumpumpen.

Mulige beskyttelsesforanstaltninger

=

=

Skyl vakuumpumpen med inert gas eller luft, for du skifter
transportmediet.

Brug inert gas for at fortynde kritiske blandinger.

Undga at frigive farlige, giftige, eksplosive, korrosive, sundheds-
skadelige vaesker, gasser eller dampe eller vaesker, gasser eller
dampe, der er farlige for miljoet, f.eks. ved at anvende egnet la-
boratieudstyr med udsugning og ventilationsregulering.

Beskyt vakuumpumpens indre imod aflejringer eller fugtighed,
f.eks. ved tilfarsel af gasballast.

Bemaerk de pumpede mediers vekselvirkninger og mulige kemi-
ske reaktioner.

Kontrollér de pumpede substansers kompatibilitet med pum-
pestandens materialer, der har vaeret i bergring med medier.

Kontakt os, hvis du har betaenkeligheder ved at anvende vaku-
umpumpen med szerlige arbejdsstoffer eller -medier.

Undga fremmedlegemer indvendigt i pumpen

Der ma ikke komme partikler, vaesker og stav i vakuumpumpen.

=

=

Transportér ikke substanser, der kan danne aflejringer i vaku-
umpumpen.

Installér egnede udskillere og/eller filtre far indlgbet. Egnede
filtre er f.eks. kemisk bestandige og er tilstopnings- og gennem-
stremningssikre.

Udskift omgaende porgse vakuumslanger.
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Sikkerhedshenvisninger

Bemaerk den mekani-
ske belastningsgrad

Undga returlegb i ud-
stedningsgaslednin-
gen

Bemeaerk farer ved
udluftning

18

VACUUBRAND.

2.8 Mulige farekilder

Tag hojde for mekanisk stabilitet

Pa grund af pumpens hgje komprimeringsforhold kan der ved udle-
bet opsta et hgjere tryk, end systemets mekaniske stabilitet tillader.

=

=

Serg altid for en fri udstedningsledning uden tryk. Udlgbet ma
ikke blokeres, sa gasser kan udledes uhindret.

Undga ukontrolleret overtryk, f.eks. pa grund af lukket eller blo-
keret ledningssystem, kondensat eller tilstoppet udstgdnings-
gasledning.

Ved gastilslutningerne ma tilslutningerne til indlgb IN og udleb
EX ikke byttes om.

Overhold det maksimale tryk ved pumpens indlgb og udlab
samt det maks. tilladte differencetryk imellem indlgb og udleb
iht. de tekniske data.

Systemet, der skal evakueres, samt alle slangeforbindelser skal
vaere mekanisk stabile.

Fiksér kalemiddelslangerne til spiralslangerne, sa de ikke kan
lasne sig utilsigtet.

Undga kondensatreturlob

Kondensat kan beskadige pumpehovedet. Kondensat ma ikke lebe
tilbage til indlebet og pumpehovedet igennem slangeledningen.
Vaeske ma ikke samle sig i udstadningsgasslangen.

=

=

Undga, at kondensat laber retur ved at anvende en udskiller.
Der ma ikke komme kondensat ind i husets indre via slangeled-
ningerne.

Laeg helst udstedningsgasslangen fra udlgbet med fald; dvs.
med fald nedad, sa returlgb ikke er mulig.

Fejlmaling pa grund af blokeret vakuumledning, f.eks. kan kon-
densat i vakuumledningen forfalske vakuumsensorens ma-
linger.

Undga overtryk i sugeledningen (>/ 1060 mbar [>/ 795 Torr]).

Farer ved udluftning

Afhaengigt af processen kan der dannes en eksplosionsfarlig blan-
dingianlaeg, eller der kan opsta andre farlige situationer.
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VACUUBRAND.

Mulige restenergier

Overfladetemperatu-
rer

Overophedning

Sikkerhedshenvisninger

Farer pa grund af restenergi

Nar vakuumpumpen er slukket og adskilt fra stremnettet kan der
stadig opsta farer pa grund af restenergier:

= Termisk energi: Motorvarme, varme overflader, kompressions-
varme.

= Elektrisk energi: Monterede kondensatorer har en temningstid
pa op til 3 minutter.

Bemaerk for handlinger:
= Lad vakuumpumpen keale af.
= Vent, indtil kondensatorerne er toamte

Farer pa grund af varme overflader eller overophedning

Vakuumpumpers overflade kan under drift nd temperaturer over
>70 °C, specielt ved udsugning af opvarmede medier.

= Undga en direkte bergring af overfladen, eller baer varmebe-
standige beskyttelseshandsker, hvis en kontakt ved bergring ik-
ke kan undgas.

= Brug en bergringsbeskyttelse, hvis overfladetemperaturen re-
gelmaessigt er forgget.

= Lad vakuumpumpen kgle af far servicearbejde.

Vakuumpumpen kan blive beskadiget pa grund af overophedning.
Mulige arsager er utilstraekkelig lufttilfersel til ventilator og/eller
minimumsafstande, der ikke overholdes.

= Overhold en minimumsafstand pa 5 cm imellem ventilator og
tilstedende dele (f.eks. hus, vaegge osv.) ved opstilling af appa-
ratet.

= Serg altid for en tilstraekkelig lufttilfarsel, eventuelt en ekstern
tvungen ventilation.

= Anbring apparatet pa et stabilt underlag. Et bledt underlag,
f.eks. skum som lyddazemper, kan pavirke og blokere lufttilfars-
len.

= Renggr snavsede ventilationsslidser.

= Fjern afdeekningskappen fra apparatet, som bruges som trans-
portbeskyttelse, for apparatet tages i brug.

= Undga en kraftig varmetilfersel pa grund af varme procesgas-
ser.
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Sikkerhedshenvisninger VACUUBRAND.

Maerkning og skilte

Overophedningsbe-
skyttelse, blokadebe-
skyttelse

Fremgangsmade ge-
nindkobling

20

= Overhold den maksimalt tilladte medietemperatur iht. de tekni-
ske data.

Sorg for, at skilte kan laeses

Hold de anbragte anvisninger og skilte pa apparatet i en laesbar
stand:

= Maeerkninger til tilslutninger
= Advarsels- og henvisningsskilte
= Motordata og typeskilte

2.9 Motorvarn

A FORSIGTIGT

Begranset viklingsbeskyttelse ved forsyningsspaen-
dinger mindre end 115 VAC.

Ved forsyningsspaendinger mindre end 115 VAC kan vik-
lingsbeskyttelsens selvholdende evne vaere begraenset. Ef-
ter en afkgling kan det medfere, at pumpen starter auto-
matisk.

> Sluk pumpen ved overophedning for at undga automa-

tisk genstart.

Pumpemotoren har en termisk viklingsbeskyttelse med evne til at
holde sig selv som overbelastningsbeskyttelse. Ved overtemperatur,
eller hvis motoren er blokeret, kobler vakuumpumpen fra.

Hvis vakuumpumpen slukkes pa grund af disse sikkerhedsforan-
staltninger, skal fejlen nulstilles manuelt: Pumpestand adskilles fra
nettet > Fejlarsag fijernes > Pumpestand taendes igen efter ca. 5 mi-
nutter.

2.10 ATEX-apparatkategori

Opstilling og eksplosionsfarlige omgivelser

Opstilling og drift i omrader, hvor en eksplosiv atmosfzre kan
opsta i faretruende mangde, er ikke tilladt.

Brugeren er ansvarlig for at gennemfgre vurderingen af faren for ap-
paratet, sa eventuelle beskyttelsesforanstaltninger for opstilling og
den sikre drift kan treeffes.
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VACUUBRAND.

ATEX-apparatkatego-
ri
ATEX-apparatkatego-

ri og periferiappara-
ter

Undga antaendelses-
kilder

Forklaring af anven-
delsesbetingelser X
Eksempel pp udsnit,

typeskilt

Alfred - Zippe - Str. &
97877 Wertheim

Sikkerhedshenvisninger

ATEX-godkendelsen geelder kun for det indvendige omrade, der er i
bergring med medier for vakuumpumpen, ikke for omgivelsesomra-
det.

ATEX-apparatmarkning

Vakuumapparater, der er maerket med €, har en godkendelse iht.
ATEX-maerkningen pa typeskiltet.

Driften er kun tilladt i teknisk fejlfri tilstand.

Produktet er konstrueret til en lav grad af mekanisk fare og skal op-
stilles, sa det ikke kan beskadiges mekanisk udefra.

ATEX-apparatkategorien for vakuumpumpen afhaenger af de tilslut-
tede komponenter og periferien. Komponenter og periferiapparater
skal svare til samme eller et hgjere ATEX-trin.

Anvendelsen af ventilationsventiler er kun tilladt, nar det garante-
res, at der dermed normalt ikke eller efter al sandsynlighed kun
kortvarigt eller sjaeldent genereres eksplosive blandinger indvendigt
for vakuumpumpen.

= Udluft eventuelt med inert gas.

Informationer om ATEX-apparatkategori kan hentes online: Informa-
tion-ATEX

Begransning af driftsbetingelserne

Betydning for apparater, der er maerket med X:

= Apparaterne har en lav mekanisk beskyttelse og skal opstilles
saledes, at de ikke kan beskadiges mekanisk udefra. Opstil f.eks.
pumpestande beskyttet mod sted, montér splintringsbeskyt-
telse til glaskolber, etc.

m Apparaterne er udviklet til en omgivelses- og middeltemperatur
ved drift fra +10 °C til - +40 °C. Disse omgivelses- og middeltem-
peraturer ma under ingen omstaendigheder overskrides. Ved
transport/maling af ikke-eksplosive gasser geelder der udvidede
temperaturer for gasindtag, se kapitlet: Tekniske data, middel-
temperatur (gas).
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Sikkerhedshenvisninger

22
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VACUUBRAND.

2.11 Bortskaffelse

BEMARK

Forkert bortskaffelse af elektronikkomponenter kan med-
fore miljeskader.

WEEE indeholder skadelige stoffer, der kan skade miljget eller
sundheden. Udtjente elektroniske apparater indeholder derudover
veaerdifulde rastoffer, der ved faglig korrekt bortskaffelse tjener til
genindvinding af rastoffer i genanvendelsesprocessen.

Slutbrugere er lovmaessigt forpligtet til at aflevere WEEE pa den
godkendt genbrugsplads.

= Bortskaf elektroniske apparater og elektronikkomponenter fag-
ligt korrekt i slutningen af deres levetid.

= Overhold de nationale forskrifter om bortskaffelse og miljgbe-

skyttelse.
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VACUUBRAND. Produktbeskrivelse

3 Produktbeskrivelse

Pumpestande fra serie PC 5xx/6xx select bestar principielt af hhv. en
membranpumpe, reguleret ved hjaelp af Elektromagnetiske og/eller
manuelle indsugningsventiler, en vakuumkontroller af typen VA-
CUU-SELECT  samt kaler med udskiller. Kaler fas i forskellige udga-
ver. Forskellene bestar i kalerens funktionsmade.

3.1 Principopbygning pumpestand-serie

Visning og principop-
bygning

PC 5xx/6xx select @\

PC 510 select
PC 610 select

Betydning 1 Nettilslutning, apparatsikring, VACUU-BUS, Ethernet
2 Teend-/slukkontakt (vippekontakt) pumpestand

3 Kemi-membranpumpe
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Produktbeskrivelse
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VACUUBRAND.

Emissionskondensator EK

Udgang - udstagdningsgastilslutning

Taend-/slukknap VACUU-SELECT -kontroller
VACUU-SELECT -sensor(er), monteret i pumpestandhus
Typeskilt

Gasballastventil

Greb

Kelemiddeltilslutninger
VACUU-SELECT®-betjeningsenhed, udtagelig

Indgang - vakuumtilslutning (ventilblok), med manuel gennemstrem-
nings-reguleringsventil

Indgang - vakuumtilslutning (ventilblok), med elektronisk reguleret ventil
Udskillerkolbe AK, rundkolbe med indsugning
Rundkolbe ved udlgb

Kun version: PC 510 eller PC 610: Indgang - vakuumtilslutning (fordelerho-
ved), med elektronisk reguleret ventil
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VACUUBRAND. Produktbeskrivelse

3.2 Kemi-pumpestand-serie

Oversigt kemi-pum-

pestand |E|
[e]
Betydning  Kemi-pumpestand Pumpe-  Trin Ventil Ventil
hoved manuel elektrisk

a PC510select 2 2 1x

b PC610select 4 3 1x

¢ PCb511select 2 2 1x 1x

d PC611select 4 3 1x 1x

e PC520select 2 2 2X

f PC620select 4 3 2X
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Produktbeskrivelse VACUUBRAND.

Produktspecifikke forkortelser

Produktspecifikke Ak Udskillerkolbe, monteret ved indleb eller udlgb
forkortelser ..
EK Emissionskondensator, monteret ved udlab
PC.... Pumpestand kemi med typebetegnelse

3.3 Kondensatorer og kolere
3.3.1 Udskiller/kondensator ved indlgb

Tilslutning ved udskillerkolbe

Tilslutninger ved AK

Betydning 1 Indlgbstilslutning vakuum IN

3.3.2 Kondensator ved udlgb

Tilslutning og kelemiddel ved emissionskondensator

Tilslutninger ved EK

Betydning 1 Udlgbstilslutning kelemiddel EX
2 Indlgbstilslutning kelemiddel IN, f.eks. vand
3 Udlgbstilslutning EX

26 20999352 _DA_PC5xx_6xx select Serie_V1.5_171022



VACUUBRAND.

Produktbeskrivelse

3.4 Applikationseksempel

Vakuumnetvaerk

-> Eksempel
Vakuumnetvaerk

Betydning 1

o b~ W N

@
®
e N O

Anvendelseseksempel: VACUU-LAN', netvaerkstildeling med tre ventil-
moduler

Vakuumslange (fast installeret PTFE-slange)
Laboratoriemgbel

Vakuumpumpestand PC 611 select
Udstedningsgasslange (afledt i en udsugning)
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Produktbeskrivelse VACUUBRAND.

Torring

-> Eksempel

Tarring
Betydning 1 Kaler

2 Kolemiddelslanger
3 Udstgdningsgasslange (afledt i en udsugning)
4 Vakuumpumpestand PC 510 select
5 Vakuumslange
6 Anvendelseseksempel: Tarreskab
To anvendelser reguleres parallelt

-> Eksempel :

Vakuumregulering af @

2 processer

Betydning 1 vakuumpumpestand PC 620 select
2 Proces B: Rotationsfordampning

3 Proces A: Tarring med ekssikkator
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VACUUBRAND. Opstilling og tilslutning

4 Opstilling og tilslutning

4.1 Transport

Produkter fra VACUUBRAND er emballeret i en stabil, genanvende-
lig transportemballage.

Originalemballagen er tilpasset ngjagtigt til dit produkt for sikker
transport.

= Hvis det er muligt, gemmes originalemballagen, f.eks. til repara-
tionsforsendelse.

Vareindgang

= Kontrollér leveringen straks efter modtagelse for eventuelle
transportskader og for fuldsteendighed.

= Informér gjeblikkeligt leverandgren skriftligt om transport-
skader.

Udpakning

-> Eksempel
Pumpestand i origi-
nalemballage

Glaskolbe i vedlagt
a&ske

1. Tagtilslutningerne som spiralslanger og forskruninger ud af
glaskolben.

2. Sammenlign leveringsomfanget med folgesedlen.
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Opstilling og tilslutning

Sammenlign opstil-
lingsbetingelserne

30

VACUUBRAND.

Bemaerk, at vaegten pa en pumpestand kan
_J udgere mere end 20 kg.

Y Laft apparatet ud af emballagen ved at tage
fati grebene.

Brug aldrig monterede dele som holder eller
glaskolbe som lgftehjeelp.

Brug kun grebene i siden pa vej hen til

opstillingsstedet.

4.2 Opstilling

BEM/ZRK

Kondensat kan beskadige elektronikken.

En stor temperaturforskel imellem opbevaringssted og opstillings-
sted kan medfgre kondensdannelse.

= Lad vakuumapparatet akklimatisere mindst 3-4 timer efter
modtagelse eller opbevaring, for det tages i brug.

Kontrollér opstillingsbetingelserne

= Apparatet er akklimatiseret.

Omgivelsesbetingelserne overholdes og ligger inden for anven-
delsesgraenserne.

= Pumpen skal sta stabilt og sikkert uden yderligere mekanisk
kontakt med undtagelse af pumpefadderne.
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VACUUBRAND. Opstilling og tilslutning

Opstilling af vakuumpumpe

-> Eksempel
Skitse over mini- ‘-"'""
mumsafstande for la- f SSS *
boratoriemgbler .
ey
W

= Stil vakuumpumpen pa en lige overflade uden vibrationer, der
kan holde til pumpens vaegt.

= Qverhold minimumsafstanden pa 5 cm (2 in.) til tilstedende
genstande eller flader ved indbygning i laboratoriemebler.

= Serg for at hindre en ophobning af varme, og serg for tilstraek-
kelig luftcirkulation, saerligt i lukkede kabinetter.

Overhold anvendelsesgranser

Omgivelsesbetingel-  omgivelsesbetingelser (US)
> Omgivelsestemperatur 10-40°C 50-104°F
Opstillingshejde, maks. 2000 m 6562 ft
over havets overflade above sea level
Luftfugtighed 30-85 %, ikke kondenserende
Forureningsgrad 2
Slagenergi 5J
Kapslingsklasse (IEC 60529) IP 20
Kapslingsklasse (UL 50E) Type 1l

Undga kondensat eller forurening pa grund af stev, vaesker, korrosive gasser.

= Bemaerk den anferte IP-beskyttelse. IP-beskyttelse garanteres
kun, ndr apparatet er monteret og tilsluttet tilsvarende.

= Ved tilslutning overholdes altid angivelserne pa typeskiltet og
angivelserne i kapitlet Tekniske data.
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Opstilling og tilslutning VACUUBRAND.

4.3 Tilslutning (forsyningstilslutning)

Pa pumpestanden sidder forsyningstilslutninger til vakuum, udsted-
ningsgas og valgfrit til gasballast, ventilation og kelevand. Udfer til-
slutningen til pumpestanden, som beskrevet i de efterfelgende
eksempler. Fastger desuden de medfelgende skrueforbindelser og
glaskobler pa kondensatorerne.

4.3.1 Vakuumtilslutning (IN)

A FORSIGTIGT

Fleksible vakuumslanger kan traekke sig sammen
ved evakuering.

Ikke-fikserede, tilsluttede komponenter kan medfare kvae-
stelser eller skader pa grund af den fleksible vakuumslan-

ges bevaegelse i ryk (krympning). Vakuumslangen kan lgs-

ne sig.

> Fiksér vakuumslangen til tilslutningerne.

> Fiksér de tilsluttede komponenter.

> Mal den fleksible vakuumslange, sa den maksimale
krympning, dvs. sammentraekning, er inkluderet.

BEMARK

Fremmedlegemer i sugeledningen kan beskadige vakuum-
pumpen.

= Undga, at partikler, vaesker eller urenheder suges ind eller leber
tilbage.
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VACUUBRAND. Opstilling og tilslutning

Tilslut vakuumslange
-> Eksempel
vakuumtilslutning E
ved indlgb IN
1. Forbind taetningsring (a), omlgbermeatrik (b) og spiralslange (c)
som vist.
2. Skubvakuumslangen (d) for apparatet pa spiralslangen, og
fiksér vakuumslangen, f.eks. med en slangeklemme.
Optimalt vakuum til applikationen opnas ved at overholde fal-
gende punkter:
= Tilslut en helst kort vakuumledning med maksimalt muligt tvaer-
snit.
= Brugen vakuumslange med tilstraekkelig stabilitet, der er kon-
strueret til det anvendte vakuumomrade.
= Tilslut slangeledningerne gastaet.
Tilslut vakuumslange PC 520 (620)
-> Eksempel

Vakuumtilslutning til
to processerA/B

1. Skub den farste vakuumslange (d1) til Proces B pa spiralslan-
gen for ventil B, og fiksér vakuumslangen.

2. Skub den anden vakuumslange (d2) til Proces Apa spiralslangen
for ventil A, og fiksér vakuumslangen.
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Opstilling og tilslutning VACUUBRAND

4.3.2 Udstedningsgastilslutning (OUT)

Risiko for, at pumpen revner pa grund af overtryk i
udstedningsgasledningen.

Ikke-tilladt hejt tryk i udstedningsgasledningen kan fa
vakuumpumpen til at revne eller edelaegge taetningerne.

> Udstadningsgasledningen (udleb, gasudlgb) skal altid
veere frit og uden tryk.

> Leeg altid udstedningsgasslangen med fald, eller traef for-
anstaltninger for at forhindre, at kondensat laber retur i
vakuumpumpen.

> Overhold de maksimalt tilladte tryk og trykdifferencer.

Tilslut udstedningsgasslange

-> Eksempel
Udstedningsgastil-
slutning ved udlgb

EX

__f_(:u__lm_lr._
(@) (b) (c)

1. Forbind gummi-taetningsring (a), spiralslange (b) og omlgber-
matrik (c) som vist, og skru dem pa tilslutningen.

2. Skub udstedningsgasslangen (d) pa spiralslangen, og leeg slan-
gen i en udsugning ved behov. Ved behov fikseres udsteadnings-
slangen, f.eks. med en slangeklemme.
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Kelemiddeltilslut-
ning
Indleb og udlgb

-> Eksempel
Kolemiddeltilslut-
ning ved EK

Opstilling og tilslutning

4.3.3 Kolemiddeltilslutning ved kondensator

En emissionskondensator EK har en tilslutning til kelevaesker. F.eks.
vand eller vaeske er velegnet til keling i en cirkulationskalers
kredslab.

= | et lukket, eget kalevandskredslgb skal trykket begraenses til
3 bar (44 psi).

= En kelevandsventil ma kun installeres i indlgbet, kalemiddel-
udlgbet skal veere frit og uden tryk.

Tilslut kelemiddel

a/&/

1. Fastger de to spiralslanger (a) med omlgbermgatrikkerne (b)
som vist pa kondensatoren.

2. Fastger slangerne til kelemidlet iht. figuren pa kondensatoren:
IN = Indlgb
EX = Udlgb

3. Fiksérslangerne, f.eks. med slangeklemmer.
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Opstilling og tilslutning VACUUBRAND

4.3.4 Ventilationstilslutning

Eksplosionsfare pa grund af ventilering med luft.

Afhaengigt af processen kan der dannes en eksplosionsfar-
lig blanding ved ventilering, eller der kan opsta andre farli-
ge situationer.

> Ventilér aldrig processer med luft, hvor der kan opsta en
eksplosiv blanding.

> Anvend kun inert gas til ventilering ved antaendelige sub-
stanser, f.eks. kveaelstof (maks. 1,2 bar/900 Torr abs.).

Ventilér med omgivende luft®

Position ventilations-
tilslutning

(a)

Ved ventilering med omgivende luft skal der ikke tilsluttes noget ved
ventilationsventilen (a).

5 Geelder kun for sensorer med integreret ventilationsventil.
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Ventilér med inert gas - tilslut ventilationsventil®

Nedvendigt tilslutningsmateriale: Slange til tilslutning af inert gas
(@ 4 mm), f.eks. silikoneslange 4/6 mm.

Tilslutning af inert
gas ventilationsventil

1. Stik slangen (b) ind i tilslutningen VENT (a), og fiksér slangen
med omlgbermeatrikken

2. Tilslut slangen (b) til inert gas (maks. 1,2 bar/900 Torr, abs.).

6 Undgd overtryk.
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4.3.5 Gasballast (GB)

Brug omgivende luft som gasballast

Eksplosionsfare pa grund af luft som gasballast.

Ved at anvende luft som gasballast kommer derilti sma
maengder ind i vakuumpumpen. Afhangigt af processen
kan der pa grund af ilten i luften dannes en eksplosionsfar-
lig blanding, eller der kan opsta andre farlige situationer.

> Ved antaendelige substanser og til processer, hvor der
kan opsta en eksplosiv blanding, ma man kun anvende
inert gas som gasballast, f.eks. kveelstof
(maks. 1,2 bar/900 Torr abs.).

Position gasballast-
ventil

Hvis omgivende luft skal anvendes som gasballast, skal der ikke til-
sluttes noget ved pumpestanden; gasballastventil (a); se ogsd kapi-
tel: > Drift med gasballast pa side 49

Anvend inert gas som gasballast - OPTION

Forbered tilslutning
afinert gas (GB)

il frr A \A\ Wi
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VACUUBRAND. Opstilling og tilslutning

= Traek den sorte gasballastkappe af, og tilslut en gasballastadap-
ter pa stedet.

Tilslutningsmuligheder og adapter til spiralslange eller lille flange
fas af os pa foresporgsel.
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Opstilling og tilslutning VACUUBRAND.

4.4 Elektrisk tilslutning

Tilslut elektrisk pumpestand

-> Eksempel
Elektrisk tilslutning
pumpestand

1. Stik basningen (a) for netkablet i vakuumpumpens nettilslut-
ning.

2. Stik netstikket (b) i stikdasen.
VI Pumpestand elektriske tilsluttet.

BEMARK! Lag netkablet, sa det ikke kan blive beskadiget pa
grund af skarpe kanter, kemikalier eller varme flader.

Nettilslutninger med landekode

-> Eksempel E

. | 2] Skema over gangse
Netstiktyper nettilslutninger med
jordkontakt
| .

1 UK 2 CN 3 IND
4 US 5 CEE 6 CH

Vakuumpumpen leveres klar til brug med passende netstik.
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VACUUBRAND. Opstilling og tilslutning

BEMZRK! .
= Brug netstikket, der passer til din nettilslutning.
= Brug ikke seriekoblede multistikdaser som nettilslutning.

= Netstikket bruges ogsa som afbryder. Apparatet opstilles, sa
stikket nemt kan adskilles fra apparatet.

Tilslutningsmuligheder for vakuumtilbehor

Graensefladen VACUU BUS bruges som spaendingsforsyning og styre-
ledning til vakuumtilbehgr.

1. Forbind dit tilbehgr VACUU-BUS-kabel til din controller.

2. Forster, hvis pakraevet, reekkevidden og tilslutningsomfanget
med passende Y-adaptere og forlaengerkabler.

->Eksempel  — | _ i o .
Principiel visning af | I
controller med til- | ‘ |

sluttet ventil og sen-

sorer é % i‘

Tilbehgr -> se kapitlet Bestillingsdata
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Drift VACUUBRAND.

5 Drift

Serg for driften for at de beskrevne aktiviteter i kapitlet Opstilling
og tilslutning er gennemfort fagligt korrekt.

Denne driftsvejledning indeholder, med undtagelse af kapitlerne
Indkobling og Udkobling, beskrivelser af mekanikken i en pumpe-
stand i serien PC 5xx/6xx select.

Betjeningen af den indbyggede vakuumregulator’ og dens funktio-
ner beskrives i driftsvejledningen til en VACUU-SELECT.

5.1 Indkobling

Indkobling af pumpestand

Indkobling

Vippekontakten (a) taendes - stilling I.
2. Tryk pa ON/OFF-knappen (b) pa kontrolleren.
VI Displayvisning med startbilledskaerm.

VI Efter ca. 30 sekunder vises procesvisningen med betjenings-
elementerne i kontrollerens display.

7 WEB: VACUUBRAND/Produkter/Mdleapparater og kontrollere/Regulér vakuum
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Drift

VACUUBRAND.
5.2 Betjening med controller
5.2.1 Betjeningsoverflade
Betjeningsoverflade
VACUU-SELECT med

I“ 22.03.2018 1012 wedrand

Vacuum Control

procesvisning

e
R o2 B

Procesvisning
Try kvisning foren U 22.03.2018 10:12 Q.'.f.,.-..'-.f...-..- !
proces Vacuum Control
=

)
""-----..._

e @ e

1 Statuslinje

00:00:00

WL

2 Analog trykvisning - tryksager

3 Digital trykvisning - trykvaerdi (beregnet veerdi, faktisk veerdi, trykenhed)
4 Procesvisning med kontekstfunktioner

5 Skaermbillednavigation

6 Betjeningselementer til styring
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Betjeningselementer

Betjeningselementer Knap Funktion

Vakuumkontroller
Start

Start applikation - kun i procesvisningen.

Stop
Stop applikation - altid muligt.

VENT® - System ventileres (option)
Tastetryk < 2 sek. = kort ventilering, regulering fort-
saetter.

Tastetryk > 2 sek. = ventilering indtil atmosfaeretryk,
vakuumpumpe stoppes. Tastetryk ved ventilering =
ventilering stoppes.

Favoritter
Vaelg menuen Favoritter.

0060600
@ ©- @@

Med undtagelse af skiftet imellem to procesvisninger er betjeningen af
vakuumkontrolleren ens ved alle pumpestande i serie PC 5xx/PC6xx.

5.2.2 Betjeningsoverflade PC 520 eller PC 620

Seeregenhed | procesvisningen vises to tryksager, tryksag A og B passende til
maerkningen af ventilerne A og B. Pa den made kan to forskellige ap-
plikationer reguleres. Processerne karer stort set uafhaengigt af hin-
anden. Betjeningselementer og indstillinger er altid aktive for den
valgte proces.

Betjeningsoverflade

VACUU-SELECT med
to procesvisninger

m 18.10.2018 09146

Vacuum Control

O iienesnnnti €3

8 VENT-knappen vises kun, ndr en ventileringsventil er tilsluttet eller aktiveret.
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Procesvisning
Trykvisning for to 7) 18102018 0346 C et
elektroniSk regUlere' Vacuum Control

de processer Aog B

1001

mbar

| 000115

f.\. {f)

1 Statuslinje

2 Procesvisning B - i baggrunden

3 Analog trykvisning - tryksager

4 Digital trykvisning - trykveerdi (beregnet veerdi, faktisk veerdi, trykenhed)
5 Procesvisning A - i forgrunden

6 Procesvisning med kontekstfunktioner

7 Skaermbillednavigation

8

Betjeningselementer til styring

Tildeling af procesvisning

-> Eksempel
Tildeling af proces-
visning og -ventiler

(Visning af detaljeud-
snit)

Proces B
*INLET-V 2

! n.!l_lll_ll_l!l_'g

Proces A
*INLET-V 1

l_]ln_ng-gm_l_l_ﬁ_ !

T2 |

Procesvisningen kan andres for at undga fejlbetjening eller samtidig
betjening af to processer; se:

- Skift procesvisning fra A til B pd side 46 og

- Skift procesvisning fra B til A pa side 47.
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46

VACUUBRAND.
Tildeling af *VACUU BUS-adresser
VACUU-BUSadresser  Komponenter VACUU-BUS- Adressenr.
for proces Aog B
. & navn Proces A Proces B

Sugeledningsventil INLET-V 1,3 2,4
Ventilationsventil VENT-V 1,3 2,4
Vakuumsensor, kapacitiv VS-C 1,3 2,4
Vakuumsensor Pirani VS-P 1,3 2,4
Referencesensor VS-REF 1,3 2,4

| tilfaelde af fejl ved en komponent stopper kun processen, der er til-
delt denne komponent, f.eks. fejl ved vakuumsensor VS-C 1 -> Proces A
stopper -> Fejlmelding procesvisning A.

Alle andre VACUU-BUS-komponenter er globale og anvendes af begge
processer, f.eks. kalevandsventil WATER-V.

Skift procesvisning fra A til B

-> Eksempel & 5 _'. _;j"- :l, — w;:u!r'r(:h-f )i
Skift fra proces A til R < ' Filtration
proces B '

(

\ |....____mmlﬂ

<
\ nllﬁllnnllll

4

\

= Tryk pa bagerste tryksag.
VI Proces B foran.
VI Betjening af proces B frigivet.
VI Betjening af proces A speerret.
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Skift procesvisning fraB til A

-> Eksempel 5 Cirny] [P i -
. . WACHL mp_:_.-fJ_j L @uhm:ﬁ)_
Skift fra proces B til Filtration Vacuum Control
proces A
Ao 0o ) 1 D0y
3 e & N
- J -
= @e}’ =
&= =
=] |
= P
= 1 1000 =
8| vV 8
- =

= Tryk pa bagerste tryksag.
VI Proces A foran.
V1 Betjening af proces A frigivet.
V1 Betjening af proces B spaerret.

20999352_DA_PC5xx_6xx select Serie_V1.5_171022 47



it VACUUBRAND.

5.2.3 Betjening

Start vakuumkontroller

Start

22032018 10:13

Vacuum Control

v

n“‘lllnn il
LTI L

u 22.03.2018. 10:18 o scssdrand

Vacuum Control

100

92.

mbar

ﬂhlu ML+

ﬂllllluullllg

Ventilation

Ventilation

=
ki 22032018 10:14 (a

Vacuum Control

)

v

Dineeesnsenni £3

00:01:18
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5.2.4 Drift med gasballast

Betydning  Tilferslen af gasballast (= gastildeling) serger for, at dampene ikke
kondenserer ud i vakuumpumpen, men udstades af pumpen. Det
gor det muligt at transportere stgrre maengder dampe, der kan kon-
denseres, og standtiderne forlaenges. Slutvakuum med gasballast er
lidt hgjere.

Gasballastventil abnes/lukkes

Betjening af
gasballastventil

= Drejden sorte gasballastkappe i vilkarlig retning for at dbne el-
ler lukke gasballastventilen.

= Evakuer dampene, der kan kondenseres, f.eks. vanddamp, op-
lesningsmiddel osv., helst kun med driftsvarm vakuumpumpe
og med aben gasballastventil.

= Tilslut inert gas som gasballast, for at hindre og udelukke dan-
nelsen af eksplosive blandinger under driften.

= Overhold det tilladte tryk ved gasballasttilslutningen maks. 1,2
bar/900 Torr abs.

feelde eventuelt gives afkald pa gasballast for derved at oge ge-

Hvis gasforekomsten i vakuumpumpen er lav, kan der i disse til-
nindvindingsraten for oplesningsmiddel.
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5.3 Slukning (nedlukning)

Frakobling af pumpestand

Slukning, f.eks.ned- 1, Stop processen, og lad pumpestanden fortsaette ca. 30 minut-

lukning af pqueci ter med dben gasballast eller dbent indlgb (IN).
stan

VI Kondensat og medierester skylles ud af vakuumpumpen.
BEMAERK! Undga aflejringer, og skyl kondensat ud af pumpen.

N

Sluk vippekontakten (a) - stilling 0.
VI Pumpestand frakoblet.

Traek netstikket.

Adskil pumpestanden fra apparatet.

Teom glaskolben.

o 0 A~ W

Kontrollér pumpestanden for eventuelle skader og snavs.
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5.4 Oplagring

Oplagring af pumpestand

Renger for pumpestand ved snavs.

2. Anbefaling: Udfer en forebyggende service far oplagring af for
pumpestand. Specielt nar den har kert mere end 15000 driftsti-
mer.

3. Lukindsugnings- og udstedningsgasledningen, f.eks. med
transportlasene.

4, for pumpestand emballeres stavsikkert, tarremiddel vedlaegges
eventuelt.

5. for pumpestand oplagres kaligt og tort.

BEMAERK! Hvis beskadigede dele oplagres af driftsmaessige ar-
sager, skal disse maerkes synligt som ikke-driftsklare.
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Fejlafhjeelpning VACUUBRAND.

6 Fejlafhjeelpning

6.1 Teknisk hjaelp

Til fejlsogning og -afhjaelpning bruges tabellen = Fejl - Arsag - Af-
hjaelpning pa side 52.

For teknisk hjzelp eller ved fejl kontaktes vores Service.

Produktet ma kun anvendes i teknisk fejlfri tilstand.

= Overhold de anbefalede serviceintervaller, og serg saledes for et
funktionsdygtigt system.

= Send defekte apparater til reparation hos vores serviceafdeling
eller din forhandler.

6.2 Fejl- Arsag - Afhjaelpning

Fejl Arsag Afhjzelpning Personale
Maleveaerdier afviger Sensor snavset. Renger sensor-male- Fagmand
fra referencenorma- Fugtighed isensor.  kammer.
len Sensor defekt. Lad sensor-male-

Sensor maler ikke kammer tarre, f.eks.

korrekt. ved udpumpning.

Afstem sensor med
referencemaleappa-

rat.
Udskift defekte kom-
ponenter.
Sensor videregiver  Ingen spaendingop- VACUU-BUS-stikfor- Operateor
ikke nogen malevaer- rettet. bindelse og -kabling
di VACUU-BUS-stikfor- til kontroller kontrol-
bindelse eller - leres.

kabling defekt eller
ikke tilsluttet.

Sensor videregiver  Sensor defekt. Udskift defekte kom- Fagmand
ikke nogen malevaer- ponenter.
di
Ventilatorventil kob- Ingen spaending op- VACUU-BUS-stikfor- Operater
ler ikke rettet. bindelse og -kabling
VACUU-BUS-stikfor- til kontroller kontrol-
bindelse eller - leres.
kabling defekt eller ~ Renggr ventilations-
ikke tilsluttet. ventil.
Ventilationsventil Brug eventuelt en
snavset. anden, ekstern venti-
lationsventil.
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Fejl

Ventilatorventil kob-
ler ikke

Vakuumpumpe star-
ter ikke

Vakuumpumpe stop-
pet

Vakuumpumpe star-
ter ikke

Ingen eller lav suge-
effekt

Ingen eller lav suge-
effekt

20999352 DA_PC5xx_6xx select Serie_V1.5_171022

Arsag

Ventilationsventil i
sensor defekt.

Pumpestand
frakoblet.

Netstik ikke tilsluttet
eller trukket ud kor-
rekt.
VACUU-BUS-stikfor-
bindelse eller -
kabling defekt eller
ikke tilsluttet.
Overtryk i udsted-
ningsgasledning.

Motor overbelastet.
Motor overophedet.
Termobeskyttelse
aktiveret.

Leek i sugeledningen
eller apparatet.
Kondensat-samlefla-
ske ikke monteret
korrekt.

Kondensat i vakuum-

pumpen.
Gasballast aben

Gasballastkappe por-

s eller ikke laengere
til stede.

Aflejringer i vakuum-
pumpen.

Membraner eller ven-

tiler defekt.

Fejlafhjeelpning

Afhjzelpning Personale

Udskift defekte kom- Fagmand
ponenter.

Pumpestand tilkob-
les.

Kontrollér nettilslut-
ning og -kabel.
VACUU-BUS-stikfor-
bindelse og -kabling
til kontroller kontrol-
leres.

Abn udstedningsgas-
ledning.

Serg for fri gennem-
gang.

Kontrollér kelemid-
deltilslutning.

Serg for kelemiddel-
tilfarsel.

Lad motoren kole af.
Nulstil fejl manuelt:
-> Adskil pumpe-
stand fra nettet

-> Fjern fejlarsag
->Taend pumpe-
stand igen

Operategr

Fagmand

Kontrollér sugeled-
ning og apparat for
eventuelle laekager.
Kontrollér konden-
sat-samleflaske, og
montér den korrekt.
Kontrollér apparat
for laekager.

Lad vakuumpumpen
fortseette nogle mi-
nutter med aben
sugestuds.

Luk gasballast
Kontrollér gasbal-
lastkappe.

Udskift defekte kom-
ponenter.

Operator

Renger og kontrollér
pumpehoveder.
Udskift membraner
og ventiler.

Fagmand
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Fejlafhjeelpning

54

Fejl
Ingen eller lav suge-
effekt

Display fra

Kondensator (kaler)
defekt

Hoj driftsstej

Hgj driftsstoj

Arsag

Hej dampudvikling i
processen.

Vakuumledning for
lang.

Pumpestand
frakoblet.

Netstik ikke tilsluttet
eller trukket ud kor-
rekt.
VACUU-BUS-stikfor-
bindelse eller -
kabling defekt eller
ikke tilsluttet.
Kontroller frakoblet
eller defekt.

Mekanisk beskadi-
get.

Ingen slange monte-
ret.

Abn udstedningsgas-

ledning.

Glaskolbe ved EK
mangler.
Membranrevne eller

membranspandeski-

ve lg@s.
Kugleleje defekt.

VACUUBRAND.

Afhjzelpning Personale

Kontrollér procespa-
rametre.

Brug vakuumlednin- Ansvarlig
ger med storre tvaer- fagmand
snit.

Pumpestand tilkob-
les.

Kontrollér nettilslut-
ning og -kabel.
VACUU-BUS-stikfor-
bindelse og -kabling
til kontroller kontrol-
leres.

Udskift defekte kom-
ponenter.

Operator

Send ind. Ansvarlig

fagmand

Kontrollér slange, og Operater
montér den korrekt.

Kontrollér udstad-
ningsgasledningens
tilslutninger.

Tilslut udstednings-
gasledning ved
udsugnings- eller
ventilationssystem.
Montér glaskolbe
Servicér vakuum-
pumpe, og udskift
defekte dele, eller
send apparatind.

Fagmand
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VACUUBRAND. Rengaring og vedligeholdelse

7 Rengoring og vedligeholdelse

Fare pa grund af elektrisk spaending.
> Sluk for apparatet for rengaring eller service.
> Traek stikket ud af stikdasen.

Fare pa grund af kontaminerede komponenter.
Pa grund af transporten kan farlige medier hzefte til indven-
dige pumpedele.
Skulle det ske for dig:
= Brug dit personlige beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyt-
telseshandsker, beskyttelsesbriller og ved behov ande-
vaern.

= Dekontaminér vakuumpumpen, fgr du abner vakuum-
pumpen.
Kan ved behov dekontamineres af ekstern serviceud-
byder.

= Treef sikkerhedsforanstaltninger iht. dine driftsan-
visninger ved handtering med farlige stoffer.

BEM/ZRK

Beskadigelse mulig pa grund af ukorrekt udfert arbejde.

= Lad Servicearbejde udfere af en uddannet fagmand eller mindst
en undervist person.

= Laes alle handlingsanvisninger igennem far farste Service for at
fa et overblik over de nedvendige serviceaktiviteter.
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Rengaring og vedligeholdelse VACUUBRAND.

7.1 Informationer om serviceaktiviteter

Anbefalede serviceintervaller®

Serviceintervaller  gerviceintervaller Ved behov 15000 h
Udskift membraner X
Udskift ventiler X
Udskift O-ringe X
Rengor eller udskift PTFE-formslange X
Udskift overtryksventil ved EK X
Renggring pumpestand X

Anbefalede hjalpemidler

->Eksempel
Anbefalede hjzelpe-
midler for renggring

og service

Betydning  Nr. Hjeelpemidler
1 Underlag for rundkolbe
2 Beskyttelseshandsker
3 Kemibestandig beholder + tragt

9 Anbefalet serviceinterval efter driftstimer og under normale driftsbetingelser; afhengigt af
omgivelser og anvendelsesomrdde anbefaler vi at gennemfere rengering og vedligeholdelse
efter behov.

56 20999352 _DA_PC5xx_6xx select Serie_V1.5_171022



VACUUBRAND. Rengaring og vedligeholdelse

Nodvendigt vaerktej til vedligeholdelse

-> Eksempel Veerktgj

Betydning  Nr. Vaerktgj Storrelse

1 Pakningsseet
Pakningssaet PC 5xx #20696869
eller
Pakningssaet PC 6xx #20696870

2 Membrannggle #20636554 SW66

3 Fladtang
Luk slangeklemmer

4 Kervskruetraekker

Abn slangeklemmer Str. 1
5 Unbrakonggle

Forskruninger hovedafdaekning Str.5

Forskruninger holder EKP Str. 4
6 Torx-skruetrakker

Forskruninger modholder EK TX10

Forskruninger huslag TX20

Lasn spaendeklger, fiksér TX20

Forskruning gasballast TX20

7 Momentnogle, kan indstilles 2 -12 Nm

7.2 Rengoring

Dette kapitel indeholder ikke nogen beskrivelse om dekontamina-
tion af produktet. Her beskrives enkle renggrings- og plejeforan-
staltninger.

= Sluk pumpestanden fer rengering.
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&

-> Eksempel
Glaskolbe tammes

58

FORSIGTIGT

Fare for forbraendinger pa grund af varme over-
flader

En gget udstadningsgastemperatur kan fare til varme
overflader pa apparatet og tilsluttede komponenter, sa-
som glaskolber. De temperaturer, der opstar under driften,
kan forarsage forbraendinger.

> Serg for beskyttelse mod bergring, specielt ved en ved-
varende hgj udstedningsgastemperatur.

> Lad apparatet afkele, for du temmer glaskolber eller
starte pa vedligeholdelsesaktiviteter.

> Anvend dit personlige sikkerhedsudstyr, f.eks. varmebe-
standige beskyttelseshandsker, til aktiviteter, der skal
gennemfares under driften.

7.2.1 Husoverflade

Rengor overflade

Renggr de snavsede overflader med en ren, lettere fugtig klud. Vi an-
befaler, at kluden fugtes med vand eller mildt seebevand.

7.2.2 Tom glaskolbe

Tag glaskolbe af og tom den

20999352 _DA_PC5xx_6xx select Serie_V1.5_171022



VACUUBRAND. Rengaring og vedligeholdelse

1. Abnklemme, ogtagglaskol- 2. Tem glaskolben ien egnet
ben af. beholder, f.eks. kemibestan-
dig dunk.

3. Fastger derefter glaskolben (udskiller) til kondensatoren igen
med klemmen.

Afhaengigt af anvendelsen kan den opsamlede vaske enten be-
handles igen eller bortskaffes fagligt korrekt.

7.2.3 Rengor eller udskift PTFE-slanger

Service giver anledning til at kontrollere pumpestandens bestand-
dele, bl.a. slangerne.

= Renggr steerkt snavsede formslanger indvendigt, f.eks. med en
piberenser eller lignende.

= Udskift skrgbelige og defekte formslanger.
7.3 Service vakuumpumpe

7.3.1 Servicepositioner

Positioner, der skal serviceres
—
—
]I

1 Pumpehoveder, nettilslutningsside

-> Eksempel
Service pumpehove-
der

Betydning  servicepositioner

2 Pumpehoveder, EK-side
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= Udfer service af pumpehoveder efter hinanden.

= Udskift altid membraner og ventiler komplet ved pumpehove-
derne, som beskrevet i billedbeskrivelsen for pumpehove-
det (1A).

Enkel vedligeholdelse takket veaere opdelte arbejdstrin.
=  Udskift farst membranerne ved et pumpehovedpar.
=  Skift derefter indgangs-/udgangsventilerne.
= Udfer sa disse handlinger ved nzeste pumpehoved.

Eksplosionstegning pumpehoved (eksempel)

-> Eksempel =
Eksplosionstegning {
pumpehoved Y
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Betydning  service ventiler
1 Hovedafdaekningskappe + forskruninger
2 Spaendeklo + forskruninger
3 Tallerkenfjedre
4 \Ventilger
5 Ventiler
6 O-ringestr.26x2

Service membraner
7 Hovedafdaekning + forskruninger
8 Membranspandeskive med firkantforbindelsesskrue
9 Membraner
10 Membranstgtteskive

11 Afstandsskiver, maks. 4 stk. pr. pumpehoved

7.3.2 Skift membraner og ventiler

Forberedelse

-> Eksempel
Forbered service

1. Slukfor pumpestanden,og 2. Fjern glaskolber samt tilslut-
traek stikket ud af stikkon- tede slanger.
takten.
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-> Eksempel
Afmontér EK (valg-
frit)

3. Drejskruerneud af modhol- 4. Tagmodholderen af, og leeg
deren; Torx-skruetraekker den til side sammen med
TX10. skruerne.

5. Lesn omlgbermatrikken, 6. Stil keleren, sa veesken ikke
treek formslangen af, og kan lgbe ud.
fijern koleren.

= Her kan overtryksventilen EK kontrolleres og udskiftes ved
skader.
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Afmontér apparat- og husdele

-> Eksempel
Afmontér husdele til
venstre

1. Drejforskruningerneud af 2. Taghovedafdaekningskap-
hovedafdaekningskappen; pen af, og leeg den til side.
Torx-skruetraekker TX20.

3. Abndeudvendigeslangers 4. Traek formslangerne af.
slangeklemmer. Kaervskru-
etraekker str. 1.
— .
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5. Skruunbrakoskruerneud af 6. Laegforskruningerne til side,
hovedafdaekningerne. Un- og tag pumpehovedparret
brakonggle str. 5. af.

Udskift membraner

-> Eksempel
Membranskift

1. Trykletimod en af mem- 2. Vip membranenisiderne
branspaendeskiverne. fremad.

3. Anbring forsigtigt membran- 4. Left membranen med alle

neglen pd membransteot- dele ud af vakuumpumpen.
teskiven, og drej komponen- Hvis afstandsskiverne skulle
ten ud med den fikserede haefte til plejlstangen, tages
membrannggle. denne forsigtigt ud.

= Lad ikke nogen afstandsski-
ve falde ned i aluminiumhu-
set.

= Ver opmeaerksom pa af-
standsskiverne pa plejlstan-
gen.

=  Opbevar afstandsskiverne.
Disse skal altid monteres
igen i samme antal.
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2D

5. Traek membranspzaendeski- 6. Laegden nye membran pa
ven ud, og fjern den brugte membranspandeskivens
membran. firkant.

= Serg for, at membranen
monteres korrekt med den
belagte, lyse side opad.

TOP = Sorg for, at den placeres kor-

rekt pa firkanten.

=>

7. Anbring alle afstandsskiver 8. Fiksér membrankomponen-
pa gevindstiften. ten i membranngglen.
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9. Hold fastiafstandsskiverne, 10. Spaend ferst komponenten
og anbring forsigtigt alle let med membranngglen.
komponenter pa plejlstan-
gens gevind.

11. Anbring derefter en mo- 12. Gentag trinnene for mem-
mentnogle med unbrako-bit branskift for den anden
pa membranngglen, og membran.
spaend komponenten med 6
Nm.
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VACUUBRAND.
Udskift ventiler
-> Eksempel
Ventilskift
1. Tagpumpehovedparret, 2. Traek gasballastkappen af.
som du har lagt til side.
-> Eksempel

Fig. 2-4 valgfri be-
skrivelse, da gasbal-
last kun er monteret

pa en side

3. Lirk forsigtigt afdeekningen 4. Drejforskruningen ud; Torx-
pa. skruetraekker TX20.

5. Drej Torx-skruerne ud af 6. Tagspaendeklgerne af ven-
spaendeklgerne; Torx-skru- tilgerne.
etraekker TX20.
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VACUUBRAND.

7. Fjern ventilgerne med taller- Set ovenfra: Komponenter ventilger,
kenfjedrene. ventiler og pumpehovedpar.

8. Fjern forsigtigt de brugte O- 9. Kontrollér fladerne for
ringe og ventiler. snavs.

VA

o A : :"‘ -\““%.'4 . L | ' \/J b
ane | /MaS

10. Renggr forsigtigt snavsede  11. Leeg de nye pakningsringe i
overflader. noterne.
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12. Laeg de nye ventiler pd, og  Setovenfra udsnit: Rigtig positione-

ret dem op. ring af ventiler.
IN = Inlet (indgang)

EX = Exhaust (outlet, udgang)

13. Leeg de to ventileer med tal- 14. Laeg spaendeklgerne pa ven-
lerkenfjedre pa pumpehove- tileerne, og spaend forskru-
derne. ningerne let med handen.

15. Laeg de to ventilger med tal- 16. Laeg spaendeklaerne pa ven-
lerkenskiverne pa pumpe- tileerne, og spaend forskru-
hovederne. ningerne let med handen.
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Montér apparat- og husdele

For pumpestanden tages i brug igen, skal samtlige apparat- og hus-
dele, der blev fjernet, fastgeres igen.

-> Eksempel
Montér apparat- og
husdele

1. Trykforsigtigt membraner- 2. Hold pumpehovedparret
ne centreret og planti imod vakuumpumpen, og
husabningen. skru forskruningerne i; un-

brakonggle str. 5.

Spaend forskruningerne 4. Skub formslangerne tilbage
over kryds med 12 Nm med pa tilslutningerne.
en momentnogle.
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5. Lukslangeklemmerne pa 6. Seet hovedafdaekningskap-
spiralslangerne med f.eks. pen pa, sa den passer.

en fladtang.

7. Drejforskruningerneindi 8. Spaend forskruningen, og
hovedafdaekningskappen; luk afdaekningen; Torx-skru-
Torx-skruetraekker TX20. etraekker TX20.

Membran- og ventilskift naeste pumpehoved

= Vend pumpestanden om pa den anden side.

= Gentag trinnene fra de forrige beskrivelser om membran- og
ventilskift.

Er servicearbejdet helt afsluttet:
= Tilslut slangerne til drift.
= Tilslut pumpestanden til nettilslutningen.
VI Pumpestand klar til at blive taget i brug igen.
VI Uden ny tilslutning > pumpestand forberedt til oplagring.
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7.3.3 Udskift apparatsikring

Pa bagsiden af pumpestanden ved nettilslutningen er der 2 apparat-
sikringer, type: 6,3 A/t - 5x20.

Skift apparatsikring

-> Eksempel
Kontrollér og skift
apparatsikring

1

1. Traek netstikket. 2. Treek forsigtigt sikringshol-

deren ud.

3. Udskift defekte sikringer. 4. Skub sikringsholderen pa
sikringssoklen igen.
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Produktbetegnelse
Produktnavn

Tekniske data

Bilag

8 Bilag

8.1 Tekniske data

Kemi-pumpestand-serie

PC 510 select PC 610 select
PC 511 select PC 611 select
PC 520 select PC 620 select

Tekniske data

Omgivelsesbetingelser (US)
Omgivelsestemperatur 10-40°C 50-104°F
Opstillingshejde, maks. 2000 m 6562 ft

over havets overflade above sea level
Luftfugtighed 30-85 %, ikke kondenserende
Forureningsgrad 2
Slagenergi 5J
Kapslingsklasse (IEC 60529) IP20
Kapslingsklasse (UL 50E) Type 1l

Undga kondensat eller forurening pa grund af stev, vaesker, korrosive gasser.

Driftsbetingelser (US)
Driftstemperatur 10-40 °C 50-104 °F
Lager-/transporttemperatur -10-60 °C 14-140 °F
Maksimalt tilladt medietemperatur (gas) ikke-eksplosive atmosfaerer:
Kortvarigt 80°C 176 °F
Vedvarende drift 40°C 113 °F
ATEX-konformitet I13/- G Ex h1IC T3 Gc X Internal Atm. Only

Tech. Fil: VAC-EX02
Maksimalt tilladt medietemperatur (gas) &-atmosfaerer:
Kortvarigt 40 °C 104 °F
Vedvarende drift 40 °C 104 °F

Tilslutninger

Vakuum, indleb IN Spiralslange DN 8-10
Gasballast GB Gasballastventil, manuel
Inert gasadapter - OPTION Lille flange GB NT KF DN 16
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Ventilationsventil (ventilering
med inert gas) - OPTION

Kglevand EK
Udstedning, udlgb EX
IEC-stik

Stik

Elektriske data

Maerkespaending

Netfrekvens
Maerkestrem

Effekt, maks.

Nominelt omdrejningstal
Overspaendingskategori
Graenseflade

Netkabel

Apparatsikring 2x

Vakuumdata

Indgangstryk/udgangstryk/dif-

ferencetryk, abs.

Tryk ved gastilslutninger, abso-

lut maks.
Sensor

Maleprincip
Malengjagtighed

@vre malegraense

Nedre malegraense
Temperaturindflydelse
PC510/511/520
Sugeevne, maks.
Slutvakuum, abs.
Slutvakuum med GB, abs.
Antal cylindre/trin
PC610/611/620

VACUUBRAND.

Spiralslange GB NT DN 6-10

Silikonekautsjukslange 3-6

2x (+2x) spiralslange DN 6-8

Spiralslange DN 8-10

+ nettilslutning CEE, CH, CN, UK, IN, US

VACUU-BUS®

230 VAC £10 %

50/60 Hz
1,8A

0,18 kW
1500 Upm

I
VACUU-BUS’
2m

6,3 AT 5x20

1,1 bar

1,2 bar

Integreret

(US)

100-115VAC 120 VAC

50/60 Hz 60 Hz
3,4A
0,24 hp 0,24 hp

1800 Upm 1800 Upm

(US)
825 Torr

900 Torr

integrated

Keramikmembran (aluminiumoxid), kapaci-
tiv, uafhaengig af gastype, absoluttryk

+1 mbar/hPa/Torr, +1 digit
(efter udligning, konstant temperatur)

1080 mbar
0,1 mbar
<0,15 mbar/K

2,0m?/h
7 mbar
12 mbar
2/2

810 Torr
0,1 Torr
0,11 Torr/K

1,2 cfm
5Torr
9Torr
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Sugeevne, maks.

Slutvakuum, abs.

Slutvakuum med GB, abs.

Antal cylindre/trin

Vaegt* og mal (L x b x h)
PC 510 select

Vaegt*
PC 511 select

Vaegt*
PC 520 select

Vaegt*
PC 610 select

Vaegt*
PC 611 select

Vaegt*
PC 620 select

Vaegt*
* Uden kabel

Andre angivelser
Folertype

Kontroller

Volumen kondensatopsamlingsbehol- a 500 ml

der

Lydtrykniveau

3,4m’/h
1,5 mbar
3 mbar
4/3

418 mm x 243 mm X
457 mm

17,2 kg

435 mm x 243 mm X
457 mm

17,4 kg

435 mm X 243 mm
X457 mm

17,7kg

419 mm X 243 mm X
457 mm

20,4 kg

435 mm x 243 mm X
457 mm

20,6 kg

435 mm x 243 mm X
457 mm

20,6 kg

2,2 cfm
1,1 Torr
2,2 Torr

(US)

16.47inx9.57 in x
17.99in

37,91b

17.13inx9.57 in x
17.99in

38,41b

17.13inx9.57 in x
17.99in

391b

16.50in x9.57 in x
17.99in

45 b

17.13inx9.57 inx
17.99in

454 b

17.13inx9.57 in x
17.99in

454 b

VACUU-SELECT-sensor
VACUU-SELECT

45 dBA

8.2 Medieberorte materialer

Mediebergrte materi-
aler

Komponenter
Pumpe
Hovedafdaekning

Membranspandeskive

20999352 DA_PC5xx_6xx select Serie_V1.5_171022

Medieberorte materialer

ETFE kulfiberforstaerket
ETFE kulfiberforstaerket

Bilag

75



Bilag

76

Membraner

Ventiler

O-ringe

Ventilo

Gasballastrer

Vinkelstyk (ved ventilg)
Pumpestand

Indgang

Udgang

Fordelerhoved (indgang PC 510/610)

Ventilblok (indgang PC
511/520/611/620)

Gennemstremningsmembraner (PC
511/611)

Hus (elektromagnetventil)
Ventilstempel (elektromagnetventil)
O-ring ved udskiller

Overtryksventil ved emissionskonden-
sator

Emissionskondensator
Rundkolbe

Slanger
Slangeforskruning
O-ring ved udskiller
Emissionskondensator Peltronic
Lyddaemper OPTION
VACUU-SELECT-sensor
Vakuumsensor
Malekammer

Lille flange OPTION
Pakning ved sensor
Spiralslange

Pakning ved ventilationsventil

VACUUBRAND.

PTFE
FFKM

FPM

ECTFE kulfiberforstaerket
PTFE kulfiberforstaerket
ETFE/ECTFE

PBT eller PP

PET

PPS glasfiberforstaerket
PP

PTFE

PVDF / PE / PPS
Fluorelastomer
Fluorelastomer
Silikonekautsjuk, PTFE-folie

Borosilikatglas
Borosilikatglas
PTFE

ETFE, ECTFE
Fluorelastomer
ETFE, ECTFE, PP, PA
PBT, PVF, kautsjuk

Aluminiumoxidkeramik, guldbelagt
PPS

PP

Kemisk bestandig fluorelastomer
PP

FFKM
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Bilag

8.3 Typeskilt

Angivelser fra type- =  Notér type og serienummer fra typeskiltet i tilfaelde af fejl.
skilt = Angiv type og serienummer fra typeskiltet ved kontakt med vores
serviceafdeling. Du kan sdledes malrettet fa stotte og radgivning
om dit produkt.
Typeskilt pumpestand, generelt
-> Eksempel

Udsnit typeskilt

®
vacuubrand
——

Produktserie/type 20 |

AN

Serienummer 1
Kapslingsklasse \\ SN:

Sugeevne \\IP,,,,,,
Slutvakuum \:\max- ,,,,,,,,,,,,,,, mh

Fremstillingsar/maned

Mulighed: Godkendelse/

Maerkning/Symboler

N

X Internal Atm. only

AY

Forsyningsspeending
ATEX-specifikation*

Producent — |

Tech. File: VAC—
VACUUBRAND GMBH+CO KG
Alfred - Zippe - Str. 4
97877 Wertheim

Made in Germany

* Angivelse om dokumentation, gruppe og kategori, markning G (gas), be-
skyttelsesmade, eksplosionsgruppe, temperaturklasse (se ogsa: Godken-

delse ATEX-apparatkategori).

8.4 Bestillingsdata

Bestillingsdata -
pumpestandserie

Kemi-pumpestand-serie
PC 510 select
PC 511 select
PC 520 select
PC 610 select
PC 611 select
PC 620 select

*Bestillingsnr.
2073315x
2073325x
2073335x
2073715x
2073725x
2073735x

* Bestillingsnr. afthaenger af netkabel CEE, CH, UK, US, CN, IN

Bestillingsdata tilbe-
her

Tilbehor
Vakuumslange DN 6 mm (1 =1000 mm)
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Bestillingsdata reser-

78

vedele

Vakuumslange DN 8 mm (l=1000 mm)
Kelevandsventil VKW-B
Ventilationsventil VBM-B
Vaeskestandsensor
VACUU-SELECT-sensor

VSK 3000

DAKKS forste kalibrering

DAKKS efterfelgende kalibrering

Reservedele

Spiralslange 6 bgjet

Spiralslange DN 6/10

Lille flange KF DN 16
Forlaengerkabel VACUU-BUS, 0,5 m
Forlaengerkabel VACUU-BUS, 2 m
Forleengerkabel VACUU-BUS, 10 m
Kugleklemme VA KS35/25
Glaskolbe/rundkolbe 500 ml

PA-fingermetrik M14x1 (omlebermgtrik)

PA-klemmering D10 (pakning)

Emissionskondensator EK, komplet
Toriskondensator TE
Immissionskondensator IK

Emissionskondensator Peltronic EKP

Vridningsbeskyttelse D17x17,5

Gasballastkappe

Netkabel CEE
CH
CN

UK
CEE

VACUUBRAND.

20686001
20674220
20674217
20699908
20612881
20640530
20900214
20900215

Bestillingsnr.

20639948
20636635
20635008
20612875
20612552
22618493
20637627
20638497
20637657
20637658

Pa fore-
spoargsel

Pa fore-
sporgsel

Pa fore-
sporgsel

20636298
20635113
20639223
20612058
20676021
20635997
20635365
20612065
20612058
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Internationale re-
praesentanter og for-
handlere

Serviceudbud og ser-
viceydelser

Bilag

= VACUUBRAND > Support > Vedligeholdelsesvejledninger > Kemi-
pumpestande.

Referencekilder

Keb originalt tilbeher og originale reservedele via et datterselskab
til VACUUBRAND GMBH + CO KG eller hos din forhandler.

= Informationer om det komplette produktsortiment fas i det aktu-
elle produktkatalog.

= Din forhandler eller salgskontoret hos VACUUBRAND star til ra-
dighed ved bestillinger, spergsmal om vakuumregulering og opti-
malt tilbeher.

8.5 Serviceinformationer

Brug de omfattende serviceydelser fra VACUUBRAND GM-
BH + CO KG.

Serviceydelser i detaljer

= Produktradgivning og lasninger om anvendelse i praksis,

= hurtig levering af reservedele og tilbehar,

= faglig korrekt service,

= omgaende reparationsafvikling,

= service pa stedet (pa forespargsel),

= kalibrering (DAKkS akkrediteret),

= Med overensstemmelsesattest: Returnering, bortskaffelse.

Flere informationer findes ogsa pa vores hjemmeside:
www.vacuubrand.com.

Forleb serviceafvikling

Folg beskrivelsen pa: VACUUBRAND > Support > Service

Reducér udfaldstider, fremskynd afviklingen. Hav de nedvendige data
og dokumenter parat ved kontakt med vores serviceafdeling.

= Din ordre kan findes hurtigt og nemt.
= Farer kan udelukkes.

= En kort beskrivelse, fotos eller diagnosedata hjaelper ved fejlbe-
graensning.
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VACUUBRAND.
8.6 EU-konformitetserklaering
EG-Konformitatserklarung fiir Maschinen
EC Declaration of Conformity of the Machinery

Déclaration CE de conformité des machines

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:
VACUUBRAND GMBH + CO KG - Alfred-Zippe-Str. 4 - 97877 Wertheim - Germany

Hiermit erklart der Hersteller, dass das Gerat konform ist mit den Bestimmungen der Richtlinien:
Hereby the manufacturer declares that the device is in conformity with the directives:
Par la présente, le fabricant déclare, que le dispositif est conforme aux directives:

" 2006/42/EG

" 2014/30/EU (nur/ only / seulement VACUU-SELECT)
" 2014/34/EU

= 2011/65/EU, 2015/863

Chemie-Pumpstand / Chemistry pumping unit / Groupe de pompage « chimie »:
Typ/ Type / Type: PC 510 select / PC 511 select / PC 520 select / PC 610 select / PC 611 select / PC 620 select

Artikelnummer / Order number / Numéro d’article: 20733150, 20733151, 20733152, 20733156, 20733157 /
20733250, 20733251, 20733252, 20733256, 20733257 |/ 20733350, 20733351, 20733352, 20733356,
20733357 [ 20737150, 20737151, 20737152, 20737156, 20737157 / 20737250, 20737251, 20737252,
20737256, 20737257 [ 20737350, 20737351, 20737352, 20737356, 20737357

Seriennummer / Serial number / Numéro de série: Siehe Typenschild / See rating plate / Voir plaque signalétique

Angewandte harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées:
DIN EN ISO 12100:2011, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 61010-1:2020, |IEC 61010-1:2010 (Ed. 3)

DIN EN 61326-1:2013 (nur / only / seulement VACUU-SELECT)

DIN EN 1127-1:2019; DIN EN 1SO 80079-36:2016

DIN EN IEC 63000:2019

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Person authorised to compile the

technical file / Personne autorisée a constituer le dossier technique:
Dr. Constantin Schéler - VACUUBRAND GMBH + CO KG - Germany

Ort, Datum / place, date / lieu, date: Wertheim, 17.10.2022

(Dr. Constantin Scholer)

Geschaftsfiihrer / Managing Director / Gérant Technischer Lejter / Technical Director /
Directeur technique

VACUUBRAND GMBH + CO KG Tel.:  +499342 808-0

Fax: +49 9342 808-5555
E-Mail: info@vacuubrand.com
Web:  www.vacuubrand.com

Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim
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VACUUBRAND > Support > Manuals

Fabrikant:

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Str. 4

97877 Wertheim

TYSKLAND

|
Central: +49 9342 808-0
Salg: +49 9342 808-5550 |
Service: +49 9342 808-5660 |
Telefax: +49 9342 808-5555
E-mail: info@vacuubrand.com
Web: www.vacuubrand.com
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