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Kære kunde,

Din VACUUBRAND HYBRID-pumpe skal understøtte dig i dit arbejde i lang tid med fuld effekt og uden 
driftsforstyrrelser. Gennem vores omfattende praktiske erfaring har vi opnået mange tips til, hvordan 
du kan bidrage til en effektiv anvendelse og til din personlige sikkerhed. Derfor bør du læse denne 
driftsvejledning før den første idriftsættelse af din pumpe.
VACUUBRAND pumper er resultatet af mangeårige erfaringer inden for konstruktionen og den praktiske 
drift af disse pumper, kombineret med den seneste viden inden for materiale- og produktionsteknologi.

Vores grundlæggende kvalitetsprincip er ”Princippet om nul fejl”:
Hver enkelt pumpe, som forlader vores fabrik, er underlagt et omfattende testprogram, herunder 
32-timers vedvarende drift. Denne vedvarende drift gør det muligt at identificere og afhjælpe fejl; selv 
fejl, der optræder meget sjældent. Hver enkelt pumpe testes for opfyldelse af specifikationen efter den 
vedvarende drift.
Alle pumper, der leveres af VACUUBRAND, opfylder sin specifikation. Vi føler os forpligtet til at 
opretholde denne høje kvalitetsstandard.
Vi er bevidste om at vakuumpumpen ikke må optage nogen dele af det egentlige arbejde, og håber at vi 
også i fremtiden kan bidrage til en effektiv og fejlfri udførsel af dit arbejde med vores produkter.

Med venlig hilsen
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Teknisk rådgivning:	 T +49 9342 808-5550
			 

Kundeservice:		 T +49 9342 808-5660
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Dokumentet ”Safety information for vacuum equipment - 
Sikkerhedsinformation for vakuumudstyr” udgør en bestanddel af denne 
driftsvejledning! Læs og følg dokumentet ”Sikkerhedsinformation for 
vakuumudstyr”!

Varemærkeindeks:
VACUU·LAN® (US-Reg.No 3,704,401), VACUU·BUS®, VACUU·CONTROL®, VACUU® (US-Reg. 
No 5,522,262), VACUU·SELECT® (US-Reg.No 5,522,260), VARIO® (US-Reg.No 3,833,788), 
VACUUBRAND® (US-Reg.No 3,733,388), VACUU·VIEW®, GREEN VAC® (US-Reg.No. 4,924,553), 
VACUU·PURE® (US-Reg No. 5,559,614) og de anførte firmalogoer er registrerede varemærker 
tilhørende virksomheden VACUUBRAND GMBH + CO KG i Tyskland og/eller andre lande.
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➨	 Fare! Betegner en farlig situation, der, såfremt den ikke undgås, 
medfører alvorlige eller dødelige kvæstelser. 

☞	 Advarsel! Betegner en farlig situation, der, såfremt den ikke undgås, 
kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser. 

				  
•	 Forsigtig! Betegner en farlig situation, der, såfremt den ikke undgås, 

kan medføre mindre eller lettere kvæstelser.

Anvisning. En manglende overholdelse af anvisningerne kan føre til skader 
på produktet.

				  
Varm overflade!

				  

				  
Træk netstikket ud.

Elektroniske komponenter må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet efter 
endt driftslevetid. Udtjent elektronisk udstyr indeholder skadelig stoffer, der 
kan være sundheds- eller miljøskadelige. Slutbrugere er juridisk forpligtet 
til at indlevere udtjent elektronisk og elektrisk udstyr til en godkendt 
indsamlingssted til affald.

FARE

ADVARSEL

FORSIGTIGT

ANVISNING
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Skal ubetinget følges!
Generelt

☞	 Læs og følg driftsvejledningen.

•	 Kontrollér oliestanden i pumpen. 
•	 Pumpen leveres uden påfyldning af olie. Påfyld olie før den første 

idriftsættelse (se afsnittet ”Betjening og drift”)!
Ved en tydelig misfarvning af olien skal du foretage et olieskift (se afsnittet ”Olieskift”). 

•	 Transportér apparatet på det dertil beregnede håndtag. Bemærk at vægten på 
vakuumpumpen udgør ca. 25 kg.

Pak apparatet ud og kontrollér det for fuldstændighed og beskadigelser. Løft 
vakuumpumpen forsigtigt ud af emballagen. Følg anvisningerne til udpakning i 
kapitlet ”Betjening og drift - Udpakning”. Fjern transportlåse og opbevar dem.

Tilsigtet anvendelse

RC 6 er en kombination af en olietæt drejevingepumpe og en kemi-membranpumpe 
til finvakuum-intervallet i laboratorier med forbedret rustbestandighed. 
Membranpumpen tømmer oliekassen på drejevingepumpen permanent og befrier 
den dermed for korrosive gasser og dampe.

Vakuumpumpen må kun anvendes i indendørs lokaler i tørre, ikke-eksplosionsfarlige 
omgivelser.

Den tilsigtede anvendelse omfatter også:
☞	 At følge anvisningerne i dokumentet Sikkerhedsinformation for vakuumudstyr.
☞	 At følge driftsvejledningen.
☞	 At følge anvisningerne til den korrekte vakuumtekniske forbindelse i kapitlet 

”Betjening og drift”.
☞	 At følge driftsvejledningen til tilsluttede komponenter.
☞	 At inspicere vakuumpumpen regelmæssigt i overensstemmelse med betingelserne 

for dens anvendelse, og at lade dette udføre af kvalificeret personale,
☞	 Anvend udelukkende VACUUBRAND originale dele og originalt tilbehør/godkendt 

tilbehør eller originale reservedele.
☞	 Pumperne er konstrueret til en omgivelsestemperatur under drift fra +12° C til 

+40° C. Kontrollér de maksimale temperaturer og sørg altid for en tilstrækkelig 
tilførsel af frisk luft, især hvis pumpen monteres i et skab eller et kabinet. Sørg 
evt. for tvungen ventilation. Ved indfødning af varme procesgasser skal man sikre 
at den maksimalt tilladte gastemperatur ikke overskrides. Denne er afhængig af 
indsugningstrykket og omgivelsestemperaturen på pumpen (se ”Tekniske data”).

En anden eller afvigende brug anses som utilsigtet.

ADVARSEL

FORSIGTIGT

ANVISNING
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Fagligt ukorrekt anvendelse

Der kan opstå personskader eller materielle skader ved en utilsigtet indsats samt 
enhver anvendelse, der ikke stemmer overens med de tekniske data.

En fagligt ukorrekt anvendelse omfatter:
☞	 En brug imod den tilsigtede anvendelse.
☞	 En indsættelse i omgivelser, der ikke er beregnet til erhverv, såfremt de nødvendige 

beskyttelsesforanstaltninger og forholdsregler ikke er truffet fra virksomhedens 
side.

☞	 En drift ved ikke tilladte omgivelses- og driftsbetingelser.
☞	 En drift ved åbenlyse fejl, beskadigelser eller defekte sikkerhedsanordninger.
☞	 Egenrådige til- og ombygninger eller reparationer, i særdeleshed hvis disse 

forringer sikkerheden.
☞	 En anvendelse af ikke godkendt tilbehør eller reservedele.
☞	 En brug i ufuldstændig tilstand.
☞	 En drift ved ikke tilstrækkeligt uddannet eller trænet personale.
☞	 En til-/frakobling med værktøj eller med foden.
☞	 En betjening med genstande med skarpe kanter.
☞	 At trække stikforbindelser på kablet ud af bøsningen.
☞	 At udsuge eller indføde faste stoffer eller væsker.

☞	 De enkelte komponenter må kun forbindes elektrisk med hinanden og betjenes 
på den foreliggende, foreskrevne måde. 

	 Anvend udelukkende VACUUBRAND originale dele og originalt tilbehør, 
(f.eks. udstødningsfiltre). I modsat fald kan funktionen og sikkerheden samt 
apparatets elektromagnetiske kompatibilitet blive begrænset. 

	 Gyldigheden på Ce-mærkningen kan bortfalde, hvis der ikke anvendes originale 
dele.

☞	 Partikler og støv må ikke trænge ind i pumpen.

Pumpen og samtlige systemdele må kun indsættes til en tilsigtet brug, dvs. til 
generering af vakuum i dertil beregnede anlæg.

Forudsigelig fejlanvendelse

Foruden ukorrekt anvendelse er der anvendelsesformer, der er forbudte i omgangen 
med pumpen.

Forbudte anvendelsesformer er især:
☞	 brug på mennesker eller dyr.
☞ 	opstilling og drift i eksplosionsfarlige omgivelser.
☞ 	anvendelse til minedrift eller underjordisk,
☞ 	anvendelse af produktet til trykdannelse,
☞ 	drift med lukket pumpeudløb,
☞	 at udsætte vakuumapparater fuldstændigt for vakuum,
☞ 	at dyppe vakuumapparater i væsker, udsætte dem for sprøjtevand eller 

dampstråler,
☞ 	transport af oxiderende og pyrofore stoffer, væsker eller faste stoffer,,
☞ 	transport af medier, der er varme, ustabile, eksplosionsfarlige eller eksplosive,
☞ 	transport af stoffer, der ved slag og/eller høj temperatur kan reagere 

eksplosionsagtigt uden lufttilførsel 

ANVISNING
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Opstilling og tilslutning af pumpen

➨	 Apparatet må kun forbindes med en isoleret jordkontakt. Anvend udelukkende 
netkabler, der fungerer upåklageligt og stemmer overens med forskrifterne. En 
defekt/utilstrækkelig jordforbindelse udgør en livsfare.

 
☞	 På grund af den høje komprimering på pumpen kan der forekomme et højere 

tryk på udløbet end det, systemets mekaniske stabilitet tillader. Sørg for at 
komponenterne på pumpens udløb (f.eks. udløbsledning) er egnet til overtryk.

☞	 Ukontrolleret overtryk (f.eks. ved forbindelse med et afspærret eller blokeret 
ledningssystem) skal forhindres.

☞	 Strømkabel holdes væk fra varme overflader. 
☞	 Strømkabel holdes væk fra varme overflader.

•	 Vælg en jævn, vandret standflade til pumpen. Pumpen skal have en stabil og 
sikker position, uden yderligere mekanisk kontakt ud over pumpefødderne. 
Systemet, som skal tømmes, samt alle slangeforbindelser skal være mekanisk 
stabile.

•	 Pumpen må ikke køre med lukket udløb. Når udløbet lukkes under driften, kan 
dette medføre skader på pumpen eller efterkpoblede komponenter.

•	 De maksimalt tilladte tryk på indløb og udløb af pumpen samt det maksimalt 
tilladte differenstryk mellem indløb og udløb skal overholdes, se kapitlet ”Tekniske 
data”. Pumpen må ikke betjenes med overtryk på indløbet.

•	 Såfremt gas eller inert gas tilsluttes til pumpen, til gasballasten eller til en 
ventilationsventil, skal trykket begrænses til et overtryk på maksimalt 0,2 bar.

•	 Bemærk: Elastiske elementer kan trække sig sammen ved tømningen.
•	 Ledninger på indløb og udløb af pumpen skal tilsluttes gastæt.

•	 Fare for forbrændinger på varme overflader. 
	 I tilfælde af fejl kan temperaturen på pumpens overflade stige til over 105 °C. Beskyt 

dig selv mod utilsigtet berøring ved hjælp af en egnet beskyttelsesafdækning.
	 Sørg for at pumpen afkøler før alle yderligere arbejder. Bær om nødvendigt 

personligt sikkerhedsudstyr.

•	 Kontrollér angivelser af netspænding og strømtype (se typeskiltet).

• 	 Anvend kun olie af den anbefalede type. Andre olier eller driftsmidler kan føre til 
skader på pumpen eller til farlige situationer.

•	 Træf sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af pumpevæsker, smøremidler 
og opløsningsmidler (f.eks. beskyttelsesdragt og sikkerhedsbriller), for at undgå 
overdreven hudkontakt og mulige irritationer (bl.a. dermatitis). 

	 Må ikke indåndes eller indtages! Sørg for at opstillingsstedet til pumpen er godt 
ventileret og undgå eventuelle toksiske indvirkninger fra visse dampe. Sørg for 
en tilstrækkelig hygiejne og renhed.

•	 Overhold samtlige gældende love og forskrifter vedrørende håndtering, 
opbevaring og bortskaffelse af olier.

	 Bemærk: Sørg for at hindre spild og indtrængen af olier i kloakker eller vandløb. 
Spild medfører fare for at glide! 

FARE

ADVARSEL

FORSIGTIGT
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Sørg altid for en tilstrækkelig lufttilførsel til ventilatoren. Overhold en minimumsafstand 
på 5cm mellem ventilator og tilstødende dele (f.eks. Kabinet, vægge,...), eller sørg for 
ekstern tvangsventilation. Kontrollér ventilatoren jævnligt for tilsmudsning. Rengør 
snavsede ventilationsåbninger for at undgå en forringelse af lufttilførslen.

Den centrale til-/frakoblingsenhed sidder bag på klemkassen.

Netstikket fungerer som en udkobler fra den elektriske forsyningsspænding. 
Apparatet skal opstilles således, at netstikket til enhver tid er let at nå og tilgængeligt, 
så man kan frakoble apparatet fra elnettet.

Tværsnittet på indsugnings- og udstødningsledningen skal vælges, så det er mindst 
lige så stort som pumpetilslutningerne.
Hvis apparatet bringes fra kolde omgivelser og ind i driftslokalet, kan der forekomme 
kondensation. I dette tilfælde skal man lade apparatet akklimatisere.
Overhold samtlige, anvendelige og gældende forskrifter (standarder og direktiver) 
samt sikkerhedsbestemmelser. Gennemfør de påkrævede tiltag samt træf de 
tilsvarende sikkerhedsforholdsregler.

Omgivelsesbetingelser

•	 Pumpen må kun anvendes i indendørs lokaler i ikke-eksplosionsfarlige, tørre 
omgivelser. Ved afvigende forhold skal man træffe egnede foranstaltninger og 
forholdsregler, f.eks. ved drift i større højder (fare for utilstrækkelig køling) eller 
ved elektrisk ledende tilsmudsning eller kondensation.

Apparaterne opfylder i design og konstruktionstype de grundlæggende krav i de, 
efter vores opfattelse, relevante EU-direktiver og harmoniserede standarder (se 
overensstemmelseserklæring), og i særdeleshed DIN EN 61010-1. Denne standard 
fastsætter detaljeret omgivelsesbetingelser, under hvilke apparaterne kan betjenes 
sikkert (se også IP-beskyttelsestype).

Anvendelsesbetingelser for apparatet

➨	 Pumperne er ikke godkendt til opstilling i og indfødning fra eksplosionsfarlige 
områder. 

➨	 Pumperne er ikke egnede til indfødning af
-	 Ustabile stoffer
-	 Stoffer, der kan reagere under eksplosionsagtigt under stød 

(mekanisk belastning) og/eller øget temperatur 
-	 Selvantændelige stoffer
-	 Stoffer, der kan antænde uden lufttilførsel
-	 Eksplosive stoffer

➨	 Pumperne er ikke godkendt til anvendelse under jorden.

•	 Pumperne er ikke egnede til indfødning af substanser, der kan danne aflejringer 
inde i pumpen. Aflejringer og kondensat i pumpen kan føre til en forøget temperatur 
helt op til en overskridelse af de maksimalt tilladte temperaturer! Aflejringer kan 
føre til blokering af pumpeaggregatet!

ANVISNING

FORSIGTIGT

ANVISNING

FARE

FORSIGTIGT
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•	 Kontrollér og rengør evt. pumpeaggregatet på drejevingepumpen samt 
sugekammeret på membranpumpen regelmæssigt, hvis der er fare for at der kan 
dannes aflejringer i pumpen (kontrollér pumpens indløb og udløb samt oliens 
beskaffenhed).

•	 Sørg for at forkoble en kuldefælde, såfremt der pumpes aggressive eller korrosive 
midler.

• 	 Vær opmærksom på vekselvirkninger og kemiske reaktioner på pumpede 
midler. 

	 Kontrollér kompatibiliteten op de pumpede substanser med de materialer, der 
berører af midler, se kapitlet ”Tekniske data”.

	 Hvis der pumpes forskellige substanser, anbefales en skylning af pumpen 
med luft eller inertgas før skift af middel. Derved pumpes eventuelle rester 
ud af pumpen, og man undgår at stofferne reagerer med hinanden eller med 
materialerne i pumpen.

Sikkerhed under driften

➨	 Sørg for at hindre frigivelse af farlige, giftige, eksplosive, korrosive, 
sundhedsskadelige eller miljøskadelige væsker, gasser eller dampe. Sørg for et 
egnet opsamlings- og bortskaffelsessystem og træf beskyttelsesforanstaltninger 
for personalet, pumpen og miljøet.

➨	 Potentielt farlige gasser og dampe skal udledes på egnet vis på pumpens afløb 
og bortskaffes.

➨	 Brugeren skal med den påkrævede sikkerhed hindre at der opstår eksplosive 
blandinger i pumpen, i oliekassen eller på pumpens udløb og at disse antændes. 
En antændelse af disse blandinger kan f.eks. forårsages af mekanisk genererede 
gnister(f.eks. Ved ridser på membranen), varme overflader eller statisk elektricitet. 
Tilslut evt. inert gas til ventilation samt til tilførsel af gasballast.

➨	 Potentielt eksplosive blandinger skal udledes på egnet vis på pumpens udløb, 
udsuges eller fortyndes til blandinger, der ikke længere er eksplosive.

☞	 Det skal hindres på sikker vis, at en hvilken som helst del af menneskekroppen 
kan udsættes for vakuum.

☞	 Sørg altid for en fri udstødningsledning (uden tryk). Et overtryk på 0,1 bar må ikke 
overskrides.

☞	 Bortskaf kemikalier under hensyn til eventuelle forureninger fra udpumpede 
substanser i overensstemmelse med de gældende forskrifter. Træf 
sikkerhedsforanstaltninger (anvend f.eks. sikkerhedstøj og sikkerhedsbriller), 
for at undgå indånding og hudkontakt (kemikalier, olietåge, termiske 
nedbrydningsprodukter fra fluorelastomerer).

☞	 Også ved udpumpning af luft eller rene gasser indeholder udløbet på 
drejevingepumper lave mængder af oliedamp og nedbrydningsprodukter. De 
belaster omgivelserne, især ved lukkede eller ikke tilstrækkeligt udluftede rum. 
Udløbet på pumpen indeholder altid den udpumpede gas hhv. de udpumpede 
dampe! Hvis det er påkrævet, skal man tilslutte en udløbsslange gastæt på 
udløbet og udlede udstødningsgasserne på egnet vis (f.eks. via et aftræk).

	 Sørg for at der ikke kan optræde farlige reaktioner med olie eller oliedampe, eller 
at der kan opstå ikke tilladte eller farlige emissioner.

☞	 Et svigt på pumpen (f.eks. grundet strømsvigt) og derpå tilsluttede komponenter, 
et svigt på dele af forsyningen eller ændrede parametre må under ingen 
omstændigheder føre til en farlig situation. Ved utætheder på rørledningen eller 
på akseltætningsringene på drejevingepumpen eller ved ridser på membranen 

FARE

ADVARSEL
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på membranpumpen kan pumpede substanser trænge ud i omgivelserne samt 
i pumpens eller motorens kabinet. Følg især anvisningerne til betjening og drift 
samt til vedligeholdelse.

☞	 På grund af den resterende lækagehastighed på apparaterne kan der opstå 
gasudveksling, også i mindre grad, mellem omgivelserne og vakuumsystemet. 
Udeluk en kontaminering af de pumpede substanser eller omgivelserne.

•	 Før pumpen startes skal man kontrollere oliestanden i pumpen (oliestandsglas).
•	 Kontrollér oliestand og beskaffenhed på olien ved regelmæssige intervaller.

•	 Observer symbolet ”varme overflader” på pumpen. Alt efter drifts- og 
omgivelsesbetingelser kan der forekomme farlige situationer på grund af varme 
overflader. Overfladetemperaturen kan overskride 80° C under driften. Udeluk 
farer på grund af varme overflader. Sørg for at pumpen ikke kan berøres ved et 
uheld. Sørg vor egnet beskyttelse mod kontakt, hvis påkrævet.

•	 Fare for forbrændinger på varme overflader. 
	 I tilfælde af fejl kan temperaturen på pumpens overflade stige til over 105 °C. Beskyt 

dig selv mod utilsigtet berøring ved hjælp af en egnet beskyttelsesafdækning. 
	 Sørg for at pumpen afkøler før alle yderligere arbejder. Bær om nødvendigt 

personligt sikkerhedsudstyr.

•	 Ved strømsvigt hhv. frakobling af pumpen kan der ved åbnet, manuel 
gasballastventil på drejevingepumpen forekomme en utilsigtet ventilation af 
pumpen og vakuumsystemet. Hvis dette kan føre til farlige situationer, skal man 
træffe egnede sikkerhedsforholdsregler (f.eks. montering af en elektromagnetisk 
gasballastventil).

•	 Pumpen starter automatisk efter frakobling og gentilkobling af 
spændingsforsyningen (f.eks. efter et strømsvigt). Sørg for at der ikke opstår 
farer for personer og anlæg på grund af den automatiske genopstart af pumpen. 
Træf tilsvarende sikkerhedsforholdsregler (f.eks. afspærringsventil, relæafbryder, 
beskyttelse mod genopstart), hvis en automatisk genopstart af pumpen kan føre 
til en farlig situation.

En ophobning af gasser og returløb af kondensat skal ubetinget hindres.
Undgå væskeslag i pumpen.
 
Bemærk ved kondenserbare dampe:
Der må kun udsuges med driftsvarm pumpe og inden for dampkompatibiliteten. Åbn 
gasballastventilen ved meget store mængder af damp. 

Brugeren skal sørge for at anlægget også overføres til en sikker tilstand i tilfælde af 
fejl. Brugeren skal sørge for egnede beskyttelsesforanstaltninger (forholdsregler, der 
tager højde for fornødenhederne til den pågældende applikation) i forhold til et svigt 
eller en fejlfunktion på apparatet. 

En selvholdende termisk viklingsbeskyttelse frakobler motoren ved for høj 
temperatur.
Bemærk: Kun manuel nulstilling er mulig. Sluk pumpen eller træk netstikket ud. Find 
og afhjælp årsagen til overophedningen. Vent ca. fem minutter før gentilkobling.

FORSIGTIGT

ANVISNING
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• 	 Bemærk: Ved forsyningsspændinger på under 115 V kan holdekommandoen 
på viklingsbeskyttelsen være begrænset, så der efter afkølingen evt. kan opstå en 
automatisk opstart. Hvis dette kan medføre farer, træffes sikkerhedsforanstaltninger 
(f.eks. slukkes pumpen og adskilles fra strømforsyningen).

Vedligeholdelse og reparation

Den typiske driftslevetid på membraner og ventiler udgør 15.000 driftstimer under 
normale betingelser. Motorlejer har en typisk driftslevetid på 40.000 driftstimer. 
Motorkondensatorer udviser afhængigt af anvendelsesbetingelserne, såsom 
omgivelsestemperatur, luftfugtighed og motorbelastning, en typisk driftslevetid på 
10.000 til 40.000 driftstimer. 
 
➨	 Pumpen må aldrig betjenes i åben tilstand. Sørg for at pumpen på ingen måde 

kan opstarte utilsigtet i åben tilstand.

➨	 Før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejderne skal du trække netstikket ud.
➨	 Før ethvert indgreb skal apparater frakobles fra nettet, og man skal herefter vente 

fem sekunder, indtil kondensatorerne er afladet.

➨	 Bemærk: Via driften kan pumpen være forurenet med sundhedsskadelige stoffer 
eller stoffer, der er farlige på anden vis. Dekontaminer hhv. rengør i givet fald før 
berøring Sørg for at hindre frigivelse af skadelige stoffer.

☞	 Træf sikkerhedsforanstaltninger (anvend f.eks. sikkerhedstøj og sikkerhedsbriller), 
for at undgå indånding og hudkontakt ved kontaminering af pumpen.

☞ 	Sliddele skal udskiftes regelmæssigt. 

☞ 	Defekte eller beskadigede pumper må ikke betjenes yderligere.

☞	 Kondensatorer skal kontrolleres jævnligt (måling af kapacitet, vurdering af 
driftstimer) og udskiftes i rette tid. En forældet kondensator kan blive varm, og 
evt. smelte. I sjældne tilfælde kan der også opstå en stikflamme, der kan udgøre 
en fare for personalet og omgivelserne. Udskiftningen af kondensatorerne skal 
gennemføres af en faguddannet elektriker.

☞	 Før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejderne skal pumpen ventileres og 
frakobles fra apparaturet. Lad pumpen afkøle, og udtøm evt. kondensat.

Rengør snavsede overflader med en ren, let fugtet klud. Brug vand eller en mild 
sæbelud til at fugte kluden med.

Indgreb på apparatet 
☞	 Indgreb på apparatet må kun foretages af sagkyndige personer. 
☞	 Specielt må arbejder på elektrisk udstyr udelukkende udføres af en faguddannet 

elektriker. 
☞	 Servicearbejder skal udføres af en uddannet fagmand eller som minimum af en 

uddannet person.

Reparation af indsendte apparater er kun mulig i henhold til de lovmæssige 
bestemmelser (arbejdssikkerhed, miljøbeskyttelse) og påbud, se kapitlet ”Reparation 
- Vedligeholdelse - Tilbagetagelse - Kalibrering”.

FORSIGTIGT
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Tekniske data

Type RC 6

Maksimal sugeevne 
50/60 Hz (ISO 21360) m3/t 5.9 / 6.9

Endeligt partialtryk uden gasballast a.) mbar 4*10-4

Endeligt samlet tryk uden gasballast b.) mbar 2*10-3

Endeligt samlet tryk med gasballast mbar 1*10-2

Vanddampkompatibilitet c.) mbar >> 40

Oliepåfyldning min./max. ml 340 / 500

Samlet tryk i oliekasse d.) mbar 18

Olietemperatur e.) (ved typiske driftsbetingelser) 
ca. ° C 60

Anbefalet olietype VACUUBRAND B-OLIE

Maksimalt tilladt tryk på indløb / udløb (absolut) bar 1.1

Maksimal tilladt trykdifferens 
mellem ind- og udløb bar 1.1

Maks. tilladt tryk på gasballast (absolut) bar 1.2

Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring/
drift ° C -10 til +60 / +12 til +40

Tilladt relativ omgivende luftfugtighed under drift 
(ikke kondenserende) % 30 til 85

Maksimal opstillingshøjde m 2000 NN

Nominel effekt kW 0,30

Tomgangshastighed 50/60 Hz min-1 1500 / 1800

Maks. tilladt forsyningsspændingsinterval
Bemærk angivelser på typeskiltet! 230 V~ ±10% 50/60 Hz

Mærkestrøm ved drift:
 230 V~ 50/60 Hz A 2,6 / 2,6

Motorsikring Termisk viklingsbeskyttelse, 
selvholdende f.)

Overspændingskategori II

Beskyttelsestype ifølge IEC 60529 IP 40

Tilsmudsningsgrad 2
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Pumpen RC 6 indeholder ingen non-ferrometaller.

a.)	 Partialtryk på permanente gasser, målt på sugemundingen.
b.)	 Det samlede tryk er højere end partialtrykket, da damptrykket på pumpeolien og andre kondenserbare dampe (f.eks. vand) 

måles med; oliens beskaffenhed (renhed, andel af kulbrinter med højere partialtryk) er afgørende for denne værdi. 
c.)	 Vanddampkompatibiliteten, eller endnu bedre dampkompatibiliteten, kan ikke angives i henhold til ISO 21360-2, da den ikke 

kan bestemmes iht. denne forskrift ved HYBRID-pumpen. På grund af det betydeligt reducerede tryk i den olietætte del af RC 
6 er det i alle tilfælde betydeligt højere end ved en almindelig, olietæt drejevingepumpe.

d.)	 ved lukket indsugningsmunding og uden gasballast
e.)	 Olietemperatur og tryk i oliekassen er relevante parametre for dampkompatibiliteten og kemikaliebestandigheden.

g.)	 Måling på slutvakuum ved 230 V/50 Hz ifølge EN ISO 2151:2009 og EN ISO 3744:1995 med udstødningsslange på udløbet.
h.)	 Pumpe 22614824: desuden adapter lille flange KF DN 16 på slangeaksel DN 19 mm (materiale: aluminium) og adapter lille 

flange KF DN 16 på slangeaksel 1/2” (materiale: PP)

Driftstilstand Indsugningstryk Tilladt gastemperaturinterval
Vedvarende drift > 100 mbar (høj gasbelastning) +10 °C til +40 °C

Vedvarende drift < 100 mbar (lav gasbelastning) 0 °C til +60 °C

kortvarigt (< 5 minutter) < 100 mbar (lav gasbelastning) -10 °C til +80 °C

 Gasindsugningstemperaturer

 Materialer i berøring med midler

Komponenter Materialer i berøring med midler

Metaldele Aluminiumlegering, rustfrit stål, gråt støbejern, 
stål (delvis plastmanitreret), forniklet, galvaniseret

Plastdele Epoxyharpiks, FFKM, FPM, NBR, PBT, PEEK, 
PFA, PMP, PPS glasfiberforstærket, PTFE, PVC

Tekniske ændringer forbeholdes!

Type RC 6

A-vurderet emissionslydtryk g.)

(usikkerhed KpA: 3dB(A)) dB(A) 50

Indløb Lille flange KF DN 16 h.)

Udløb Slangedyse DN 10 mm 

Dimensioner L x B x H ca. mm 526 x 307 x 226

Vægt med oliepåfyldning ca. kg 25.0
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 Betegnelse af pumpedelene

Position Betegnelse

1 Indløb

2 Udløb

3 Manuel gasballastventil

4 Til-/Frakobler

5 Nettilslutning

6 Bæregreb

7 Pumpens typeskilt med min./
maks. markering for oliestand

Position Betegnelse

8 Olieindløb

9 Olieafløb

10 Skueglas til oliestand

11 Manometer til overvågning af tryk 
i oliekasse

12 Udstødningsfilter

13 Ventilation/Ventilationsåbning

RC 6

5

4

6

9

2

10

12

7
8

3
11

1

13

13
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Betjening og drift

Funktionsmetode:

RC 6 er en vakuumpumpe med fire niveauer: En olietæt drejevinge-vakuumpumpe 
med to niveauer er efterkoblet på række til en membran-vakuumpumpe med to 
niveauer. Begge pumpeaggregater er monteret på en aksel og tilsluttet direkte 
til drivmotoren. Membranpumpen med tørkomprimering tømmer oliekassen på 
drejevingepumpen permanent og øger dermed dennes dampkompatibilitet og 
kemikaliebestandighed i væsentlig grad.

Drejevingepumpen frakobler vakuumtæt ved lukket gasballastventil. Dette fører til en 
forøgelse af intervallerne for olieskift og til en forbedret rustbestandighed. En integreret 
oliepumpe i oliekredsløbet sikrer en tilstrækkelig olieforsyning til pumpeaggregatet via 
tvungen smøring, selv ved et højere indsugningstryk. En mekanisk sikkerhedsventil i 
oliekredsløbet hindrer at olien stiger tilbage i vakuumledningen. 
Udstødningsfiltret på drejevingepumpen udskiller 99 % af olietågen. Ved anvendelse 
af en emissionskondensator (ved forespørgsel) kan de gennempumpede dampe 
kondenseres i vidt omfang og derefter tilføres til genanvendelse eller en korrekt 
bortskaffelse.

Udpakning

☞	 Netkabel.

➨	 Tag den øverste del af skumpakningen ud.

☞	 Vakuumpumpe, pumpeolie, betjeningsvejledning.

☞	 Bemærk at vægten på pumpen udgør ca. 25 kg.
➨	 Løft vakuumpumpen forsigtigt ud af emballagen på 

bæregrebet.



Dokumentet må kun anvendes og videregives i komplet og uændret tilstand. Det er brugerens ansvar at sikre gyldigheden af dette 
dokument i forhold til dennes produkter.

 Side 16 af 40

Første idriftsættelse / påfyldning af pumpeolie
•	 Pumpen leveres uden påfyldning af olie. Dette hindrer, at der løber olie fra 

drejevingepumpen og ind i kabinettet til udstødningsfiltret under transporten. 0.5 l 
rotationspumpeolie medføler. Før den første i driftsættelse skal man påfylde 
olie. 

Påfyldning af pumpeolie:

➨	 Skru manometeret (A) med mellemstykket (B) (gaffelnøgle 
SW 17) ud af kabinettet til drejevingepumpen. 

☞	 Drej ikke direkte på manometeret, da der i så fald er fare 
for utæthed! Vær opmærksom på O-ringen! 

➨	 Påfyld først kun ca. 350 ml olie i pumpen (omkring op til 
”min.”-markeringen (C)).

➨	 Skru manometeret med mellemstykket (gaffelnøgle SW 
17) ind i kabinettet til drejevingepumpen. 

☞	 Vær opmærksom på O-ringen! 
☞	 Drej ikke direkte på manometeret, da der i så fald er fare 

for utæthed!
➨	 Lad pumpen køre med lukket sugemunding i ca. 5-10 minutter.
☞	 Bemærk: Frisk olie indeholder gas, der kan føre til en kraftig overskumning og til 

udstødning af olie i olieudskilleren ved den første udpumpning.

➨	 Drej manometeret med mellemstykket ud igen.
➨	 Efterfyld ca. 100 ml olie. 
☞	 Den maks. oliemængde er som regel ikke nødvendig. Undgå overfyldning!

➨	 Skru manometeret med mellemstykket (gaffelnøgle SW 17) ind i kabinettet til 
drejevingepumpen igen. 

☞	 Vær opmærksom på O-ringen! 
☞	 Drej ikke direkte på manometeret, da der i så fald er fare for utæthed!

 Ved indbygning i et vakuumsystem

➨	 Brug et egnet opsamlings- og bortskaffelsessystem, hvis der er fare for at der kan 
frigives oliedampe, giftige eller skadelige gasser eller farlige eller miljøskadelige 
væsker.

☞	 Hvis det er påkrævet, skal man tilslutte en udstødningsslange gastæt på udløbet 
og udlede udstødningsgasserne på egnet vis (f.eks. via et aftræk).

  
☞	 Gasudløbet må ikke være blokeret. Udstødningsledningen skal altid være fri 

(uden tryk), for at garantere en uhindret udstødning af gasserne.
☞	 Der opstår overtryk hvis man forveksler indløb og udløb. Udløbet (slangedyse) er 

mærket med ”OUT 

☞	 Der må ikke indsuges partikler og støv. Brugeren skal evt. installere egnede 
filtre foran pumpen. Brugeren skal kontrollere og sikre egnetheden af disse 
filtre i forhold til flow, kemisk bestandighed og sikkerhed mod tilstopning før 
anvendelsen.

☞	 Ved indbygning i et kabinet eller ved høj omgivelsestemperatur skal man sørge 
for en god udluftning, evt. en ekstern tvungen ventilation. 

FORSIGTIGT
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•	 Undgå overførsel af mekaniske kræfter grundet stive forbindelsesledninger og 
sørg for at sammenkoble elastiske slangestykker eller fjederlegemer.

	 Bemærk: Elastiske elementer kan trække sig sammen ved tømningen.
•	 Ledningen på pumpens indløb skal tilsluttes gastæt.
• 	 Sørg for at forkoble en kuldefælde, såfremt der pumpes aggressive eller korrosive 

midler.

•	 Ved strømsvigt kan der ved åbnet gasballastventil på drejevingepumpen 
forekomme en utilsigtet ventilation af pumpen og vakuumsystemet. Hvis dette 
kan føre til farlige situationer, skal man træffe egnede sikkerhedsforholdsregler 
(f.eks. montering af en elektromagnetisk gasballastventil).

•	 Pumpen leveres uden påfyldning af olie. Før den første i driftsættelse skal man 
påfylde olie (se ”Første idriftsættelse/Påfyldning af pumpeolie”).

	
•	 Kontrollér netspænding og strømtype (se typeskilt) før tilkobling af pumpen.

Overhold en minimumsafstand på 5cm mellem ventilator og tilstødende dele (f.eks. 
kabinet, vægge,...), eller sørg for ekstern, tvungen ventilation.  

Netstikket fungerer som en udkobler fra den elektriske forsyningsspænding. 
Apparatet skal opstilles således, at netstikket til enhver tid er let at nå og tilgængeligt, 
så man kan frakoble apparatet fra elnettet.

Anvend kortest mulige vakuumtilslutningsledninger af en større nominel 
dimension, for at undgå drosseltab. Nominel dimension mindst lige så stor som 
pumpetilslutningerne.
Udlæg altid udløbsledninger med hældning eller anvend andre tiltag for at hindre et 
returløb af kondensat fra udløbsledningen til pumpen.
Fordelagtig: Monter en ventil til efterløb (se ”tilbehør”) på sugestudsen. 

Sørg for at hindre lækager pålideligt ved installationen. Kontrollér anlægget for 
lækager efter installationen.
Sørg for at sikre slangeforbindelser på egnet vis mod at løsne sig utilsigtet.

Bemærk: Pumpen må kun betjenes i den normale position og ikke vippes under 
transport med oliepåfyldning til en position, hvor olien kan løbe ind i filterelementet.

Under driften

➨	 Potentielt farlige gasser og dampe skal udledes på egnet vis på afløbet og 
bortskaffes.

☞	 På grund af den høje komprimering på pumpen kan der forekomme et højere 
tryk på udløbet end det, systemets mekaniske stabilitet tillader. Sørg for at 
pumpeudløbet hverken blokeres eller begrænses.

☞	 Maks omgivelsestemperatur: 40 °C
	 Sørg for en tilstrækkelig lufttilførsel ved drift i et kabinet eller ved høj 

omgivelsestemperatur.

•	 Ved et opstillingssted på mere end 2000 m over havets overflade (fare for 
utilstrækkelig tilførsel af køleluft) skal der træffes egnede foranstaltninger og 
forholdsregler.

•	 De højst tilladte tryk på indløb og udløb samt det maksimalt tilladte differenstryk 
mellem indløb og udløb skal overholdes.

FORSIGTIGT
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• 	 Oliestanden på drejevingepumpen skal kontrolleres før hver tilkobling, dog 
mindst en gang ugentligt. Kontrollér oliestanden oftere, hvis der pumpes store 
mængder gas eller damp.

• 	 Ved drift med aggressive, korrosive eller på anden måde farlige gasser eller 
dampe skal man træffe sikkerhedsforanstaltninger for personalet, pumpen 
og miljøet ved anvendelse af egnet tilbehør som f.eks. frysefælde, udskiller, 
afspærringsventil, emissionskondensator (se ”Tilbehør”) samt specialolie.

Selve omgivelsestemperaturen skal mindst udgøre 12° C, da pumpen ellers ikke 
opstartet høj viskositet på olien på grund af de lave temperaturer.

Udpumpningen kan startes ved et vilkårligt tryk på indløbet, dog maksimalt ved 
atmosfærisk tryk. Pumpen må kun startes ved et tryk på maksimalt 1,1 bar 
(absolut) på udløbet.

Vedvarende drift er muligt ved ethvert tryk under det atmosfæriske tryk. Et 
indsugningstryk på mere end 100 mbar medfører et forøget olieforbrug. I dette 
tilfælde skal oliestanden kontrolleres mere ofte.

Undgå kondensation i pumpen, samt væskeslag og støv, da en konstant indfødning 
af væsker eller støv beskadiger pumpeaggregatet samt membraner og ventiler. 
Kontrollér pumpen regelmæssigt udvendigt for tilsmudsning hhv. aflejringer. 
Rengør evt. pumpen for at hindre en forøgelse af driftstemperaturen på pumpen.

En selvholdende termisk viklingsbeskyttelse frakobler motoren ved for høj 
temperatur.
Bemærk: Kun manuel nulstilling er mulig. Sluk pumpen eller træk netstikket ud. Find 
og afhjælp årsagen til overophedningen. Vent ca. fem minutter før gentilkobling.

• 	 Bemærk: Ved forsyningsspændinger på under 115 V kan holdekommandoen 
på viklingsbeskyttelsen være begrænset, så der efter afkølingen evt. kan opstå en 
automatisk opstart. Hvis dette kan medføre farer, træffes sikkerhedsforanstaltninger 
(f.eks. slukkes pumpen og adskilles fra strømforsyningen).

Udeluk en kraftig varmetilførsel (f.eks. Fra varme procesgasser) med den påkrævede 
sikkerhed. Overhold de maksimalt tilladte gas- og omgivelsestemperaturer, se 
”Tekniske data”.

Pumpen når først de angivne værdier for sugeevne og sluttryk samt dampkompatibilitet 
og kemikaliebestandighed ved driftstemperatur (efter ca. 30 minutter). Montér evt. 
en afspærringsventil (se ”Tilbehør”).
Det opnåelige slutvakuum bestemmes af beskaffenheden på modtagerbeholderne 
(tæthed, renhed og gasafgivelse fra de indvendige flader) gasafgivelse fra de 
anvendte substanser samt af tilstanden på pumpeolien (renhed, andel af kulbrinter 
med højere partialtryk). 

Manometeret til overvågning af undertrykket i oliekassen bruges til kontrol af 
funktionen på membranpumpen. Hvis trykket i oliekassen stiger kraftigt (viseren 
på manometeret befinder sig tydeligt i det røde område), bør indsugningstrykket 
reduceres via egnede tiltag.
HYBRID-princippen fungerer kun, hvis de pumpede dampe i oliekassen 
ikke kan kondensere. Til dette formål skal trykket i oliekassen være lavere 
end damptrykket på de pumpede midler ved olietemperaturen (60° C). Evt. 
skal mængden af de pumpede dampe reduceres eller der skal forkobles en 
frysefælde. 

Hvis dette ikke lykkes ved upåklageligt tætte modtagebeholdere, tyder dette på en 
fejlfunktion på membranpumpen, k.eks. en ridse på membranen. En mere nøjagtig 

ANVISNING
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kontrol af trykket i oliekassen kan foretages med et mere præcist manometer, f.eks. 
DVR 2pro. Hvis der ved en lukket sugemunding og lukket gasballastventil måles tryk 
på over 25 mbar, skal man kontrollere membranpumpen og evt. udskifte membraner. 
En sænkning af sugeeffekten på membranpumpen og en deraf følgende stigning 
af trykket i oliekassen vil ikke umiddelbart forringe sugeeffekten og sluttrykket på 
HYBRID-pumpen. Dog påvirkes ældningen af olien og kemikaliebestandigheden på 
HYBRID-pumpen i væsentlig grad af dette.
Drevet og alle lejer er indkapslet og smurt til den fulde driftslevetid. Membranpumpen 
kører vedligeholdelsesfrit ved normal brug. Ventilerne og membranerne er sliddele. 
Ældningen af olien i drejevingepumpen gør det nødvendigt at skifte olie.

Bemærk: Vigtige anvisninger til anvendelse af gasballast

➨	 Hvis der anvendes luft i stedet for gas, kan der dannes farlige og/eller eksplosive 
blandinger, hvis luft og de pumpede stoffer i pumpen eller på pumpens udløb 
reagerer. Derved kan der opstå skader på udstyret og/eller omgivelserne, samt 
alvorlige eller endda livsfarlige kvæstelser.

☞	 Sørg for at indløbet af luft/gas via gasballastventilen aldrig fører til reaktive, 
eksplosive eller på anden måde farlige blandinger. Anvend inert gas i tvivlstilfælde. 

- 	 Betjen pumpen med gasballast for at reducere 
kondensationen af pumpede stoffer (vanddamp, 
opløsningsmiddel, .....) i pumpen eller for at dekontaminere 
pumpeolien for let flygtige substanser.

-	 Ved kondenserbare dampe må man kun udsuge med 
driftsvarm pumpe og med åbnet gasballastventil. 

-	 Ved åbnet gasballastventil kan der indstilles højere 
trykværdier.

-	 Åbn gasballastventilen ved at dreje gasballastkappen. Den manuelle 
gasballastventil er åbnet, når pilen på gasballastkappen viser mod pumpens 
indløb hhv. mod betegnelsen ”Gasballast”.

-	 Luk den manuelle gasballastventil ved at dreje den 180°. 
	 Pumpen må kun betjenes ved et rent apparatur uden gasballast eller når der ikke 

forekommer kondenserbare dampe. 

Pumpen må først belastes med damp ved opnået driftstemperaur. Montér evt. en 
afspærringsventil i tilslutningsledningen og åbn den ca. 30 minutter efter start af 
pumpen.

Kontrollér dampkompatibiliteten. Vedvarende drift er muligt ved ethvert tryk under 
den pågældende dampkompatibilitet.
Sørg for at hindre en stødvis dampudvikling ved påbegyndelsen af tømningen (store 
indre overflader, stor volumen på modtagebeholderne). Anvend en drosselventil i 
sugeledningen, og åbn kun ventilen langsomt.

Drift af pumpen ved udskilning af kondensat i opsamlingsbeholderne

Observer væskestanden i opsamlingsbeholderne til udskilleren og udstødningsfiltret. 
Kondensatstanden skal altid ligge under den nederste kan af udskillerrøret i den 
valgfri udskiller på sugesiden, og i udstødningsfiltret altid under den nederste kant 
af filtret.

FARE

ADVARSEL

Gasballast 
(åben)

ANVISNING

ANVISNING
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Udled kondensater i rette tid via den tilhørende udløbsskrue på den gennemsigtige 
opsamlingsbeholder. Pumpen skal frakobles of ventileres på forhånd.

Ved et tilstoppet filter kan der opstå olietåge i oliefilterkabinettet, en tydelig misfarvning 
af filtret eller belægninger på indersiden af dette. Et tilstoppet filterelement i 
udstødningsfiltret skal udskiftes. Til dette formål skal du afmontere udstødningsfiltret.
Tilstoppede filterelementer kan under visse omstændigheder rengøres med egnede 
opløsningsmidler. Det er dog mere sikkert at anvende et nyt filterelement (se ”Skift 
af filterelementet i udstødningsfiltret”).

Udskilt olie må således kun genanvendes, hvis den hverken er forurenet eller 
misfarvet.

☞	 Bemærk: Bortskaf kondensat/kemikalier under hensyn til eventuelle forureninger 
fra udpumpede substanser i overensstemmelse med de gældende forskrifter.

Drift ved kemisk aggressive eller giftige gasser og dampe

➨	 Sørg for at hindre eksplosive tilstande ved komprimering af eksplosive og 
brændbare stoffer/blandinger. Anvend evt. inert gasballast. 

	 Bemærk: Gasballasten på membranpumpen er permanent tilkoblet.

☞	 Træf særlige sikkerhedsforanstaltninger for personalet, pumpen og miljøet.

•	 Anvend en frysefælde (se ”Tilbehør”), hvis de under de foreliggende 
termodynamiske betingelser for den pågældende anvendelse kan medføre 
kondensation af dampe i drejevingepumpen.

	 Pumpen må først tilsluttes til vakuumanlægget efter opnåelse af driftstemperaturen.

Før pumpen frakobles skal man først lade pumpen efterløbe ved åbnet, og derefter 
lukket gasballast på drejevingepumpen i nogle minutter.
Undgå væskeslag og støv i pumpen.
Pumpen skal kontrolleres og vedligeholdes regelmæssigt.

Nedlukning

Er pumpen belastet med kondensat eller er der pumpet dampe?
- Før pumpen frakobles skal man først lade pumpen efterløbe ved åbnet, og derefter 

lukket gasballast på drejevingepumpen i nogle minutter.

Langvarig:
-	 Frakobl pumpen fra apparaturet. 
- 	 Udled kondensat fra opsamlingsbeholderne på udskilleren i sugesiden og fra 

udstødningsfiltret.
-	 Skyl pumpen med inert gas.
-	 Gennemfør olieskift.
-	 Påfyld pumpen helt (over markeringen ”maks.”!) med frisk olie.
	 Bemærk: Udtøm olie til markeringen ”maks.” før idriftsættelse.
-	 Luk den manuelle gasballastventil.

ADVARSEL

FARE

ADVARSEL

FORSIGTIGT

ANVISNING

ANVISNING
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-	 Luk ind- og udløbsåbningen (f.eks. med transportlåse eller blindflanger).
-	 Opbevar pumpen på et tørt sted.

-	 Ved en opbevaringsvarighed på mere end et år skal man gennemføre et olieskift 
samt evt. en vedligeholdelse før genidriftsættelse. 

Bemærk: Pumpen må ikke vippes under transport med oliepåfyldning til en position, 
hvor olien kan løbe ind i filterelementet. Udled evt. olie.
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➨	 Sørg for at pumpen på ingen måde kan opstarte utilsigtet i åben tilstand.

➨ 	Frakobl pumpen fra apparaturet og træk netstikket ud før påbegyndelse af 
vedligeholdelsesarbejderne.

➨	 Bemærk: ia driften kan pumpen og olien være forurenet af sundhedsskadelige 
stoffer eller stoffer og kemikalier, der er farlige på anden vis. Dekontaminer hhv. 
rengør i givet fald før berøring.

☞	 Træf sikkerhedsforanstaltninger (anvend f.eks. sikkerhedstøj og sikkerhedsbriller), 
for at undgå indånding og hudkontakt ved kontaminering

•	 Træf sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af pumpevæsker, smøremidler 
og opløsningsmidler (f.eks. beskyttelsesdragt og sikkerhedsbriller), for at undgå 
overdreven hudkontakt og mulige irritationer (bl.a. dermatitis). Overhold samtlige 
gældende love og forskrifter vedrørende håndtering, opbevaring og bortskaffelse 
af olier.

•	 Fare for skoldning på grund af varm olie. Bær personligt sikkerhedsudstyr.

Oliens ældning gør det nødvendigt at foretage et olieskift ved en mørkere farve 
(sammenlignet med frisk olie), en fremmed lugt eller ved partikler i olien. Afhængigt 
af det enkelte tilfælde (især, hvis der er pumpet korrosive gasser eller dampe) kan 
det være en god idé at kontrollere oliens tilstand med jævne mellemrum ifølge 
brugerens erfaringen og evt. foretage et olieskift.

Ved normal belastning:
-	 Kontrollér oliestanden før hver tilkobling.
-	 Foretag et olieskift ved en tydelig misfarvning af olien, dog senest efter et år. 
-	 Olieskift bør foretages en gang årligt.
- Olieaffald skal bortskaffes under hensyn til eventuelle forureninger i 

overensstemmelse med de gældende forskrifter.

Der findes kun lave mængder vand/opløsningsmiddel i olien:
☞ 1-2 timers drift med lukket indløbsmunding og åbnet gasballastventil bevirker en 

begrænset selvrensning.

Gennemførsel:
☞	 Olieskift må kun gennemføres på en driftsvarm pumpe.
☞	 Vælg et egnet underlag, da olie kan dryppe; anvend en egnet opsamlingsbeholder.
➨	 Sluk pumpen, frakobl den fra apparaturet og træk netstikket ud. Ventilér pumpen. 

➨ 	Til ventilation af oliekassen skal man skrue manometeret 
(11) med mellemstykket forsigtigt ud (gaffelnøgle SW 
17). Vær opmærksom på O-ringen! Drej ikke direkte på 
manometeret, da der i så fald er fare for utæthed! 

➨	 Stil en egnet opsamlingsbeholder under olieudløbet.
➨	 Drej olieaftapningsskruen (9) forneden på typeskiltet ud, 

og vær opmærksom på O-ringen(indvendig sekskant 
str. 6).

➨	 Vip pumpen let og opsaml olien. 
☞	 Bortskaf olieaffaldet korrekt i overensstemmelse med 

forskrifterne.

FARE

ADVARSEL

FORSIGTIGT

ANVISNING

(1)

(9)

(11)
SW 17

Str. 6

Olieskift
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➨	 Skru olieaftapningsskruen (9) med O-ringen og 
manometeret med O-ring ind igen.

➨	 Påfyld ca. 50 ml frisk olie gennem sugemundingen (1), og 
demonter evt. udskilleren på forhånd.

➨	 Betjen pumpen kort, udtøm herefter skylleolie og gentag 
evt. processen indtil forureningerne er oprenset.

➨	 Skru manometeret af (se ovenfor). Påfyld først kun ca. 350 
ml frisk olie gennem olieindløbet (8) ind i pumpen (omkring 
op til ”min.”-markeringen (10)).

➨	 Luk olieindløbet (8) og lad pumpen køre med lukket 
sugemunding i ca. 5-10 minutter.

➨	 Efterfyld ca. 100 ml olie. Den maksimale oliemængde er 
som regel ikke nødvendig. Undgå overfyldning!

➨	 Drej manometeret in d igen.

Bemærk:Ved lave indsugningstryk afgasser olien og 
skummer op. Dette er en ønsket driftstilstand, der fører til 
en reduktion af korrosionsangreb på aggregatet og til en 
reduktion af ældningen af olien.
Mængden, tilstanden og kvaliteten af pumpeolien bestemmer 
i betydelig grad effekten og driftssikkerheden på pumpen. 

Bemærk: Ved anvendelse af en anden olie end VACUUBRAND B-olie kan det 
angivne slutvakuum evt. ikke opnås. Desuden kan en kold opstart og smøringen af 
pumpen blive påvirket negativt!

(10)

(8)

(8)

Anvisninger til pumpeolie

Standardolien for drejevingepumper er VACUUBRAND B-Olie, en mineralsk olie, der anvendes til den 
første påfyldning af pumpen.
Fordele ved B-olien er: God viskositetsproces, lavt damptryk, god kemisk resistens, stabil adfærd ved 
udpumpning af oxidationsmidler, syreholdige og basiske dampe som almindelige mineralske olier og 
god hudkompatibilitet.

Bestemte udpumpede midler kan angribe olien i pumpen. 
Bestandigheden på pumpematerialerne i forhold til de udpumpede substanser skal kontrolleres af 
brugeren. Dette gæler også for pumpeolien.

VACUUBRAND B-OLIE
1 liter.......................................................................................................................................... 20687010
5 liter.......................................................................................................................................... 20687011
20 liter........................................................................................................................................ 20687012
200 liter...................................................................................................................................... 20687013
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Tilbehør
Kuldefælde i glas GKF 1000i på sugesiden............ 20667056
Beskytter pumpen mod aggressive stoffer, beskytter 
modtagebeholderne mod oliemolekyler

Udskiller AK på sugesiden...................................... 20698006
Beskytter pumpen mod skadelige stoffer i fast og flydende 
form, beskytter anlægget mod returflow af olie

Afspærringsventil 
Kuglehane VKE 16, KF DN 16................................ 20675504

Sommerfugle-sædeventil VS 16C........................... 20665007

Lille flange med slangenippel, aluminium, KF DN 16 til slange DN 19..................................... 20662531

Vakuumslange (gummi, DN 20)................................................................................................. 20686005

PTFE-vakuumslange (antistatisk) med lille flange i rustfrit stål. PTFE-slange med indvendige, glatte 
vægge for øget kemikaliebestandighed, færre aflejringer og en høj ledningsevne
KF DN 16, 500 mm.................................................................................................................... 20686030
KF DN 16, 1000 mm.................................................................................................................. 20686031
KF DN 25, 500 mm.................................................................................................................... 20686032
KF DN 25, 1000 mm.................................................................................................................. 20686033
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Efter anmodning fremsender vi en vejledning til istandsættelse, (kun på tysk 
og engelsk), der indeholder oversigtstegninger, reservedelslister og generelle 
reparationsanvisninger. 
☞	 Vejledningen til istandsættelse henvender sig kun til uddannet fagpersonale.

ANVISNING

Vedligeholdelsessæt til aggregatet RC 6 ................................................................................. 20649990
(Drejevingepumpe og membranpumpe)

Vakuummåler DCP 3000 med sensor VSP 3000 (Pirani)......................................................... 20683190
1*103 mbar - 1*10-3 mbar, 100-230V 50/60 Hz
Vakuummåler VACUU·VIEW extended..................................................................................... 20683210
1100 mbar - 0,001 mbar, 100-230V 50/60 Hz
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Fejlsøgning

Konstateret fejl Mulig årsag Afhjælpning af fejl
❑ Pumpen starter ikke op. ➨ Er netstikket ikke indsat? ✔ Indsæt netstik, kontrollér 

netsikring.

➨ Svarer den elektriske 
driftsspænding ikke til den på 
pumpen?

✔ Tilslut pumpen til en egnet 
spændingsforsyning.

➨ Fasesvigt? ✔ Kontrollér sikring (i 
bygningen).

➨ Ligger olietemperaturen under 
12° C?

✔ Opstil pumpen i et 
driftslokale med en egnet 
temperering.

➨ Svingende opstartsadfærd på 
pumpen?

✔ Normal adfærd, ingen fejl 
ved kold pumpe.

➨ Er aggregatet på 
drejevingepumpen tilsmudset?

✔ Gennemfør vedligeholdelse 
hhv. rengør aggregatet.

➨ Er motoren termisk 
overbelastet?

✔ Frakobl pumpen, lad den 
afkøle (< 50 °C), sørg for en 
tilstrækkelig lufttilførsel.

➨ Overtryk i 
udstødningsledningen?

✔ Åbn udstødningsledningen.

➨ Er udstødningsfiltret tilstoppet/
overfyldt, står filterelementet 
i olien?

✔ Tøm udstødningsfiltret, og 
skift evt. filterelementet.

➨ Er pumpen blokeret? ✔ Se nedenfor.

❑ Ingen sugeeffekt, sluttryk 
ikke nået.

➨ Er trykmålingsprocessen eller 
målecellen uegnet?

✔ Vælg en egnet proces.

➨ Er indløbet tilstoppet? ✔ Sørg for at indløbet er frit.

➨ Lækage i ledningen eller i 
modtagebeholdere?

✔ Kontrollér pumpen direkte 
- måler på sugemunding. 
Kontrollér ledning og 
modtagebeholdere.

➨ Er centreringsringen indsat 
forkert?

✔ Kontrollér tilslutningerne til 
den lille flange.

➨ Lang, tynd vakuumledning? ✔ Vælg et større 
ledningstværsnit.

➨ For lidt olie? ✔ Efterfyld olie.

➨ Er der anvendt olie af den 
forkerte type?

✔ Gennemfør olieskift og 
olieskylning.

➨ Er olien snavset (også af 
opløsningsmiddel)?

✔ Gennemfør olieskift og 
olieskylning.

➨ Afgivelse af gas fra de 
anvendte substanser, 
dampudvikling under 
processen?

✔ Kontrollér procesparametre.
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Konstateret fejl Mulig årsag Afhjælpning af fejl
❑ Ingen sugeeffekt, sluttryk 

ikke nået.
➨ Pumpen er stadig for kold. ✔ Lad pumpen køre varm.

➨ Kan øvrige årsager 
udelukkes?

✔ Indsend pumpen til 
reparation.

❑ Pumpen støjer for 
meget, eller der er en 
usædvanlig støjudvikling.

➨ For meget olie? ✔ Reducer olien indtil 
indikatoren ”maks.”.

➨ Motor overbelastet? ✔ Frakobl pumpen, lad den 
afkøle (< 50 °C), find 
årsagen. Sørg for en 
tilstrækkelig lufttilførsel.

➨ Er membraner defekte? ✔ Gennemfør skift af 
membraner.

➨ Er pumpen blokeret? ✔ Se nedenfor.

➨ Overtryk i 
udstødningsledningen?

✔ Åbn udstødningsledningen.

➨ Andre årsager? ✔ Indsend pumpen til 
reparation.

❑ Olie i sugeledningen. ➨ Invers diffusion (lave 
mængder, oliefilm)?

✔ Anvend evt. en 
adsorptionsfælde eller 
udskiller.

➨ Tilbageflow af olie (store 
mængder)?

✔ Indsend pumpen til 
reparation.

❑ Utæthed på olien. ➨ Er olien spildt? ✔ Opsaml olien og bortskaf den 
korrekt.

➨ Andre årsager? ✔ Indsend pumpen til 
reparation.

❑ Højt olieforbrug. ➨ Højt indsugningstryk? ✔ Normalt. Efterfyld olie 
i rette tid, og kontrollér 
udstødningsfiltret.

➨ Drift med gasballast? ✔ Efterfyld olie i rette tid, og 
kontrollér udstødningsfiltret.

➨ For meget olie påfyldt? ✔ Reducér oliestanden.

❑ Hurtig ældning af olien? ➨ Er der pumpet aggressive 
gasser?

✔ Anvend en egnet olie.

➨ Kondensation i pumpen? ✔ Anvend en udskiller hhv. 
kuldefælde.

➨ Er udstødningsfiltret defekt? ✔ Udskift filtret. Kontrollér 
overtrykventil.

➨ Ingen sugeeffekt på 
membranpumpen?

✔ Gennemfør vedligeholdelse 
af membranpumpen.

❑ Er pumpen blokeret? ➨ For høj omgivelsestemperatur 
(> 40 °C)?

✔ Sørg for en tilstrækkelig 
ventilation.

➨ Andre årsager? ✔ Indsend pumpen til 
reparation.
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☞ Gennemlæs venligst hele kapitlet ”Skift af membran og ventil” før arbejdet 
påbegyndes.

	 Figurerne viser til dels pumper i andre varianter. Dette har ingen indflydelse på skift af membran og 
ventil!

Skift af membran og ventil
➨	 Pumpen må aldrig betjenes i åben tilstand. Sørg for at pumpen på ingen måde 

kan opstarte utilsigtet i åben tilstand. 

➨	 Før ethvert indgreb skal pumpen frakobles fra nettet, og man skal herefter vente 
fem sekunder, indtil kondensatorerne er afladet.

➨	 Bemærk: Via driften kan pumpen være forurenet med sundhedsskadelige stoffer 
eller stoffer, der er farlige på anden vis. Dekontaminer hhv. rengør i givet fald før 
berøring. Sørg for at hindre frigivelse af skadelige stoffer.

☞	 Defekte eller beskadigede pumper må ikke betjenes yderligere.
☞	 Træf sikkerhedsforanstaltninger (anvend f.eks. sikkerhedstøj og sikkerhedsbriller), 

for at undgå indånding og hudkontakt ved kontaminering af pumpen.
☞	 Kondensatorer skal kontrolleres jævnligt (måling af kapacitet, vurdering af 

driftstimer) og udskiftes i rette tid. Udskiftningen af kondensatorerne skal 
gennemføres af en faguddannet elektriker.

☞ 	Før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejderne skal pumpen ventileres og 
frakobles fra apparaturet. Lad pumpen afkøle, og udtøm evt. kondensat.

Indgreb på apparatet må kun foretages af sagkyndige personer. 
Alle lejer er indkapslet og smurt til den fulde driftslevetid. Pumpen kører 
vedligeholdelsesfrit ved normal belastning. Ventilerne og membranerne samt 
motorkondensatorerne er sliddele. Senest når viseren på manometeret til overvågning 
af oliekassen befinder sig tydeligt i det røde område eller ved en forøget driftsstøj 
skal sugekammeret, membranerne samt ventilerne rengøres, og membraner og 
ventiler skal undersøges for ridser.
Afhængigt af det enkelte tilfælde kan det være nyttigt at kontrollere og rengøre 
pumpehovederne ved jævne mellemrum. Den typiske driftslevetid på membraner og 
ventiler udgør 15.000 driftstimer under normale betingelser.

-	 En konstant indfødning af væsker og støv skader membraner og ventiler. Undgå 
kondensation i pumpen samt væskeslag og støv.

-	 Hvis der pumpes korrosive gasser og dampe, eller hvis der kan dannes aflejringer 
i pumpen, skal disse vedligeholdelsesarbejder gennemføres oftere (ifølge 
brugerens eget skøn).

-	 Ved en regelmæssig vedligeholdelse kan man ikke blot forøge pumpens 
driftslevetid, men også beskyttelsen for personer o miljøet.

Kontrollen af funktionsdygtighed på membranpumpen kan også ske via en 
måling af trykket i oliekassen:
➨	 Skru manometeret med mellemstykket ud (gaffelnøgle SW 17) og slangedysen ud 

af fordelerpladen (udløb) og ind i olieindløbet (vær opmærksom på om O-ringen 
sidder korrekt).

➨ 	Med en egnet vakuummåler (f.eks. DVR 2pro) - sørg for en korrekt kalibrering - 
skal man ved drift med lukket indløbsmunding i oliekassen måle trykværdier på 
mindre end 25 mbar (ved lukket gasballastventil på drejevingepumpen).

➨ 	Skru slangedysen ud af olieindløbet og ind i fordelerpladen. Skru manometeret 
med O-ringen ind igen.

FARE

ADVARSEL

ANVISNING
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Værktøjer:

-	 Krydskærvskruetrækker Str. 2
-	 Gaffelnøgle SW 14/17
-	 Unbrakonøgle Størrelse 5
-	 Membrannøgle SW 66

➨	 Udled kondensat før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejderne for at undgå 
et udløb af kondensat fra opsamlingsbeholderen til udstødningsfiltret!

➨	 Udled olie (se ”Olieskift”), så der ikke kan flyde olie ind i udstødningsfiltret eller i 
manometeret. Påfyld olie igen før genidriftsættelse!

➨	 For vedligeholdelse skal man lægge pumpen på siden, så det pumpehoved, der 
skal vedligeholdes, ligger opad. Afstiv eller understøt pumpen på egnet vis. 

	 Bemærk: Undgå at beskadige udstødningsfiltret og manometeret, støt ikke 
pumpen på udstødningsfiltret!

➨	 Løsn omløbermøtrikkerne på pumpehovederne med en 
gaffelnøgle (SW 17).

➨	 Fjern dækpladen. Her skal du løsne de to skruer (A) med 
en krydskærvskruetrækker Str. 2. Vær opmærksom på 
tandfjederskiverne.

Membran .................................................................................................................................. 20639786
Ventil ......................................................................................................................................... 20638440
Vakuum-måler DVR 2pro .......................................................................................................... 20682906
Membrannøgle (SW 66)............................................................................................................ 20636554

 Rengøring og kontrol af pumpehovederne

➨	 Drej slangeindsatsen på den pågældende skrueforbindelse 
1/4 omdrejning ud af slangen ed en gaffelnøgle (SW 14).

☞	 Skrueforbindelserne må ikke drejes ud af pumpehovederne.
	 Der kan opstå utætheder ved indskruningen.

A
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    Eksplosionsvisning af delene på et pumpehoved

➨	 For en kontrol af ventilerne skal man løsne de 
fire cylinderskruer med en unbrakonøgle str. 5 på 
pumpehovederne, og fjerne kabinetdækslet med den 
indvendige del af dækslet, hoveddæksel og ventiler.

☞	 Delene må aldrig løsnes med et spidst eller skarpkantet 
værktøj (skruetrækket), anvend i stedet forsigtigt en 
gummihammer eller trykluft.

➨	 Fjer forsigtigt hoveddækslet fra kabinetdækslet med den 
indvendige del af dækslet. Bemærk ventilerne position og 
tag disse ud. 

☞	 Ved en beskadigelse skal ventilerne udskiftes. 
☞	 Kontrollér membranerne for beskadigelser og udskift dem 

evt. 

☞	 Fjern eventuelle tilsmudsninger på de pågældende dele 
med rensemiddel.

1

9

3
2

5

6
7

8

4
1:	 Hus
2:	 Plejl
3:	 Afstandsskive
4:	 Membranstøtteskive
5:	 Membran
6: 	Membranspændeskive med 
	 firkantet forbindelsesskrue

7:	 Topdæksel
8:	 Ventil
9:	 Indvendig del af kabinetdæksel 

med kabinetdæksel
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 Skift af membran

➨	 Bring membranerne i en position, så de ligger centrisk og 
plant i holdefladen på kabinettets åbning.

 Montering af pumpehoveder

➨	 Indsæt den nye membran mellem membranspændeskiven 
med den firkantede forbindelsesskrue og 
membranstøtteskiven. 

☞	 Bemærk: Læg membranen med den lyse side i retning 
membranspændekiven. 

☞	 Sørg for en korrekt position på den firkantede 
forbindelsesskrue til membranspændeskiven i føringen på 
membranstøtteskiven.

➨	 Løft membranen i siden og indsæt den forsigtigt med 
membranspændeskiven og membranstøtteskiven i 
membrannøglen. 

☞	 Undgå at beskadige membranen, membranen må ikke 
bøjes for meget.

☞	 Vær opmærksom på eventuelle afstandsskiver. De må 
ikke fjernes, og det samme antal skal monteres igen 
mellem støtteskive og plejlstang.

➨	 Forskru membranspændeskiven, membranen, 
membranstøtteskiven og evt. afstandsskiver med 
plejlstangen.

☞	 Optimalt omdrejningsmoment for membranforskruning: 
6 Nm, brug evt momentnøgle. Sæt momentnøglen på 
membrannøglen (unbrakonøgle Størrelse 6). 

	 Bemærk: Membrannøglen må aldrig anvendes med 
ekstra værktøjer, som f.eks. tænger, unbrakonøgler uden 
momentbegrænsning.

➨	 Løft membranerne forsigtigt i siden. 
☞	 Anvend ikke spidse eller skarpkantede værktøjer til at løfte 

membranen.
➨	 Grib fat med membrannøglen under membranen til 

støtteskiven. 
➨	 Løsn membranstøtteskiven med membrannøglen 

og skru den af sammen med membranen og 
membranspændeskiven.

☞	 Hvis den gamle membran er svær at adskille fra 
membranstøtteskiven, skal den løsnes med benzin eller 
petroleum. 

➨	 Vær opmærksom på eventuelle afstandsskiver 
mellem membranstøtteskiven og plejlstangen. Hold 
afstandsskiverne for hver cylinder adskilt, og genmonter 
de samme antal som før.

	 For få afstandsskiver: Pumpen når ikke op på endelig 
vakuum; for mange afstandsskiver: Pumpen slår imod, 
støjer.
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➨	 Stram først de fire cylinderskruer let med unbrakonøglen 
diagonalt forskudt (f.eks. I rækkefølgen ➀, ➁, ➂, ➃), og 
spænd dem herefter.

☞	 Spænd ikke til anslag, tilspædningsmoment: 12 Nm.

➀

➁

➂
➃

➨	 Skru dækpladen på igen, og vær her opmærksom på 
tandfjederskiverne. Stil pumpen i normal position.

 Montering af tilslutningsslangen

➨	 Drej slangeindsatsen på den pågældende skrueforbindelse 
ind i slangen med en gaffelnøgle (SW 14).

Montering i omvendt rækkefølge af afmonteringen. 
➨	 Monter hoveddæksel, ventiler, den indvendige del af 

kabinetdækslet og kabinetdækslet.
☞	 Vær her opmærksom på en korrekt placering af 

ventilerne. Udløbsside: Rund, centrisk åbning under 
ventil, indløbsside: Nyreformet åbning ved siden af ventil.

➨	 Bevæg plejlstangen til øverste, omvendte position ved at 
dreje excenterdornen (maksimalt slag på plejlstangs).

☞	 Sørg for at membranen ligger i midten, så den indeklemmes 
ensartet mellem kabinet og hoveddæksel. 

A

➨	 Spænd først omløbermøtrikkerne med hånden og derefter 
endnu en omdrejning med gaffelnøglen. 
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Hvis pumpen ikke når det angivne sluttryk:

☞	 Pumpen når først den angivne værdi for sluttrykket efter et skift af membran eller 
ventil efter et indløb på flere timer. 

☞	 I tilfælde af en usædvanlig støjudvikling skal man straks frakoble pumpen og 
kontrollere spændeskiverne position.

Hvis værdierne efter et skift af membran og ventil ligger langt fra de specificerede 
værdier, og hvis der ikke er en nogen ændring efter anløbet:
Kontrollér først skrueforbindelsen på tilslutningsslangerne på pumpehovederne, og 
kontrollér evt. sugekammeret igen. 

➨ 	Skru slangedysen ud af olieindløbet og ind i fordelerpladen. Skru manometeret 
med O-ringen ind igen.

 Kontrol af funktionsdygtigheden på membranpumpen

☞	 Kontrol via måling af trykket i oliekassen.
➨	 Skru manometeret med mellemstykket ud (gaffelnøgle SW 17) og slangedysen 

ud af fordelerpladen og ind i olieindløbet (vær opmærksom på om O-ringen sidder 
korrekt).

➨ 	Med en egnet vakuummåler (f.eks. DVR 2pro) - sørg for en korrekt kalibrering - 
skal man ved drift med lukket indløbsmunding i oliekassen måle trykværdier på 
mindre end 25 mbar (ved lukket gasballastventil på drejevingepumpen).

➨	Vedligehold pumpehovedet på den anden side på samme måde. 

☞	Bemærk: Før idriftsættelse af pumpen skal man sikre, at pumpen er påfyldt 
med olie! Påfyld evt. olie (se ”Olieskift”).
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 Skift af filterelement i udstødningsfilter

➨	 Drej udløbsskruen ud med unbrakonøglen (vær her opmærksom på O-ringen) og 
udled det ansamlede kondensat.

➨	 Vip pumpen til kontaktsiden og tag opsamlingsbeholderen af efter at have løsnet 
de fire cylinderskruer (unbrakonøgle Str. 5). Vær opmærksom på tætningsringen.

➨	 Efter at have løsnet cylinderskruen med en unbrakonøgle (Str. 5) i midten af den 
nederste filtertrykplade, skal man fjerne filterelementet med de to filterplader og 
O-ringen.

☞	 Rengør eller udskift filterelementet. Bortskaf olie og filterelement kontrolleret.
➨	 Montering i omvendt rækkefølge, vær her opmærksom på at O-ringen og 

tætningsringen sidder korrekt.

Fordelerblok

➨	 Fjern fordelerblokken efter at have løsnet de fire 
forsænkede skruer.

☞	 Kontrollér ventilen - vær her opmærksom på positionen, 
når den tages ud. Ved en beskadigelse skal ventilen 
udskiftes.

➨	 Montering af fordelerblokken i omvendt rækkefølge.

 Kontrol af overtrykventilen

Overtrykventil ........................................................................................................................... 20638836

Filterelement FO DN 10 ........................................................................................................... 20640187
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Reparation - Vedligeholdelse- Tilbagetagelse - Kalibrering

Hver arbejdsgiver (driftsansvarlig) bærer ansvaret for sine medarbejderes sundhed og 
sikkerhed. Dette omfatter også personalet, som udfører reparation, vedligeholdelse, 
tilbagetagelse eller kalibrering.
Selve overensstemmelsesattesten bruges til at informere ordremodtageren om 
en mulig kontamination af apparaterne og danner grundlaget for risikovurderingen. 
Ved apparater, der har været i kontakt med biologiske stoffer i Risikogruppe 
2, bedes du ubetinget kontakte VACUUBRAND Service, før du fremsender 
apparatet. Disse apparater skal adskilles fuldstændigt og dekontamineres af 
brugeren før forsendelsen. Apparater, der har været i kontakt med biologiske 
stoffer i Risikogruppe 3 eller 4, må ikke anvendes. Disse apparater kan ikke 
kontrolleres, vedligeholdes eller repareres. På grund af den resterende risiko må 
selv dekontaminerede apparater ikke indsendes til VACUUBRAND. 
De samme bestemmelser gælder for arbejder på stedet.

En vedligeholdelse, reparation, tilbagetagelse eller kalibrering er ikke mulig uden 
fremlæggelse af en fuldstændigt udfyldt overensstemmelsesattest. Indsendte 
apparater afvises i givet fald. Fremsend en kopi af overensstemmelsesattesten 
på forhånd til VACUUBRAND, så informationen foreligger før apparatet modtages. 
Vedlæg originalen til fragtpapirerne.

Fjern alle komponenter fra apparatet, der ikke er originale dele fra VACUUBRAND. 
VACUUBRAND hæfter ikke for manglende eller beskadigede komponenter, der ikke 
er originale dele. 
Tøm apparatet fuldstændigt for driftsmidler samt for procesrester. 
Dekontaminer apparatet.
Luk alle åbninger på apparatet lufttæt, især ved anvendelse med sundhedsfarlige 
stoffer. 
En præcis beskrivelse af reklamationen og anvendelsesbetingelserne hjælper med 
til at sikre en hurtig og økonomisk rentabel reparation.
Skulle du på baggrund af prisoverslaget ikke ønske en reparation, returnerer vi 
apparatet evt. demonteret og for modtagers regning.
I mange tilfælde er en rengøring af apparaterne påkrævet, for at kunne gennemføre 
en reparation. Vi gennemfører denne rengøring miljøvenligt med vandbaserede 
midler. Her kan der opstå en beskadigelse af lakken fra vaskemidler, ultralyd og 
den mekaniske belastning. Angiv i overensstemmelsesattesten, om du ønsker en 
efterlakering eller en udskiftning af dele, der ikke længere ser godt ud rent visuelt, 
for egen regning.

Forsendelse af apparaterne
Indpak apparatet sikkert, og anmod evt. om en original emballage mod et tillægsgebyr.
Sørg for at mærke forsendelsen komplet.
Vedlæg overensstemmelsesattesten til forsendelsen.
Informer speditøren om farligheden af forsendelsen, såfremt dette foreskrives.

Skrotning og bortskaffelse
Den øgede miljøbevidsthed og de skærpede forskrifter gør en korrekt skrotning og 
bortskaffelse af et apparat, der ikke længere kan bruges og repareres, til en bydende 
nødvendighed. Du kan give os fuldmagt til at bortskaffe apparatet korrekt på din 
regning. I modsat fald returnerer vi apparatet på din regning.

VIGTIGT

https://www.vacuubrand.com/context/other_documents/Unbedenklichkeitsbescheinigung.pdf
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EF-konformitetserklæring
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Vakuumteknik i system

VACUUBRAND > Support > Manualer
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