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Estimado/a cliente:

Su bomba de membrana VACUUBRAND debe funcionar durante mucho tiempo a plena potencia sin
averias y ayudarle en su lugar de trabajoso. Hemos recopilado mucha informacion a lo largo de nuestra
experiencia practica sobre como incrementar el rendimiento de la aplicaciéon y su seguridad personal.
Por tanto, lea siempre este manual de funcionamiento antes de poner en marcha la bomba por primera
vez.

Las bombas de membrana de VACUUBRAND son el resultado de muchos afios de experiencia en la
construccion y el funcionamiento de estas bombas, combinados con los conocimientos mas recientes
en materia de tecnologia de materiales y fabricacion.

Nuestra maxima de calidad es el «principio de cero errores».

Cada bomba de membrana que sale de nuestra fabrica se ha sometido a un amplio programa de en-
sayos, entre otros, un funcionamiento de 14 horas. Este permite detectar y solucionar incluso fallos
poco habituales. Comprobamos que todas las bombas alcancen las especificaciones después de esta
prueba.

Todas las bombas de VACUUBRAND suministradas alcanzan las especificaciones. Es el estan-
dar de calidad con el que nos hemos comprometido.

Sabemos que la bomba de vacio no debe constituir parte del trabajo, esperamos poder contribuir con
nuestros productos para que pueda llevar a cabo sus tareas de forma eficaz y sin fallos, también en el
futuro.

Su
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Asesoramiento técnico: T +49 9342 808-5550

Servicio de atencion al cliente y servicio técnico: T +49 9342 808-5660

El documento «Safety information for vacuum equipment - Observaciones
de seguridad para aparatos de vacio» forma parte de este manual de ins-
trucciones. Lea y tenga en cuenta el documento «Observaciones de segu-
ridad para aparatos de vacio».

indice de marcas registradas:

VACUU-LAN® (US-Reg.No 3,704,401), VACUU-BUS®, VACUU-CONTROL®, VACUU® (US-Reg.
No 5,522,262), VACUU-SELECT® (US-Reg.No 5,522,260), VARIO® (US-Reg.No 3,833,788),
VACUUBRAND® (US-Reg.No 3,733,388), VACUU-VIEW®, GREEN VAC® (US-Reg.No. 4,924,553),
VACUU-PURE® (US-Reg No. 5,559,614) y los logotipos mostrados son marcas comerciales registradas
de la empresa VACUUBRAND GMBH + CO KG en Alemania u otros paises.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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DE

Achtung: Die vorliegende Betriebsanleitung ist nicht in allen EU-Sprachen verfugbar. Der Anwender darf
die beschriebenen Gerate nur dann in Betrieb nehmen, wenn er die vorliegende Anleitung versteht oder
eine fachlich korrekte Ubersetzung der vollstéandigen Anleitung vorliegen hat. Die Betriebsanleitung muss
vor Inbetriebnahme der Gerate vollstandig gelesen und verstanden werden, und alle geforderten Mal3na-
hmen missen eingehalten werden. % "Sicherheitshinweise fur Vakuumgerate”

EN

Attention: This manual is not available in all languages of the EU. The user must not operate the device if
he does not understand this manual. In this case a technically correct translation of the complete manual
has to be available. The manual must be completely read and understood before operation of the device
and all required measures must be applied. % "Safety instructions for vacuum equipment”

FR

Attention: Le mode d’emploi présent n’est pas disponible dans toutes les langues d’Union Européenne.
L’utilisateur ne doit mettre le dispositif en marche que s’il comprend le mode d’emploi présent ou si une
traduction compléte et correcte du mode d’emploi est sous ses yeux. Le dispositif ne doit pas étre mis en
marche avant que le mode d’emploi ait été lu et compris complétement et seulement si le mode d’emploi
est observé et tous les mesures demandées sont prises.

% «Avis de sécurité pour des dispositifs a vide»

BG

BHuMaHue: Te3n UHCTPYKLUM He ca NpeBefeHn Ha Bcuyku eanum ot EO. Motpebutenat He Guea aa
paboTu ¢ ypeaa, ako He pasbupa MHCTPYKUMUTE 3a nonssaHe. B To3n cnyyan e Heobxogmmo fa 6bae
NpefoCTaBeH MbfeH TEXHUYECKN MPEBOA HA MHCTPyKUMMTE 3a nonseaHe. MNpean pabota ¢ ypena e
3a0bIMKUTENHO NOTPEOUTENAT Aa NpoYeTe M3LUSAN0 UHCTPYKUUNTE 3a paboTa. % "YkasaHus 3a 6e30-
NacHOCT 3a BaKyyMHu ypeaun”

CN
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Ccz

Upozornéni :Tento navod k pouZiti neni k dispozici ve v8ech jazycich Evropské unie. UZivatel neni
opravnén pozit pfistroj pokud nerozumi tomuto navodu. V takovém pfipadé je nutno zajistit technicky
korektni pfeklad manualu do Cestiny. Navod musi byt uzivatelem prostudovan a uzivatel mu musi plné
porozumét pfed tim nez zacne pfistroj pouzivat. Uzivatel musi dodrzet vSechna pfislusna a pozadovana
opatreni. % "Bezpecnostni upozornéni pro vakuoveé pristroje”.

DA

Bemeerk: Denne manual foreligger ikke pa alle EU sprog. Brugeren ma ikke betjene apparatet hvis ma-
nualen ikke er forstaet. | det tilfeelde skal en teknisk korrekt overseettelse af hele manual stilles til radig-
hed. Manual skal vaere gennemlaest og forstaet for apparatet betjenes og alle ngdvendige forholdsregler
skal tages. % »Sikkerhedsregler for vakuumudstyr«

EE

Tahelepanu! Kaesolev kasutusjuhend ei ole kdigis EL keeltes saadaval. Kasutaja ei tohi seadet kasit-
seda, kui ta ei saa kasutusjuhendist aru. Sel juhul peab saadaval olema kogu kasutusjuhendi tehniliselt
korrektne tdlge. Enne seadme kasutamist tuleb kogu juhend labi lugeda, see peab olema arusaadav
ning kdik ndutud meetmed peavad olema rakendatud. % "Ohutusnduded vaakumseadmetele”

ES

Atencion: Este manual no esta disponible en todos los idiomas de UE. El usuario no debe manejar el
instrumento si no entiende este manual. En este caso se debe disponer de una traduccion técnicamen-
te correcta del manual completo. El manual debe ser leido y entendido completamente y deben apli-
carse todas las medidas de seguridad antes de manejar el instrumento. % "Notas sobre la seguridad
para equipos de vacio”

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Fl

Huomio: Tama kayttdohje ei ole saatavilla kaikilla EU: n kielilla. Kayttaja ei saa kayttaa laitetta, jos hén
ei ymmarra tata ohjekirjaa. Tassa tapauksessa on saatavilla oltava teknisesti oikein tehty ja téaydellinen
ohjekirjan kdannds. Ennen laitteen kayttda on ohjekirja luettava ja ymmarrettdva kokonaan seké suori-
tettava kaikki tarvittavat valmistelut ja muut toimenpiteet. %% "Vakuumilaitteen turvallisuustiedot”

GR

Mpoagoxn! : O1 odnyieg auTég dev eival O1aBETIpeg ae OAeg TIG yAwaaeg NG EupwTraikng Evwang. O xpn-
aTng dev TTPETTEl va BETel g€ AeIToupyia TNV GUOKEUN av OV KATAvVONael TTANPWG TIG 00NYiEG AUTEG. Z€
TETOIO TTEPITITWAN O XPAOTNG TTPETTEI VA TTPOPNBEUTE akpIRA peTagpaan Tou BiBAiou odnyiwv. O xpnaTtng
TPETTEl va SIalRAaEl Kal va Katavorael TTANPwG TIG odnyieg Xpriang kai va AdRel OAa Ta atrapaitnTa HETPA
TIpIv B€Tel g AsIToupyia TNV GUOKEUN. % "Y1rodeitelg aopAaAeiag yia avTAieg kevou”

HR

Paznja:ove upute ne postoje na svim jezicima Europske Unije. Korisnik nemora raditi sa aparatom ako
ne razumije ove upute.U tom slucaju tehnicki ispravni prijevod cijelih uputstava mora biti na raspola-
ganju. Uputstva moraju biti cijela procitana i razumljiva prije rada sa aparatom i sve zahtijevane mjere
moraju biti primjenjene. % "Sigurnosne napomene za vakuumske uredaje”

HU

Figyelem! Ez a kezelési utasitas nem all rendelkezésre az EU dsszes nyelvén. Ha a felhasznaldé nem
érti jelen hasznalati utasitas szévegét, nem lUzemeltetheti a készliléket. Ez esetben a teljes gépkdnyv
forditasardl gondoskodni kell. Uzembe helyezés elétt a kezeldének végig kell olvasnia, meg kell értenie
azt, tovabba az Gzemeltetéshez szikséges 6sszes mérést el kell végeznie. % "A vakuum-készuilé-
kekkel kapcsolatos biztonsagi tudnivalok”

IT

Attenzione: Questo manuale non & disponibile in tutte le lingue della Comunita Europea (CE). L utiliz-
zatore non deve operare con lo strumento se non comprende questo manuale. In questo caso deve
essere resa disponibile una traduzione tecnicamente corretta del manuale completo. Il manuale deve
essere completamente letto e compreso prima di operare con lo strumento e devono essere applicati
tutti gli accorgimenti richiesti. % "Istruzioni di sicurezza per apparecchi a vuoto”

JP
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LT

Démesio: Sis vadovas néra pateikiamas visomis ES kalbomis. Naudotojui draudziama eksploatuoti jtai-
s3, jeigu jis nesupranta Sio vadovo. Tokiu atveju reikia turéti viso vadovo techniSkai taisyklingg vertima.
Vadova butina visg perskaityti ir suprasti pateikiamas instrukcijas prieS pradedant eksploatuoti jtaisa, bei
imtis visy reikiamy priemoniy. % "Vakuuminés jrangos saugos informacija”

LV

Uzmanibu: Lietotdja instrukcija nav pieejama visas ES valodas. Lietotajs nedrikst lietot iekartu, ja vins
nesaprot lietotaja instrukcija rakstito. Sada gadijuma, ir nepiecie$ams nodro$inat tehniski pareizu visas
lietotaja instrukcijas tulkojumu. Pirms sakt lietot iekartu, un, lai izpilditu visas nepiecieSamas prasibas,
iekartas lietotaja instrukcija ir pilniba jaizlasa un jasaprot. % "Vakuuma iekartu drosibas noteikumi”

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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NL

Attentie: Deze gebruiksaanwijzing is niet in alle talen van de EU verkrijgbaar. De gebruiker moet niet
met dit apparaat gaan werken als voor hem/haar de gebruiksaanwijzing niet voldoende duidelijk is. Bij
gebruik van deze apparatuur is het noodzakelijk een technisch correcte vertaling van de complete ge-
bruiksaanwijzing te hebben. Voor het in gebruik nemen van het apparaat moet de gebruiksaanwijzing
volledig gelezen en duidelijk zijn en dienen alle benodigde maatregelen te zijn genomen.

% "Veiligheidsvoorschriften voor vacuimapparaten”

PL

Uwagal!! Ta instrukcja nie jest dostepna we wszystkich jezykach Unii Europejskiej. Uzytkownik nie moze
rozpoczg¢ pracy z urzgdzeniem dopoki nie przeczytat instrukcji i nie jest pewien wszystkich informacji
w niej zawartych. Instrukcja musi byc w catosci przeczytana i zrozumiana przed podjeciem pracy z
urzgdzeniem oraz nalezy podjg¢ wszystkie niezbedne kroki zwigzane z prawidtowym uzytkowaniem.
% "Wskazdéwki bezpieczenstwa do urzadzen prozniowych”

PT

Atencao: Este manual ndo esta disponivel em todas as linguas da UE. O usuario ndo deve utilizar o
dispositivo, se ndo entender este manual. Neste caso, uma tradugéo tecnicamente correta do manual
completo tem de estar disponivel. O manual deve ser lido e entendido completamente antes da utili-
zagao do equipamento e todas as medidas necessarias devem ser aplicadas. % "Informagéo de
Segurancga para Equipamento que funciona a Vacuo”

RO

Atentie: Acest manual nu este disponibil in toate limbile EU. Utilizatorul nu trebuie sa lucreze cu aparatul
daca daca nu intelege manualul. Astfel, va fi disponibile o traducere corecta si completa a manualului.
Manualul trebuie citit si inteles in intregime inainte de a lucra cu aparatul si a luat toate masurile care se
impun. % "Instructiuni de siguranta pentru aparatele de vidare”

RU

BHumaHuve: 3Ta MHCTPYKUUMS MO 3KCnnyaTaumm He NMeeTcst Ha Bcex s3blkax. [oTpebuTtento He [03BO-
NEeHHO 3KCMyaTMpoBaTb AaHHbIA NPUOOP, €CNK OH He MOHWMAaEeT 3Ty UHCTPYKLUMO. B aTom cnyyae Hy-
XKEH TeXHUYECKN NPaBUibHbIA NepeBo/ NOMHOM MHCTPYKUuK. Mpexae Yem ncnonb3oBaTb 3TOT nNpubop,
HeobX0AMMO MONHOCTBIO MPOYUTaTh U MOHATH 3TY UHCTPYKLUMIO U MPUHATL BCE HEOOXOAMMbIE MepbI.
% "YKka3aHus no TexHvke 6esonacHoCcTy nNpu paboTe ¢ BakyyMHbIMU yCTpoincTBaMun”

SE

Varning: Denna instruktion ar inte tillganglig pa alla sprak inom EU. Anvandaren far inte starta utrust-
ningen om hon/han inte forstar denna instruktion. Om sa ar fallet maste en tekniskt korrekt instruktion
goras tillganglig. Instruktionen maste lasas och forstas helt fore utrustningen tas i drift och nédvandiga
atgarder gores. % "Sékerhetsinformation fér vakuumutrustning”

SI

Pozor: Ta navodila niso na voljo v vseh jezikih EU. Uporabnik ne sme upravljati z napravo, ¢e ne razume
teh navodil. V primeru nerazumljivosti mora biti na voljo tehni¢no pravilen prevod. Navodila se morajo
prebrati in razumeti pred uporaba naprave, opravljene pa moraja biti tudi vse potrebne meritve.

% "Varnostni nasveti za vakuumske naprave”

SK

Upozornenie: Tento manual nie je k dispozicii vo vSetkych jazykoch EU. Uzivatel nesmie obsluhovat
zariadenie, pokial nerozumie tomuto manualu. V takomto pripade musi byt k dispozicii technicky sprav-
ny preklad celého manualu. Pred obsluhou zariadenia je potrebné si precitat’ cely manual a porozumiet’
mu, a musia byt’ prijaté vSetky opatrenia. % "Bezpec€nostné pokyny pre vakuové zariadenia”

TR

Dikkat : Bu kullanim kitabi, tim dillerde mevcut degildir. Kullanici, bu kullanim kitabini anlayamadiysa
cihazi galistirmamalidir. Bu durumda, komple kullanim kitabinin, teknik olarak diizglin gevirisinin bulun-
masi gerekir. Cihazin galistinilmasindan énce kullanim kitabinin komple okunmasi ve anlasiimasi ve

tim gerekli dlguimlerin uygulanmasi gerekir. % "Vakumlu cihazlar i¢in guvenlik uyarilan”

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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PELIGRO = ;Peligro! Designa una situacion peligrosa que, si no se evita, provocara
A la muerte o lesiones graves.

i jAdvertencia! Designa una situacion peligrosa que, si no se evita, pue-
AADVERTENCIA de provocar la muerte o lesiones graves.
ﬂ ATENCION * jAtencion! Designa una situacion peligrosa que, si no se evita, puede
provocar lesiones menores o leves.
AVlSO Aviso. La inobservancia de los avisos puede provocar dafios en el producto.

Advertencia de superficie caliente.

Advertencia de tensién eléctrica.

Desenchufe el aparato de la red.

Leer manual.

Los componentes electrénicos no se pueden eliminar junto con la basura
domeéstica el final de su vida util. Los aparatos electronicos usados contie-
nen sustancias nocivas que pueden danar la salud o el medio ambiente.
Los usuarios finales estan obligados por ley a llevar los aparatos eléctricos
y electrénicos usados a un punto de recogida autorizado.

QB> b P

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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jA tener en cuenta!

Generalidades
AADVERTENC'A 1= Lea y tenga en cuenta el manual de funcionamiento.
AVISO Desembalar el aparato y comprobar que esté completo y que no presente danos.
Retire y guarde los cierres de transporte.

Uso adecuado

ADVERTENCIA == No esta permitido utilizar la bomba ni las piezas del sistema en personas ni animales.
A iz | os diferentes componentes solo se deben conectar eléctricamente y utilizar en

el modo descrito en este manual.
Utilice exclusivamente componentes y accesorios originales VAUUBRAND.
De lo contrario, pueden verse limitados el funcionamiento y la seguridad, asi
como la compatibilidad electromagnética del aparato.
La validez del etiquetado CE o el certificado para EE. UU./Canada (véase placa
de caracteristicas) puede anularse si no se usan piezas originales.

1=z Respete las observaciones para la conmutacion correcta de la tecnologia de
vacio en el capitulo «Manejo y funcionamiento».

1= Las bombas se han disefiado para una temperatura ambiental durante el fun-
cionamiento de +10°C a +40°C. Compruebe las temperaturas maximas y ase-
gure un suministro de aire fresco suficiente en todo momento, en particular si se
instala la bomba en un armario o una carcasa. En caso necesario, organice un
sistema de ventilacion forzada externo. Si se van a transportar gases calientes,
no debe superarse la temperatura maxima permitida del gas. Esta depende de
la presién de aspiracion y de la temperatura ambiental de la bomba (véase «Ca-
racteristicas técnicas»).

== No deben penetrar particulas ni polvo en la bomba de vacio.

AVISO La bomba y todos los componentes del sistema solo se deben destinar a un uso ade-
cuado, es decir, la generacién de vacio en las instalaciones previstas para este fin.

Colocacion y conexion de la bomba

PELIGRO = Conecte el aparato solo con una toma de corriente con puesta a tierra, un fu-
A sible de efecto retardado adecuado a la tensién de alimentacion y el consumo de
corriente (véase «Caracteristicas técnicas»). Utilice solo cables de red en perfec-

to estado que cumplan con las especificaciones. Una puesta a tierra incorrecta o
insuficiente representa un peligro de muerte.

ADVERTENCIA == Debido a la elevada relacion de compresion de la bomba, a la salida puede apa-
A recer una presion superior a la permitida por la estabilidad mecanica del sistema.
iz Evite sobrepresiones incontroladas (p. €j., al conectarlo a un sistema de tu-

berias cerrado o bloqueado). jPeligro de estallido!

= Mantenga el cable de red alejado de superficies calentadas.
iz Mantenga el cable de red alejado de superficies calientes.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Escoja una superficie plana y horizontal para colocar la bomba. La bomba debe
estar colocada de forma estable y segura sin ningun contacto mecanico aparte
de los pies de la bomba. El sistema que debe evacuarse y todas las mangueras
de conexion deben presentar una estabilidad mecanica adecuada.

» Las presiones maximas admisibles en la entrada y la salida, asi como la dife-
rencia de presion maxima admisible entre la entrada y la salida, véase el capitu-
lo» Caracteristicas técnicas». No haga funcionar la bomba con sobrepresion en
la entrada.

» Si se ha conectado gas o gas inerte a la bomba, el lastre de gas o la valvula de
aireacion, se debe limitar de forma externa la presién a una sobrepresion maxi-
ma de 0.2 bar.

» Atencion: Los elementos eléctricos se pueden contraer durante la evacuacion.

» Durante el montaje y el desmontaje de las lineas de vacio, evite que ningun liqui-
do de estas llegue al motor de la bomba. jPeligro de corrosion y de cortocircuito!

» Conecte las lineas en la entrada y la salida de la bomba de forma estanca al gas.

» Compruebe las indicaciones sobre la tensién de red y el tipo de corriente (véase
la placa de caracteristicas).

* jAccione el selector de tension (bomba con motor de rango amplio conmuta-
ble) solo con el enchufe desconectado! Compruebe la configuracion del selector
de tension. Atencion: El motor puede resultar dafiado si se enciende la bomba
con el selector de tension en la posicion incorrecta.

Asegure siempre un suministro de aire suficiente en el ventilador. Se debe disponer
una distancia minima de 5 cm entre el ventilador y las piezas anexas (p. €j., carca-
sas, paredes, etc.). Compruebe el ventilador de forma regular en busca de suciedad.
Limpie la rejilla del ventilador sucia para evitar reducciones en el suministro de aire.

El enchufe sirve de dispositivo de separacién del suministro eléctrico. El aparato
debe colocarse de forma que el enchufe quede siempre accesible para poder des-
conectarlo de la red.

La seccidn de la linea de succién y escape debe ser, al menos, tan grande como las
conexiones de la bomba.

Si el aparato se transporta de un entorno frio a la sala de trabajo, puede producirse
condensacion. En este caso, deje que el aparato se aclimatice.

Tenga en cuenta todas las disposiciones (normas y directivas) y normas de segu-
ridad correspondientes, tome las medidas exigidas y adopte las medidas de
seguridad correspondientes.

Condiciones ambientales

El aparato debe utilizarse unicamente en interiores secos y sin riesgo de explo-
sion. Si las relaciones difieren, se deben adoptar las medidas y precauciones
adecuadas, p. €j., si se opera a mayores alturas (riesgo de una refrigeracion
insuficiente) o en caso de acumulaciones o condensaciones conductoras.

El disefio y la construccién de los aparatos se corresponden con los requisitos ba-
sicos de las directivas EU y estandares aplicables a nuestro entender, en (véase
declaracion de conformidad), en particular, la norma DIN EN 61010-1. Esta norma
determina al detalle las condiciones ambientales en las que se pueden operar de
forma segura los aparatos (vea también el tipo de proteccion IP).

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Condiciones de uso de la bomba

= Las bombas sin la identificacion «§x)» en la placa de caracteristicas no es-

tan homologadas para la instalacion ni el transporte en zonas con peligro de
explosion.

Las bombas con la identificacién «Ex» en la placa de caracteristicas estan
homologadas para el transporte de atmésferas explosivas segun la placa de
caracteristicas, pero no para la instalacion en zonas con peligro de explosion
(véase capitulo «§x) Indicaciones sobre la identificacion de aparatos (ATEX)»).

Las bombas no son adecuadas para transportar
- sustancias inestables
- sustancias que pueden reaccionar al impacto (carga mecanica) y tem-
peraturas elevadas sin presencia de aire
- sustancias autoinflamables
- sustancias inflamables sin presencia de aire
- sustancias explosivas

Las bombas no estan homologadas para el uso en trabajos subterraneos.

Las bombas no son adecuadas para transportar sustancias que puedan formar
acumulaciones en la bomba. Las acumulaciones y el liquido de condensacion
en la bomba pueden ocasionar un aumento de la temperatura que podria supe-
rar el limite maximo permitido.

Controle la camara de aspiracion de forma regular y limpiela si es necesario, si
existiera el peligro de que se puedan formar acumulaciones (compruebe la
entrada y la salida de la bomba).

Tenga en cuenta las interacciones y reacciones quimicas entre los medios
bombeados.

Compruebe la compatibilidad de las sustancias en el sistema de vacio con los mate-
riales en contacto con los medios, véase el apartado "Caracteristicas técnicas".
Si se van a bombear distintas sustancias, se recomienda purgar la bomba con
aire o gas inerte antes de cambiar de medio. De este modo se eliminan posibles
restos de la bomba y se evita una reaccion entre las sustancias o con los medios
de la bomba.

Seguridad durante el funcionamiento

= Evite la liberacion de liquidos, gases o vapores peligrosos, téxicos, explosivos,

corrosivos, nocivos o peligrosos para el medio ambiente. Disponga un sistema
de recogida y eliminacion adecuado, y adopte precauciones para la bomba y el
medio ambiente.

El usuario debe evitar la aparicion de mezclas explosivas en la carcasa y su
inflamacion con medidas de seguridad adecuadas La inflamacién de estas mez-
clas puede ser el resultado de, p.ej., chispas causadas por el agrietamiento de
la membrana, superficies calientes o la electricidad estatica. En caso necesario,
conectar un gas inerte para airear y suministrar un lastre de gas.

Las mezclas potencialmente explosivas se deben evacuar, aspirar o diluir para
que pierdan su explosividad en la salida de la bomba.

iz Se debe evitar por todos los medios someter al vacio cualquier parte del cuerpo.

iz Asegurar en todo momento un escape libre de los gases (sin presion).

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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i Elimine los productos quimicos de acuerdo con las disposiciones pertinentes
teniendo en cuenta las posibles impurezas causadas por las sustancias bombea-
das.

Adoptar precauciones (como usar ropa protectora y gafas de seguridad) para
evitar la aspiracion y el contacto con la piel (productos quimicos, productos deri-
vados de la descomposicion térmica de fluoroelastomeros).

iz Una parada de la bomba (por una interrupcion del suministro) y los componentes
conectados, un fallo en las piezas del suministro o variaciones en los parametros
no pueden dar lugar a situaciones peligrosas en ningun caso. En caso de fugas
en las mangueras o la membrana, las sustancias bombeadas podrian llegar al
entorno y la carcasa de la bomba Respete en particular las observaciones para
el manejo y el funcionamiento.

iz Con motivo de fugas en el aparato restantes se puede producir un intercambio
de gases, incluso en pequefa cantidad, entre el entorno y el sistema de vacio.
Excluir contaminacién de las sustancias bombeadas o del entorno.

4 » Con presiones de aspiracion elevadas se puede producir una sobrepresion en
AATENCION la valvula del lastre de gas debido a la compresion de la bomba.

Con la valvula del lastre de gas abierta puede salir el gas transportado o el li-
quido de condensacion que se forma por la valvula de lastre de gas. Excluir la
contaminacion de la bomba de alimentacion si se usa gas inerte.

» Tenga en cuenta el GmbH +oblo «superficies calientes» en la bomba. Segun las
condiciones operativas y del entorno, pueden darse peligros derivados de las
superficies calientes. Excluya los peligros derivados de superficies calientes. En
caso necesario, instale un sistema de proteccion contra contactos adecuado.

AVISO Evite la acumulacién de gases y reflujo de liquido de condensado.
Evite los bloqueos hidraulicos en la bomba.

El usuario debe encargarse de que la planta se encuentre siempre en un estado
seguro, también en caso de error. El usuario debe adoptar precauciones adecuadas
(adaptadas a los requerimientos de cada aplicacion) para el caso de una averia o
mal funcionamiento del aparato.

Una proteccidn térmica de devanado apaga el motor en caso de sobretempera-
tura.
Atencién: Solo es posible anular el fallo manualmente. Apague la bomba o desco-
necte el enchufe de red. Determine la causa del sobrecalentamiento y suprimalo.
Espere unos cinco minutos antes de volver a encenderlo.
4 + Atencion: En el caso de tensiones de alimentacidn inferiores a 115 V podria
AATENCION verse limitada la parada automatica de la proteccion de devanado. Esto puede
dar lugar a peligros, adopte precauciones (p. ej. apague la bomba y desconécte-
la de la tensién de alimentacion).

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Mantenimiento y reparacion

La vida util habitual de las membranas y valvulas es de 15000 hora de funciona-
miento con las condiciones habituales. Los cojinetes del motor tienen por lo general
una vida util de 40000 horas de funcionamiento. Los condensadores del motor pre-
sentan una vida util habitual de 10000 a 40000 horas de funcionamiento en funcién
de las condiciones de uso, como temperatura ambiental, humedad ambiental y car-
ga del motor.

= No opere la bomba nunca si esta abierta. Asegurese de que la bomba no pueda
arrancar por accidente si esta abierta.

= Desenchufe el aparato de la red antes de comenzar los trabajos de manteni-
miento.

= Desconecte el aparato de la red antes de cualquier intervencién y espere luego
cinco segundos hasta que los condensadores se descarguen.

= Atencion: Por cuestiones relacionadas con el funcionamiento, la bomba puede
estar contaminada con sustancias nocivas para la salud o peligrosas de otro
modo: descontaminela o limpiela antes de tocarla.

i Adoptar precauciones (como usar ropa protectora y gafas de seguridad) para
evitar la aspiracion y el contacto con la piel.

Sustituir de forma regular las piezas de desgaste.
No operar bombas dafiadas o defectuosas.

5 R

iz Es necesario comprobar los condensadores con regularidad (medir la capaci-
dad, estimar las horas de funcionamiento), y sustituirlos en intervalos regulares.
Un condensador demasiado antiguo puede calentarse e incluso derretirse. Es
poco frecuente, pero puede formarse antorchas que pueden ser un peligro para
las personas y el entorno. La sustitucion de los condensadores debe ser realiza-
da por un electricista.

== Airear la bomba y separarla del aparato antes de comenzar las labores de man-
tenimiento. Deje que la bomba se enfrie.

Limpiar las superficies sucias con un pafio limpio y ligeramente humedo. Recomen-
damos usar agua o una solucion jabonosa suave para el pano.

Las intervenciones en el aparato deben ser realizadas solo por especialistas. La
reparacion de los aparatos enviados solo es posible de conformidad con las dispo-
siciones legales (seguridad laboral, proteccion medioambiental), véase el capitulo
"Reparacion - Mantenimiento - Retirada - Calibracion”.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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& Indicaciones sobre la identificacion de los aparatos (ATEX)

Solo aplicable a los productos con identificacion ATEX. Si aparece la identificacion en la placa de
caracteristicas del producto, quiere decir que VACUUBRAND GMBH + CO KG asegura que el apa-
rato es conforme con las disposiciones de la directiva 2014/34/EU. Las normas armonizadas apli-
cadas estan recogidas en la declaracion de conformidad CE (véase manual de funcionamiento).

Aparatos VACUUBRAND con identificacion ATEX (véase la placa de caracteristicas)

La clasificacién segun ATEX solo es valida para el interior (zonas en contacto con los medios, gases /
vapores bombeados) del aparato. El aparato no es apto para la utilizacién en una atmdsfera (entorno)
externa, potencialmente explosiva.

La categoria general del aparato depende de los componentes conectados. Si los accesorios no cum-
plen la clasificacion de los aparatos VACUUBRAND, la categoria especificada de los aparatos VACUU-
BRAND quedara anulada.

Las bombas de vacio y los medidores de la categoria 3 estan previstos para la conexion a aparatos en
los que durante el funcionamiento normal no se suele producir una atmdsfera explosiva por gases, va-
pores o aerosoles, o en los que con toda probabilidad esta solo se generara durante muy poco tiempo
o0 de modo infrecuente.

En condiciones normales de funcionamiento, los aparatos de esta categoria garantizan el nivel nece-
sario de seguridad.

El uso de lastre de gas o de valvulas de ventilacion solo esta permitido si se garantiza que normalmente
no se generen mezclas explosivas en el interior del aparato o que, previsiblemente, tales mezclas se
generen durante muy poco tiempo o de modo infrecuente.

Los aparatos estan identificados con "X" (segun la norma DIN EN ISO 80079-36:2016), es decir, limita-
cion de las condiciones de funcionamiento:

» Los aparatos, disefiados para un grado bajo de peligro mecanico, se deben instalar de forma que no
puedan sufrir dafios mecanicos desde el exterior.
Al instalarlos, los puestos de bombas deben quedar protegidos de golpes externos y astillas (contra
implosiones).

» Los aparatos estan disefiados para trabajar a una temperatura ambiente y de aspiracion del gas de
entre +10 °C y +40 °C. Estas temperaturas ambiente y de aspiracion del gas no se deben superar
en ningun caso. Durante el bombeado / la medicién de gases no explosivos se aplican temperaturas
de aspiracion del gas ampliadas, véase el manual de funcionamiento, apartado "Temperaturas de
aspiracion del gas" o "Caracteristicas técnicas".

Tras intervenir en el aparato (p. €j., para reparaciones/mantenimiento), debe comprobarse el vacio final
de la bomba. Solo si se alcanza el vacio final especificado de la bomba estara garantizada una baja
tasa de fugas del aparato y, por consiguiente, la evitacion de mezclas explosivas en el interior de la
bomba de vacio. Después de una intervencion en el sensor de vacio es necesario comprobar la tasa
de fugas del aparato.

e <. . 1 - - A
Atencién: Este manual no esta disponible en todos los idiomas de

la UE. El usuario no debe manejar el instrumento si no entiende este
manual. En este caso se debe disponer de una traduccién técnica-
mente correcta del manual completo. Antes de poner en marcha los
aparatos, debe haberse leido y entendido completamente el manual.
Deben aplicarse todas las medidas de seguridad exigidas; dichas
medidas también se pueden sustituir, bajo la responsabilidad del
usuario, por medidas de precaucion equivalentes.

J

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Caracteristicas técnicas

Tipo ME 1 ME 1C

Homologacion ATEX con identificacion ATEX
en la placa de caracteristicas
Espacio interior (gases transportados)

I 3/- G Ex h lIC T3 Gc X Internal Atm. only
Tech.File: VAC-EX02

Capacidad de succion maxima a 50/60

3
Hz segtn 1SO 21360 m*/h 07708
Vacio final (absoluto) mbar 100
Presion maxima admisible en la bar 11
entrada(absoluta) ’
Presion maxima admisible en la salia
bar 1.1

(absoluta)
Diferencia de presién maxima admisible

. bar 1.1
entre la entrada y la salida
Temperatura qmblente a}dmlsﬂ?le durante °C 10 2 +60 / +10 a +40
el almacenamiento/funcionamiento
Humedad relativa del aire ambiental
durante el funcionamiento (sin condensa- % 30 a85
cion)
Altitud maxima de instalacién m 2000 NN
Potencia nominal kW 0,04
Velocidad de ralenti 50/60 Hz r.p. m. 1500/ 1800
Rango de tensién de alimentacion max. 100-115 V~ 50/60 Hz
permitido ( £10% ) 120 V~ 60 Hz
Atencion: jTenga en cuenta los datos
en la placa de caracteristicas! 220-230 V~ 50/60 Hz
Motor de rango amplio conmutable 100-115 V~ 50/60 Hz/ 120 V 60 Hz /

220-230 V~ 50/60 Hz

Corriente nominal méaxima a:

100-115 V~ 50/60 Hz ﬁ 19/14
120 V 60 Hz A 1.4
220-230 V~ 50/60 Hz 0.8/0.6
Fusible 2.5A de accion retardada
. Proteccién térmica de devanado, parada auto-
Proteccion del motor e
matica
Categoria de sobretension Il
Tipo de proteccion segun IEC 60529 IP 40
Tipo de proteccion segun UL 50E Tipo 1
Nivel de suciedad 2

* En el caso de tensiones de alimentacion inferiores a 100 V podria verse limitada la parada automatica de la proteccion de
devanado.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Tipo ME 1 ME 1C
Nivel de presion acustica de emision de 49 49
tipo A** (inseguridad Koa: 3dB(A))

Boquilla para man-

Entrada guera Boqunlg'\pia;g rr:rannguera
DN 6/10 mm /G 1/8"
. Silenciador / Boquilla para man-
Salida G 1/8" guera
DN 10 mm
Dimensiones (long. x anch. x alt. aprox.) mm 247 x 121 x 145
Peso listo para funcionar aprox. kg 54

*k

ciador (ME 1) en la salida.

iReservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas!

Medicion en el vacio final a 230V/50Hz segun EN ISO 2151:2004 y EN ISO 3744:1995 con linea de salida (ME 1C) o silen-

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Tipo

MZ 1C

Homologacion ATEX con identificacion ATEX
en la placa de caracteristicas
Espacio interior (gases transportados)

II'3/- G Ex h lIC T3 Gc X Internal Atm. only
Tech.File: VAC-EX02

Capacidad de succion maxima a 50/60

3
Hz segun ISO 21360 m/h 0.75/0.9
Vacio final sin lastre de gas( valor abso- mbar 12
luto)
Vacio final con lastre de gas (absoluto) mbar 20
Presiéon maxima admisible en la bar 11
entrada(absoluta) '
Presiéon maxima admisible en la salia
bar 1.1
(absoluta)
Diferencia de presion maxima admisible
. bar 1.1
entre la entrada y la salida
Presion maxima admisible en el lastre de
bar 1.2
gas (absoluta)
Temperatura gmb|ente a}dmlsﬂ?le durante °C 10 2 +60 / +10 a +40
el almacenamiento/funcionamiento
Humedad relativa del aire ambiental
durante el funcionamiento (sin condensa- % 30 a85
cién)
Altitud maxima de instalacién m 2000 NN
Potencia nominal kW 0,06
Velocidad de ralenti 50/60 Hz r.p. m. 1500/ 1800
Rango de tension de alimentacion max. 100-115 V~ 50/60 Hz
permitido ( £10% ) 120 V~ 60 Hz
Atencién: jTenga en cuenta los datos
en la placa de caracteristicas! 220-230 V~ 50/60 Hz
Corriente nominal maxima a:
100-115 V~ 50/60 Hz A 20/14
120 V 60 Hz A 1.4
220-230 V~ 50/60 Hz A 0.8/0.6

Fusible

2.5A de accion retardada

Proteccion del motor

Proteccion térmica de devanado, parada auto-

matica*
Categoria de sobretension Il
Tipo de proteccion segun IEC 60529 IP 40
Tipo de proteccion segun UL 50E Tipo 1

* En el caso de tensiones de alimentacion inferiores a 115 V podria verse limitada la parada automatica de la proteccion de

devanado.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Tipo MZ 1C

Nivel de suciedad 2

e o prein slon de s e .

Entrada Boquilla de manguera DN 10 mm
Salida Boquilla de manguera DN 10 mm
Dimensiones (long. x anch. x alt. aprox.) mm 312x121x170

Peso listo para funcionar aprox. kg 6.7

** Medicion en el vacio final a 230 V/50 Hz segin EN ISO 2151:2004 y EN ISO 3744:1995 con linea de salida en la salida.

iReservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas!

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.



Pagina 18 de 84

Temperaturas de aspiracion del gas

Rango de temperatura del gas
admisible

Estado de funcionamiento |Presion de succion

funcionamiento continuado |> 100 mbar (carga de gas elevada) |+10°C hasta +40 °C

funcionamiento continuado | < 100 mbar (carga de gas reducida |0°C hasta +60°C*

durante periodos breves

(<5 minutos) < 100 mbar (carga de gas reducida |-10°C hasta +80°C

* durante el transporte de atmdsferas potencialmente explosivas: +10°C hasta +40 °C

Materiales en contacto con el medio

Componentes Materiales en contacto con el medio
ME 1 ME 1C MZ 1C
Cubierta de la carcasa Aleacion de aluminio (AIMgSi) - -
Pieza interior de la cubier- PTFE PTFE
- reforzado con fibra | reforzado con fibra
ta de la carcasa L L
de vidrio de vidrio
Culata Aleacion de aluminio (AIMgSi) ETFE ETFE
Disco de sujecion de la ETFE ETFE
J Aleacion de aluminio (AIMgSi) | reforzado con fibra | reforzado con fibra
membrana L S
de vidrio de vidrio
Membranas PTFE PTFE PTFE
Vaélvulas PTFE PTFE PTFE / FFKM
Entrada Aleacién de aluminio (AIMgSi) ETFE ETFE
Salida PA / PE / aleacion de aluminio ETFE ETFE
Conexion de lastre de gas - - PTFE

Denominacion de las partes del aparato

Posicion Denominacién
1 Conexién a la red
2 Conmutador de encendido/apagado
3 Placa del tipo de bomba
4 Entrada
Salida
6 Ventilador
7 Lastre de gas

iReservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas!

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Interruptor de alimentacion eléctrica:

1. Apagar la bomba y separarla de la red.

2. Ajuste a la tension nominal de funciona-
miento de la red de suministro con ayuda de
un destornillador el interruptor de alimenta-
cion eléctrica:

”115/120” vale para 100-120 V
"230/240” vale para 200-230 V

4 » Compruebe la configuracion del selector de tension.
.AATENCION Atencién: El motor puede resultar dafado si se enciende la bomba
con el interruptor de alimentacion eléctrica en la posicién incorrecta.

» Compruebe que el selector esta en la posicidon correcta antes de
encenderla.

¢ Cambie el rango de tension solo mientras la bomba esté sepa-
rada de la red.

- J

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Manejo y funcionamiento

Puesta en marcha

Desembale el aparato.

Lea y respete el documento «Safety information for va-
cuum equipment - Observaciones de seguridad para apa-
ratos de vacio».

AVISO

Coloque la bomba.

Se debe disponer una distancia minima de 5 cm entre el ven-
tilador y las piezas anexas (p. €j., carcasas, paredes, etc.).

El enchufe sirve de dispositivo de separacion del suministro
eléctrico. El aparato debe colocarse de forma que el enchufe
quede siempre accesible para poder desconectarlo de la red.

i Si se instala en una carcasa o se dan temperaturas ambientales elevadas, ga-
rantice una buena ventilacion; en caso necesario, organice un sistema de venti-

lacion forzada externo.

Conexion de vacio (entrada)

Entrada: Boquilla de manguera DN 10 mm (ME 1C, MZ 1C) o
DN 6/10 mm (ME 1).

Conecte la linea de vacio (p. €j., manguera de vacio DN 10
mm) en la entrada de la bomba.

Entrada

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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» Evite la transmision de fuerzas mecanicas causada por
tuberias de conexion rigidas e instale tubos elasticos o
elementos de amortiguacion.

Atencidn: Los elementos eléctricos se pueden contraer
durante la evacuacion.

» Conecte la linea en la entrada de la bomba de forma es-
tanca al gas.

Utilice tuberias de conexion de vacio lo mas cortas posibles
con un didmetro interior grande para evitar pérdidas por es-
trangulacion.

Asegure las conexiones de la manguera para que no puedan
soltarse de forma no intencionada (p. ej.: usar abrazaderas
para mangueras).

= No deben aspirarse particulas ni polvo. En caso necesario, el usuario debe ins-
talar un filiro adecuado antes de la bomba. Antes de usarlo, debe comprobar y
asegurar la idoneidad de estos filtros en lo que respecta al caudal, la resistencia
a los productos quimicos y la seguridad frente a obstrucciones.

* En caso de interrupcion de la electricidad, se puede producir una ventilacién no
intencionada, en particular si la valvula del lastre de gas de la bomba esta abier-
ta. Esto puede dar lugar a peligros, adopte las precauciones pertinentes.

Evite fugas durante la instalacion. Compruebe que la planta no tenga fugas después

instalarla.

Conexion en el lado de presion (salida)

AVISO

1

*)
I

Salida

Salida a través de boquilla de manguera DN 10 mm (ME 1C, MZ
1C) o silenciador (ME 1).

Atencion: Utilice silenciadores solo con caudales de gas reduci-
dos y compruebe con regularidad el paso.

En caso necesario, use una boquilla para manguera (*, véase
"Accesorios”).

Conexion de un conducto de escape en la salida de la bomba
(ME 1):

Desenrosque el silenciador y enrosque una boquilla de mangue-
ra DN 6/10 mm (rosca 1/8”).

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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ﬁ PELIGRO » Se debe organizar un sistema de recogida y eliminacion adecuado en caso de
existir el peligro de escape de fluidos peligrosos o dafiinos para el medio ambiente.

ww En caso necesario, conectar una manguera de vacio en
la salida de forma estanca al gas y eliminar los gases de
escape de forma adecuada (p. €j., con una campana ex-
tractora).

= | a salida de gases no puede estar bloqueada. El conducto
de salida de gases debe estar siempre libre (sin presion)
para garantizar una salida de los gases.

4 » Evite la transmision de fuerzas mecanicas causada por tuberias de conexion
AATENCION rigidas e instale tubos elasticos o elementos de amortiguacion.

Asegure las conexiones de la manguera para que no puedan
soltarse de forma no intencionada (p. ej.: usar abrazaderas
para mangueras).

Si el gas de escape emite un sonido molesto (ME 1C, MZ
1C), conectar manguera de salida de gases o un insonoriza-
dor (véase «Accesorios»).

AVISO

Las lineas de escape deben instalarse siempre hacia abajo
o adoptarse medidas para evitar el reflujo de liquido de con-
densacion en la bomba de vacio.

AVISO

Conexion eléctrica

Enchufe el cable de red.

* Antes de encender la bomba, compruebe la tension de red
y el tipo de corriente (vea la placa de caracteristicas).

Encienda la bomba.

AATENCION

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Bomba con motor de rango amplio:

* Antes de encender la bomba, compruebe la tension de red
y el tipo de corriente (vea la placa de caracteristicas).

» Compruebe la configuracién del selector de tension.
Atencidn: El motor puede resultar dafiado si se enciende
la bomba con el interruptor de alimentacién eléctrica en la
posicion incorrecta.

» Compruebe que el selector esta en la posicion correcta
antes de encenderla.

Ajustar el rango de tension en el interruptor de alimenta-
cion eléctrica:

¢ Cambie el rango de tension solo mientras la bomba
esté separada de la red.

. Apagar la bomba y separarla de la red.

. Ajuste a la tensién nominal de funcionamiento de la red de
suministro con ayuda de un destornillador el interruptor de
alimentacion eléctrica:

”115/120” vale para 100-120 V
"230/240” vale para 200-230 V

N —

Conmutador de encendido/apagado

‘ Bomba apagada

‘ Bomba encendida

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Durante el funcionamiento
PELIGRO =» | os gases y vapores potencialmente peligrosos se deben evacuar en la sali-
A da y eliminarse de forma adecuada.

ADVERTENCIA 1=z Debido a la elevada relacion de compresién de la bomba, a la salida puede apa-
A recer una presion superior a la permitida por la estabilidad mecanica del sistema.

Asegurese de que la salida de la bomba no esté bloqueada ni limitada.

1z Temperatura ambiental max.: 40 °C
Si se instala en una carcasa o se dan temperaturas am-
bientales elevadas, garantice una buena ventilacion.

max. 40°C

Funcionamiento con silenciador en la salida:

= Después de un funcionamiento prolongado con presiones
de aspiracion elevadas o gases con polvo, el silenciador
puede obstruirse. Compruebe el paso del silenciador de
forma regular y cambielo si es necesario por una boquilla
para manguera.

A\ADVERTENCIA 4\ ADVERTENCIA

» Siellugar de colocacioén esta a una altitud superior a 2000
max. 2000 m m sobre el nivel del mar (peligro de un suministro de aire
de refrigeracion insuficiente), se deben adoptar medidas y
precauciones pertinentes.

AATENCION

+ Tenga en cuenta la presion maxima admisible en la en-
trada y la salida, asi como la diferencia de presiéon maxi-
ma admisible entre la entrada y la salida.

max. 1.1 bar
(absoluto)

AVISO La bomba solo se puede poner en marcha a una presion maxima de 1.1 bar (ab-
soluta) en la salida porque, de lo contrario, el motor se puede bloquear y se pue-
den ocasionar danos.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.



Lastre de gas

AVISO

Liquido de condensacion / polvo

AVISO

AVISO

AATENCION
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Si se transportan vapores condensables, se debe operar la
bomba (MZ 1C) con un lastre de gas para reducir la conden-
sacion de las sustancias bombeadas (vapor de agua, disol-
vente, etc.) en la bomba.

Evite condensacién en la bomba, asi como bloqueos hidrau-
licos y polvo, porque el transporte continuado de liquido o
polvo dafia la membrana y las valvulas.

Compruebe con regularidad la presencia de suciedad o acu-
mulaciones. Limpie la bomba en caso necesario para evitar
que la temperatura de funcionamiento aumente.

Evite aportes de calor fuertes (p. €j., por gases de proceso
calientes). Rango de temperatura admisible: véase "Caracte-
risticas técnica / Temperaturas de aspiracion de gases”.

Una proteccion térmica de devanado apaga el motor en
caso de sobretemperatura.

Atencion: Solo es posible anular el fallo manualmente. Apa-
gue la bomba o desconecte el enchufe de red. Determine la
causa del sobrecalentamiento y suprimalo. Deje que la bom-
ba se enfrie lo suficiente.

Atencidn: En el caso de tensiones de alimentacion inferiores a 115 V podria
verse limitada la parada automatica de la proteccion de devanado. Esto puede
dar lugar a peligros, adopte precauciones (p. ej. apague la bomba y desconécte-
la de la tensién de alimentacion).

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Asegure siempre un suministro de aire suficiente en el ven-
tilador. Compruebe el ventilador de forma regular en busca
de suciedad. Limpie la rejilla del ventilador sucia para evitar
reducciones en el suministro de aire.

air

La bomba alcanza los valores introducidos para la potencia
de succion y el vacio final, asi como la compatibilidad con
vapores (MZ 1C) solo a la temperatura de funcionamiento
O | (después de unos 15 minutos).
m¥h &

~15min _ Torr/mbar ¢

Atencion: Indicaciones importantes para el uso de lastre de gas (MZ 1C)
PELIGRO =» Si se usa aire en lugar de gas inerte, se pueden formar mezclas peligrosas o ex-
A plosivas si el aire y las sustancias bombeadas reaccionan en la bomba o la salida

de esta. Esto puede causar dafios en el equipo o el entorno, o también lesiones
de gravedad o incluso ser un riesgo para la vida.

ADVERTENCIA 1w Asegurese de que la entrada de aire/gas a través de la valvula de lastre de gas
A no pueda dar lugar a mezclas reactivas, explosivas o peligrosas de otro modo.

En caso de duda, utilice gas inerte o cierre de la valvula de lastre de gas.

En el caso de vapores condensables (vapor de agua, disol-

vente, etc.):

- Aspire los vapores condensables solo con la bomba a tem-
peratura de funcionamiento y con la valvula de lastre de gas.

- Abertura de la valvula de lastre de gas.

- La valvula de lastre de gas esta abierta cuando la flecha en
la tecla ON/OFF.

- Con la valvula abierta se pueden ajustar valores de pre-
sion mas altos.

- Dado el caso, use gas inerte como lastre de gas para evi-
tar la formacion de mezclas explosivas. Recuerde que la
presién maxima en la conexion de lastre de gas es de 1,2
bar absolutos.

- Cierre la valvula de lastre de gas girandola 180°.

Lastre de gas

En el caso de medios de facil ebulliciéon, se puede omitir la valvula de lastre de gas
cuando la cantidad de gas en la bomba es reducida.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Puesta fuera de funcionamiento

Corto plazo:

¢Liquido de ,| - Esposible dejar funcionar la bomba con la entrada abierta

O N condensacion’ durante unos minutos si se ha formado liquido de con-
densacién en la bomba.

‘2 (5_015:“'”]) - Dado el caso, Iim.pie y compruebe los cabezales de la

> bomba si los medios han entrado en la bomba que ata-

< quen los materiales de la misma o puedan formar acumu-

atm laciones.

Largo plazo:

- Lleve a cabo las mismas medidas que para la puesta fue-
ra de funcionamiento a corto plazo.

- Separe la bomba del aparato.

- Cierre la abertura de entrada y salida (p. €j., con cierres de
transporte).

- Cierre de la valvula de lastre de gas.

- Guarde la bomba en un lugar seco.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Accesorios /| recambios

Medidor de vacio DVR 2pro .......ccccocceeeeiiiiiieeeennns 20682906
Manguera de vacio (caucho) DN 8 MM ..o e 20686001
Manguera de vacio (caucho) 10 MM ID ... 20686002
Boquilla para manguera DN 6/10 MM (FOSCA 1/8")....cccieeiieiiciiiieieeeee e 20636062
Silenciador para boquilla de manguera DN 10 MM ......ooiiiiiiiiiiieeeee e 20636588

Atencion: Los gases con polvo, las acumulaciones y los vapores de disolventes condensados pueden
afectar al caudal de gas del silenciador. Por esto se puede formar una presion interna que puede dafiar
el cojinete, las membranas y las valvulas de la bomba. No utilice el silenciador en esas circunstancias.

Posibilidades de ampliacién

Juego de ampliacion para valvula de ajuste de vacio
con manometro para ME 1...........coooiiiieen, 20696842

Juego de ampliacion para valvula de ajuste de vacio
con manometro para ME 1C/MZ 1C .................... 20696843

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Controlador de vacio CVC 3000 .......ccccceeevrevvnnnn.. 20683160
100-230 V 50-60 Hz
Valvula de la tuberia de aspiracion VV-B 6C, VACUUBUS.............c.coooiiiieeiiiee e 20674291

Encontrara mas accesorios, como valvulas de vacio, piezas de vacio y aparatos de medicion y
regulaciéon, en www.vacuubrand.com

Recambios:

Fusibles (2.5A de efecto retardado) ..........cccoooiiiiiiiiiie e 20636050 + 20636051

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Busqueda de fallos

funciona con dificultad.

Fallo Posibles causas Solucion de fallos
Q Labombanoarrancao |® ,Faltalatension de suminis- |« Compruebe o conecte la ten-
se vuelve a parar. tro, o es demasiado baja? sion de suministro. Controlar
el fusible de red.
®» ; Han saltado los fusibles del |« Averigiie la causa del fallo.
aparato? Sustituya los fusibles.
®» Exceso de presién en el v Abra el conducto de salida
conducto de salida de gases? de gases.
= ; El motor esta sobrecarga- v Deje que el motor se enfrie,
do? determine la causa y solucié-
nela. Solo es posible anular
el fallo manualmente. Apa-
gue la bomba o desconecte
el enchufe de red.
O Falta de aspiracion. ®» ;Hay una fuga en el conducto | Compruebe la bomba
o el recipiente? directamente - Conecte un
aparato de medicion en la
entrada de la bomba - Com-
pruebe luego si es necesario
la conexion, el conducto y
los recipientes.
®» ;Conducto de vaciolargoy |+ Escoja conductos de vacio
fino? con una seccién mayor.
®» ;Liquido de condensacion en | Haga funcionar la bomba
la bomba? durante unos minutos con la
entrada abierta.
®» ; Acumulacion de residuos en | Limpie y compruebe los
la bomba? cabezales de la bomba.
®» ;Membranas o valvulas de- |+ Sustituya las membranas o
fectuosas? las valvulas.
®» ;Escape de gases de las sus-|v'  Compruebe los parametros
tancias empleadas, formacion del proceso.
de vapor en el proceso?
Q Labomba hace demasia- |® ;Aspiracion a presion atmos- | Monte un amortiguador en la
do ruido. férica? manguera o el silenciador.
®» ; Disco de sujecién de la v Mantenimiento de la bomba
membrana suelto? de membrana.
®» ; Ha sido posible excluir las v Envie la bomba para su
causas anteriores? reparacion.
U Bomba bloqueada o biela v Envie la bomba para su

reparacion.

AVISO

de reparacion.
= Estan destinadas a personal especializado.

A peticidn, le podemos enviar unas instrucciones de reparacion (solo en aleman e
inglés) que incluyen dibujos generales, listas de recambios e indicaciones generales

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Sustitucion de membranas y valvulas

A\ PELIGRO i

A\ADVERTENCIA .

A\ ADVERTENCIA 4\ ADVERTENCIA

No opere la bomba nunca si esta abierta. Asegurese de que la bomba no pueda
arrancar por accidente si esta abierta.

Desconecte la bomba de la red antes de cualquier intervencion y espere luego
cinco segundos hasta que los condensadores se descarguen.

Atencidn: Por cuestiones relacionadas con el funcionamiento, la bomba puede estar
contaminada con sustancias nocivas para la salud o peligrosas de otro modo: descon-
taminela o limpiela antes de tocarla. Evite la liberacién de sustancias nocivas.

No operar bombas daiadas o defectuosas.

Es necesario comprobar los condensadores con regularidad (medir la capaci-
dad, estimar las horas de funcionamiento), y sustituirlos en intervalos regulares.
La sustitucion de los condensadores debe ser realizada por un electricista.

= Adoptar precauciones (como usar ropa protectora y gafas
de seguridad) para evitar la aspiracion y el contacto con la
piel.

@

= Airear la bomba y separarla del aparato antes de comen-
zar las labores de mantenimiento. Deje que la bomba se
enfrie.

°C/°F
N\

Las intervenciones en el aparato deben ser realizadas solo por especialistas.
Todos los cojinetes estan encapsulados y lubricados para toda la vida util. La bomba
no necesita mantenimiento si se opera con un funcionamiento normal. Las valvu-
las y las membranas, asi como los condensadores del motor, son piezas sujetas a
desgaste. Se deben limpiar la camara de aspiracion, las membranas y las valvulas,
y verificar la presencia de grietas en las membranas y las valvulas a mas tardar
cuando los valores de presion disminuyan o si aumenta el ruido de funcionamiento
de la bomba.

Segun el caso en particular, puede resultar practico comprobar y limpiar en interva-
los regulares los cabezales de la bomba. La vida util habitual de las membranas y
valvulas es de 15000 hora de funcionamiento con las condiciones habituales.

El transporte continuado de liquido o polvo dafia la membrana y las valvulas.
Evite condensacion en la bomba, asi como bloqueos hidraulicos y polvo.

Los trabajos de mantenimiento deben realizarse con mayor frecuencia si se
bombean gases y vapores corrosivos, o si pudieran formarse acumulacion de
residuos en la bomba (seguin la experiencia del usuario).

Un mantenimiento regular no solo aumenta la vida util de la bomba, sino también
la proteccién para las personas y el medio ambiente.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Juego de juntas ME 1/ ME 1C (1 membrana, 2 valvulas, llave de membrana) ...................... 20696874
Juego de juntas MZ 1C (membranas, valvulas, llave de membrana) ...........c...cccceeevvvvvrennnnn. 20696876

1= Lea el capitulo «Sustitucion de membranas y valvulas» antes de comenzar a
trabajar.
Las ilustraciones muestran, en parte, bombas de otros modelos. Esto no afecta a la sustitucién de
membranas y valvulas.

Herramientas (métricas):
- Llave de membrana SW 46 (incluida en el juego de juntas)
\‘/ - Destornillador Torx TX20€()

Adicional para MZ 1C:

- Guantes de proteccién

Llave de tubo, n.° 4

Destornillador con punta plana Q

muﬂﬁ'ﬂ)‘m{ A
<l

ME1 = S.34
ME 1C =» S. 43

MZ 1C (modelo técnico 1) =» S. 52
MZ 1C (modelo técnico 2) =» S. 62

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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ME 1

\\

AT

X
[}

g

- J
Posicion Denominacion Posicion Denominacion

1 Cubierta de la carcasa 5 Membranas

2 Valvulas 6 Disco de apoyo de la membrana

3 Culata 7 Arandelas separadoras

Disco de sujecion de la mem- 8 Carcasa
4 brana con tornillo de union
cuadrado 9 Biela

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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y!
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(O

= Limpiar.

N

4 I
=P 20696874

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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= jPreste atencion a las aran-
3. delas separadoras!
Volver a montar exacta-

—— mente el mismo numero y

espesor.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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13
J iz jPreste atencion a las aran-
. delas separadoras!
- Volver a montar exacta-
>~ . .
SE mente el mismo numero y
=r espesor.
=
o~
I
N=
NI
VIS

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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2X

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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g O TX20 -
4x

i A: 1 -4: amano

' B:1-4:3 Nm

0

\_

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Comprobar el vacio final

= Tras intervenir en el aparato (p. €j., para reparaciones/mantenimiento), debe comprobarse el vacio
final de la bomba. Solo si se alcanza el vacio final especificado de la bomba estara garantizada una
baja tasa de fugas del aparato y, por consiguiente, la evitacion de mezclas explosivas en el interior
de la bomba de vacio.

Si la bomba no alcanza el vacio final indicado tras el mantenimiento:

- Después de cambiar la membrana o la valvula, la bomba no alcanza el valor indicado de vacio final
hasta haber transcurrido varias horas de funcionamiento.

- Si aparecen sonidos extrafios, desconecte la bomba y compruebe la ubicacion de los discos de
sujecion.

Si los valores después de cambiar la membrana y la valvula se desvian mucho de los especificados y
no se produce ningun cambio después del funcionamiento de varias horas:
Revise los asientos de las valvulas y las camaras de aspiracion.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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ME 1C ‘7?

G J
Posicion Denominacion Posicion Denominacioén
1 Cubierta de la carcasa 6 Membranas
5 Pieza interior de la cubierta de la 7 Disco de apoyo de la membrana
carcasa
3 Valvulas 8 Arandelas separadoras
4 Culata 9 Carcasa
Disco de sujecion de la mem- 10 Biela
5 brana con tornillo de union
cuadrado

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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= Limpiar.

4 I
=P 20696374

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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-

= jPreste atencion a las aran-
delas separadoras!
Volver a montar exacta-
mente el mismo numero y
espesor.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Comprobar el vacio final

= Tras intervenir en el aparato (p. €j., para reparaciones/mantenimiento), debe comprobarse el vacio
final de la bomba. Solo si se alcanza el vacio final especificado de la bomba estara garantizada una
baja tasa de fugas del aparato y, por consiguiente, la evitacién de mezclas explosivas en el interior
de la bomba de vacio.

Si la bomba no alcanza el vacio final indicado tras el mantenimiento:

- Después de cambiar la membrana o la valvula, la bomba no alcanza el valor indicado de vacio final
hasta haber transcurrido varias horas de funcionamiento.

- Si aparecen sonidos extrafios, desconecte la bomba y compruebe la ubicacién de los discos de
sujecion.

Si los valores después de cambiar la membrana y la valvula se desvian mucho de los especificados y
no se produce ningun cambio después del funcionamiento de varias horas:
Revise los asientos de las valvulas y las camaras de aspiracion.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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-
MZ 1C (modelo técnico 1)

(Hasta numero de serie 39008900)

Posicion Denominacioén Posicion Denominacion
1 Cubierta para el lastre de gas Disco de sujecion de la mem-
7 brana con tornillo de unién
2 Conducto de lastre de gas cuadrado
3 Cubierta de la carcasa 8 Membranas
4 Pieza interior de la cubierta de la 9 Disco de apoyo de la membrana
carcasa
; 10 Arandelas separadoras
5 Valvulas
11 Carcasa
6 Culata
12 Biela

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-

gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Comprobar el vacio final

» Tras intervenir en el aparato (p. €j., para reparaciones/mantenimiento), debe comprobarse el vacio
final de la bomba. Solo si se alcanza el vacio final especificado de la bomba estara garantizada una
baja tasa de fugas del aparato y, por consiguiente, la evitacion de mezclas explosivas en el interior
de la bomba de vacio.

Si la bomba no alcanza el vacio final indicado tras el mantenimiento:

- Después de cambiar la membrana o la valvula, la bomba no alcanza el valor indicado de vacio final
hasta haber transcurrido varias horas de funcionamiento.

- Si aparecen sonidos extrafios, desconecte la bomba y compruebe la ubicacion de los discos de
sujecion.

Si los valores después de cambiar la membrana y la valvula se desvian mucho de los especificados y
no se produce ningun cambio después del funcionamiento de varias horas:
Revise los asientos de las valvulas y las camaras de aspiracion.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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MZ 1C (modelo técnico 2) '\
(a partir del numero de serie 39008901 - 1
y nimeros de serie 389473xx) ;b

N\
Posicion Denominacion Posicion Denominacion
1 Cubierta para el lastre de gas Disco de sujecion de la mem-
8 brana con tornillo de unién
2 Conducto de lastre de gas cuadrado
3 Abrazaderas de resorte 9 Membranas
4 Pieza interior de la cubierta de la 10 Disco de apoyo de la membrana
carcasa
= 11 Arandelas separadoras
5 Placa de presion de la culata
- 12 Carcasa
6 Valvulas
13 Biela
7 Culata

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-

gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.



Pagina 65 de 84

—

s
|

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.



Pagina 72 de 84

4

[4

/

4 ,
AATENCION

jCantos afilados!
iPeligro de corte!

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-

gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Comprobar el vacio final

=» Tras intervenir en el aparato (p. €j., para reparaciones/mantenimiento), debe comprobarse el vacio
final de la bomba. Solo si se alcanza el vacio final especificado de la bomba estara garantizada una
baja tasa de fugas del aparato y, por consiguiente, la evitacion de mezclas explosivas en el interior
de la bomba de vacio.

Si la bomba no alcanza el vacio final indicado tras el mantenimiento:

- Después de cambiar la membrana o la valvula, la bomba no alcanza el valor indicado de vacio final
hasta haber transcurrido varias horas de funcionamiento.

- Si aparecen sonidos extrafios, desconecte la bomba y compruebe la ubicacion de los discos de
sujecion.

Si los valores después de cambiar la membrana y la valvula se desvian mucho de los especificados y

no se produce ningun cambio después del funcionamiento de varias horas:

Revise los asientos de las valvulas y las camaras de aspiracion.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Sustitucion de los fusibles

» Peligro por tension eléctrica.

A PELIGRO = Apague la bomba.

= Desenchufe el aparato de la red antes de retirar la cubierta. Espere luego 5 se-
AN gundos a que se descarguen los condensadores.
[@)E=3)

ADVERTENCIA = | a sustitucion del fusible debe correr por cuenta de un electricista. Compruebe
A la seguridad eléctrica de la bomba después de cambiar el fusible! Determine y

solucione la causa del fallo antes de volverla a poner en marcha.

= Atencion:
jLos componentes eléc-
tricos (cables y conden-
sadores) estan integra-
dos en la cubierta!

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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ww | os fusibles (2.5A de accién
retardada) estén integrados
en el cable (1, azul y negro)
entre la toma de red y el bo-
tén ON-OFF. Para cambiar
los fusibles, debe sustituir
todo el cable (sujeto con cas-
quillos planos [2]).

= Retire los dos cables con los
fusibles defectuosos (cas-
quillos planos [2], ver figura)
Inserte un cable con fusibles
nuevos.

- J

1= Atencion:
iNo aplaste ni daie el
cable!

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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AADVERTENCIA (A tener en cuenta: Controle la seguridad de la bomba después de sustituir\
el fusible, y preste atencién a lo siguiente en particular:

la verificacion de la seguridad eléctrica (resistencia del conductor de pro-
teccion, resistencia de aislamiento y comprobacién de alta tensién) debe
llevarse a cabo de acuerdo con la norma IEC 61010 y las disposiciones na-
cionales.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Reparacién - Mantenimiento - Retirada - Calibracion

IMPORTANTE

Todas las empresas (operadores) es el responsable de la salud y la seguridad de
sus empleados. Esto incluye al personal encargado de las reparaciones, el mante-
nimiento, la retirada o la calibracion.

El certificado de inocuidad sirve para informar al contratista acerca de una
posible contaminacién de los aparatos y conforma la base para la valoracion
de los peligros.

Si los aparatos han estado en contacto con sustancias biolégicas del grupo
de riesgo 2, pongase en contacto con el servicio técnico VACUUBRAND antes
de enviarlo. En ese caso, el usuario debe desmontarlos y descontaminarlos
en su totalidad antes del envio. No envie ninguin aparato que haya estado en
contacto con sustancias biolégicas de los grupos de riesgo 3 o 4. Estos no se
pueden revisar, mantener ni reparar. Debido al riesgo residual, ni siquiera se pueden
enviar a VACUUBRAND los aparatos descontaminados.

Las mismas disposiciones seran de aplicacion para los trabajos in situ.

Sin un certificado de idoneidad completado no es posible reparar, mantener,
retirar ni calibrar ningiin aparato. Los aparatos enviados se devolveran. Envie
una copia del certificado de idoneidad por adelantado a VACUUBRAND para que
dispongamos de la informacion antes de recibir el aparato. Incluya la copia original
de los documentos de transporte.

Retire todos los componentes del aparato que no sean piezas originales de VACUU-
BRAND. VACUUBRAND no asume responsabilidad alguna por la ausencia o los
dafios en componentes que no sean piezas originales.

Vacia el aparato en su totalidad y elimine cualquier resto de los procesos.
Descontamine el aparato.

Cierre todos los orificios del aparato de forma estanca al aire, en particular si usa
sustancias peligrosas para la salud.

Una descripcion detallada del problema y de las condiciones de uso facilita una
reparacion rapida y rentable.

Si no desea ninguna reparacién por el presupuesto, envie el aparato desmontado
y a portes debidos.

En muchos casos es necesario limpiar los aparatos para poder realizar la repara-
cion. Dicha limpieza se realiza con productos a base de agua respetuosos con el
medio ambiente. El detergente, los ultrasonidos y las cargas mecanicas podrian da-
Aar el barniz. Indique en el certificado de conformidad si desea un barnizado nuevo
o la sustitucion de las piezas con defectos 6pticos.

Envio de los aparatos

Embale el aparato de forma segura, solicite un embalaje original en caso necesario
con recargo.

Identifique el envio completamente.

Adjunte al envio el certificado de inocuidad.

Informe al transportista acerca de la peligrosidad del envio, en caso de ser necesa-
rio.

Desguace y eliminacion

La mayor concienciacion por el medio ambiente y las disposiciones mas estrictas
hacen imprescindibles un desguace y eliminacion adecuados de un aparato inuti-
lizable y no reciclable. Puede autorizarnos para encargarnos de la eliminacién
del aparato por sus propios gastos. De lo contrario, le enviaremos el aparato de
vuelta.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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https://www.vacuubrand.com/context/other _documents/Health _and_safety clearance form.pdf

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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EG-Konformitéidtserkldarung fiir Maschinen
EC Declaration of Conformity of the Machinery
Déclaration CE de conformité des machines

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:
VACUUBRAND GMBH + CO KG - Alfred-Zippe-Str. 4 - 97877 Wertheim - Germany

Hiermit erklart der Hersteller, dass das Gerat konform ist mit den Bestimmungen der Richtlinien:
Hereby the manufacturer declares that the device is in conformity with the directives:
Par la présente, le fabricant déclare, que le dispositif est conforme aux directives:

= 2006/42/EG
© 2014/34/EU
= 2011/65/EU, 2015/863

Membranvakuumpumpe / Diaphragm vacuum pump / Pompe a membrane:
Typ / Type / Type: ME1/ME 1C/ MZ 1C

Artikelnummer / Order number / Numéro d’article: 20721000, 20721001, 20721002, 20721005 /
20721100, 20721101, 20721102, 20721105 /
20724100, 20724102, 20724106

Seriennummer / Serial number / Numéro de série: Siehe Typenschild / See rating plate / Voir plaque
signalétique

Angewandte harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées:
DIN EN ISO 12100:2011, DIN EN 61010-1:2020, IEC 61010-1:2010 (Ed. 3), DIN EN 1012-2:2011
DIN EN 1127-1:2019; DIN EN ISO 80079-36:2016

DIN EN IEC 63000:2019

Bevollméachtigter fur die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Person authorised to compi-
le the technical file / Personne autorisée a constituer le dossier technique:

Dr. F. Gitmans - VACUUBRAND GMBH + CO KG - Germany

Ort, Datum / place, date / lieu, date: Wertheim, 20.09.2021

(Dr. F. Gitmans)

Geschéftsfuhrer / Managing Director / Technischer Leiter / Technical Director /
Gérant Directeur technique
VACUUBRAND GMBH + CO KG Tel.: +49 9342 808-0

Alfred-Zippe-Str. 4 Fax: +49 9342 808-5555

97877 Wertheim E-Mail: info@vacuubrand.com
Web: www.vacuubrand.com

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Certifi cate TUVRheinland

Certificate no.

CU 72213884 01

License Holder: Manufacturing Plant:

VACUUBRAND GMBH + CO KG VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Str. 4 Alfred-Zippe-Str. 4

97877 Wertheim 97877 Wertheim

Deutschland Deutschland

Test report no.: USA- 32195715 002 Client Reference: Dr. Wollschl&ger
Tested to: UL 61010-1:2012 R7.19

CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12 + GI1 + GI2 (R2017) + AT

Certified Product: Diaphragm vacuum pump for laboratory use License Fee - Units

Models: My 1zzzz , VP 100zz 7
y: Eor Z; z: A-Z
For details regarding the variants see testreport

Ratings: a; AC 100-115V 50/60Hz; 2.0A; AC 120V 60Hz; 1.4A or
b; AC 100-115V 50/60Hz; 1.9A; AC 120V 60Hz; 1.4A or
c; AC 220-230V 50/60Hz; 0.8A or
d; a combination of b; and c; with voltage selector

This certificate replaces certificate CU 72213358 01.

7
Appendix: 1, 1-7
Licensed Test mark: Date of Issue
(day/mol/yr)

2T/ 2021

A

TUVRheinland

TUV Rheinland of North America, Inc., 12 Commerce Road, Newtown, CT 08470, Tel (203) 426-0888 Fax (203) 426-4009

Este certificado solo es valido para bombas con la identificacion correspondiente (Licensed
Test mark) en la placa de caracteristicas de la bomba.

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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Nuestros documentos técnicos estan destinados a informar y asesorar a nuestros clientes. No obstante,
la transferibilidad de experiencias y resultados generales en condiciones de prueba al caso de aplica-
cion concreto depende de multiples factores que escapan a nuestro control. Por ello le rogamos que
comprenda que no se pueden derivar derechos de nuestro asesoramiento. En consecuencia, el propio
usuario debera comprobar con gran atencion la transferibilidad en cada caso concreto.

VACUUBRAND GMBH + CO KG Alfred-Zippe-Str. 4 - 97877 Wertheim / Alemania brand
-Técnica de vacio en el sistema- T +49 9342 808-0 - F +49 9342 808-5555 vacuubran
©2021 VACUUBRAND GMBH + CO KG Impreso en Alemania info@vacuubrand.com - www.vacuubrand.com

Verze: 20999241 ES_ME1_ME1C_V17_030222

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que este documento es valido para el producto en cuestion.
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