
只能在完整、未修改状态下使用和传播本文件。用户应负责确保本文档所涉及产品的有效性。

 第 1 页，共 40 页

原版操作说明书中文版

化学混合式泵化学混合式泵

RC 6RC 6

系统真空技术

操作说明书操作说明书



只能在完整、未修改状态下使用和传播本文件。用户应负责确保本文档所涉及产品的有效性。

 第 2 页，共 40 页

尊敬的各位客户，

VACUUBRAND 混合式泵能长时间为您的工作提供高效支持，并且不会出现任何故障。我们拥有丰富的实

践经验，因此清楚地了解如何才能实现高效工作并保证您的个人安全。因此，请您在首次使用泵之前仔

细阅读本操作说明书。

VACUUBRAND 泵是我们在凝聚了经年的设计和实操经验后所得到的成果，它还融合了最新的材料及生产

技术。

我们秉承的质量准则是“零缺陷原则”：

我们出厂的每一个泵都经过全面测试，其中包括 32 个小时的耐久性测试。耐久性测试还可以帮助我们

识别并消除一些不常发生的故障。通过耐久性测试后，要对每个泵进行测试，以确认其是否达到了规格

书要求。

由 VACUUBRAND 交付的每一个泵，都达到了技术规格书说明书规定的标准。我们始终致力于满足这一高由 VACUUBRAND 交付的每一个泵，都达到了技术规格书说明书规定的标准。我们始终致力于满足这一高

质量标准。质量标准。

考虑到真空泵不允许占用本来的工作容量，我们希望未来也能够使用我们的产品帮助您完成高效且顺畅

的工作。

您的

VACUUBRAND GMBH + CO KG

技术咨询：电话 技术咨询：电话     +49 9342 808-5550+49 9342 808-5550

   

客户服务和服务：电话 客户服务和服务：电话     +49 9342 808-5660+49 9342 808-5660



只能在完整、未修改状态下使用和传播本文件。用户应负责确保本文档所涉及产品的有效性。

 第 3 页，共 40 页

目录目录
务必注意！务必注意！ .................................................................................................................... ....................................................................................................................55

常规内容 .............................................................................................................................................5
按规定使用 .........................................................................................................................................5
不当使用 .............................................................................................................................................5
可预见的错误使用 ...............................................................................................................................6
架设和连接泵 ......................................................................................................................................6
环境条件 .............................................................................................................................................7
设备的使用条件 ..................................................................................................................................7
运行期间的安全性 ...............................................................................................................................8
维护和维修 .........................................................................................................................................9

技术参数技术参数 ..................................................................................................................... .....................................................................................................................1212
吸气温度 ........................................................................................................................................... 13
接触介质的材料 ................................................................................................................................ 13
泵部件名称 ....................................................................................................................................... 14

操作和运行操作和运行 .................................................................................................................. ..................................................................................................................1515
开箱 .................................................................................................................................................. 15
首次运行 / 加注泵油 ....................................................................................................................... 15
运行时 ............................................................................................................................................... 17
注意：使用气镇的重要提示 .............................................................................................................. 18
在收集箱中使用泵分离冷凝物 ........................................................................................................... 18
使用具有化学侵蚀性或有毒的气体和蒸汽时  ................................................................................... 19
停运 .................................................................................................................................................. 19

更换油更换油 ......................................................................................................................... .........................................................................................................................2222
泵油注意事项 .................................................................................................................................... 23

配件配件 ............................................................................................................................ ............................................................................................................................2424
错误排查错误排查 ..................................................................................................................... .....................................................................................................................2626
更换膜片和阀更换膜片和阀 .............................................................................................................. ..............................................................................................................2828

清洁并检查泵头 ................................................................................................................................ 29
更换膜片 ........................................................................................................................................... 31
安装泵头 ........................................................................................................................................... 31
安装连接软管 .................................................................................................................................... 32
检查隔膜泵的功能 ............................................................................................................................. 33
更换排气过滤器中的滤芯 .................................................................................................................. 34
检查过压阀 ....................................................................................................................................... 34

维修 - 维护 - 返修 - 校准维修 - 维护 - 返修 - 校准 ....................................................................................... .......................................................................................3535
设备欧盟一致性声明设备欧盟一致性声明 ................................................................................................... ...................................................................................................3636

文档“Safety information for vacuum equipment - 真空设备安全提示”是本操文档“Safety information for vacuum equipment - 真空设备安全提示”是本操
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商标索引：商标索引：

VACUU·LAN® (US-Reg.No 3,704,401), VACUU·BUS®, VACUU·CONTROL®, VACUU® (US-Reg.No 5,522,262), 

VACUU·SELECT® (US-Reg.No 5,522,260), VARIO® (US-Reg.No 3,833,788), VACUUBRAND® (US-Reg.

No 3,733,388), VACUU·VIEW®, GREEN VAC® (US-Reg.No. 4,924,553), VACUU·PURE® (US-Reg No. 

5,559,614) 我们展示的企业徽标是 VACUUBRAND GMBH + CO KG 公司在德国和/或其他国家的注册商标。
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➨ 危险！如果未避免此危险情况，将导致死亡或重伤。 

☞ 警告！如果未避免此危险情况，可能导致死亡或重伤。 

    

• 小心！如果未避免此危险情况，可能导致微小伤害或轻伤。

提示。不遵守该提示可能会导致产品损坏。

    
高温表面！

    

    
拔出电源插头。

电子零部件在其使用寿命结束时，不允许丢入生活垃圾进行废弃处理。废

弃的电子设备含有害物质，可能会对环境或健康造成危害。最终用户需遵

守法律要求，将废弃的电子和电气设备送往指定获许可的收集站进行废弃

处理。

危险危险

警告警告

小心小心

提示提示
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务必注意！务必注意！

常规内容常规内容

☞ 请仔细阅读并遵守本操作说明书。请仔细阅读并遵守本操作说明书。

• 检查泵的油位。 

• 泵交付时未加油。首次运行前请泵交付时未加油。首次运行前请 加注油（参阅“操作与运行”一章）！加注油（参阅“操作与运行”一章）！

• 如果油明显变色，请更换油（参见“更换机油”一章）。 

• 只用专为此所设的把手运输设备。请注意，真空泵的重量大约为 25 kg。

请检查设备的完整性以及是否有损坏情况。请将真空泵小心地从包装中取出来。请

遵守“操作和运行 - 开箱”一章中的开箱说明，移除并保管运输密封装置。

按规定使用按规定使用

RC 6 是一种油封旋转式叶片泵和化学隔膜泵的组合，适用于实验室中的高真空范

围，具有更高的耐腐蚀性。隔膜泵持续抽空旋转式叶片泵的油腔，使其不含腐蚀性

气体和蒸汽。

只允许在干燥、非可爆的室内环境中使用真空泵。

合规使用还包括：合规使用还包括：

☞ 遵守真空设备安全提示文档中的提示信息。

☞ 遵守操作说明书。

☞ 请遵守“操作和运行”一章中有关正确真空技术电路连接的提示。

☞ 遵守相连组件的操作说明书。

☞ 按照真空泵的应用条件，由具有资质的专业人员对真空泵进行定期检查，

☞ 仅使用 VACUUBRAND 的原装零部件和原装配件/允许的配件或原装备件。

☞ 泵是专为 +12°C 至 +40°C 的工作 环境温度 环境温度 而设计的。检查最高温度，并始

终确保有充足的新鲜空气送风，尤其是当泵安装在柜中或外壳中时。必要时，提

供外部强制通风。泵送高温工业气体时，请确保不要超过允许的最高气体温度。

这取决于泵的抽吸压力和环境温度（参见“技术参数”）。

其他的或除此之外的使用均属违反规定。

不当使用不当使用

不当使用以及任何不符合技术数据的应用都可能会导致人员受伤或财产损失。

不当使用包括：不当使用包括：

☞ 未按规定使用。

☞ 在运营方未采取必要防护措施和预防措施的情况下，应用于非工业环境中。

☞ 在不允许的环境和工作条件下运行。

警告警告

小心小心

提示提示
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☞ 在发现明显故障、损坏或安全装置有缺陷时运行。

☞ 擅自加装和改装或维修，尤其当这些作业任务会对安全造成不利影响时。

☞ 使用未经允许的配件或备件。

☞ 在不完整的状态下使用。

☞ 由未经过充分培训或未培训过的专业人员负责运行。

☞ 使用工具或脚打开/关闭设备。

☞ 使用锋利的物体进行操作。

☞ 将电缆上的插拔连接件从插口中拔出。

☞ 抽吸或输送固体或液体。

☞ 只允许按照本说明书中规定的方式对单个部件进行电气连接和操作。 

 仅使用 VACUUBRAND 原装零部件和原装配件VACUUBRAND 原装零部件和原装配件（例如：排气过滤器）。否则可能会

限制设备的功能、安全性以及电磁兼容性。 

 如果使用非原装部件，CE 标志将会失效。

☞ 泵中不允许有颗粒和灰尘进入。

该泵和所有系统部件都只能用于规定用途规定用途，在为此指定的设备中生成真空环境。

可预见的错误使用可预见的错误使用

除了不当使用之外，还存在一些在使用泵时被禁止的使用方式：

被禁止的使用方式特别指：被禁止的使用方式特别指：

☞ 用于人或动物，

☞ 在易爆环境中架设和运行，

☞ 应用于采矿或地下，

☞ 使用本产品来生成压力，

☞ 在泵出口关闭的情况下运行,

☞ 让真空设备完全暴露接触真空，

☞ 将真空设备浸于液体中，使其暴露接触喷溅水或被蒸汽喷射，

☞ 泵送氧化性和自燃性物质、液体或固体，

☞ 泵送高温、不稳定、易爆或爆炸性介质，

☞ 输送在撞击和/或高温条件下不需输入空气即可发生爆炸反应的物质。 

架设和连接泵架设和连接泵

➨ 只允许将设备连接到保护触点插座保护触点插座上，只能使用完好且符合规定的电源线。使用

损坏或不良接地会产生致死危险。

 

☞ 由于高压缩比，泵在出口处可能产生超额压力。确保泵出口处的部件（如出口

管）的设计适用于超压。

☞  防止失控过压防止失控过压（例如，当连接到封闭或阻塞的管道系统时）。

☞ 保持电源线远离受热表面。 

☞ 保持电源线远离高温表面。

提示提示

危险危险

警告警告
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• 选择平坦、水平的安放面放置泵。泵必须放置在稳定且安全的地方，除泵底座外

没有其他机械接触。待抽真空的系统以及所有软管连接件必须具有机械稳定性。

- 不要在关闭出口的情况下运行泵。运行过程中关闭出口可能导致泵或下游部件损

坏。

• 请遵守泵入口和出口处的最大允许压力最大允许压力，以及入口和出口之间的最大允许压差，

参见“技术参数”一章。请不要在入口处过压运行泵。

• 当气体或惰性气体连接至泵、气镇或通风阀时，则必须将压力限制在最大 

0.2 bar 的超压范围内。

•  注意：注意：弹性元件可能会在抽真空过程中收缩。

• 泵入口和出口上的管道气密连接。

• 因高温表面导致的灼伤危险。 

 发生故障的情况下，泵表面的温度可能上升到 105°C 以上。用合适的防护盖板

保护自己不会意外接触高温表面。

 执行所有后续工作之前，请确保泵已经冷却下来。必要时使用适当的个人劳保用

品。

• 请检查电源电压和电流类型的相关信息（参见设备铭牌）。

•  仅使用推荐型号的油。其他油或燃料可能会导致泵坏或产生危险。

• 使用泵液、润滑剂和溶剂时请采取预防措施（例如防护服和护目镜），以避免过

度的皮肤接触和可能产生的刺激（包括皮炎）。 

 请勿吸入或误吞！确保泵的安装位置具有良好的通风，避免特定的蒸汽可能会产

生的毒性反应。确保充分的卫生和洁净。

• 遵守所有有关油搬运、存储和废弃处理的相关法律和规定。

 注意：注意：防止油溢出和进入下水道或水域。溢出会造成滑倒的危险！ 

始终确保为风扇提供足够的送风。风扇和相邻部件（例如外壳、侧壁......）之间

的最小距离须保持 5cm，否则须提供外部强制通风。定期检查风扇是否脏污。对脏

污的通风口进行清洁，从而避免通风受限。

通/断总开关位于接线盒后面。

电源插头作为电源电压的断路装置使用。架设设备时，须确保可随时轻松够及并使

用电源插头，以便断开设备与电源的连接。

抽吸和出气管的横截面选择应至少与泵接口的面积一样大。

如果将设备从较为寒冷的环境中带到到运行所在空间，可能会出现冷凝现象冷凝现象。这种

情况下，请先让设备适应环境温度。

请遵守所有的适用法规（规范和指令）和安全规定，采取必要的措施以及相应的安采取必要的措施以及相应的安

全预防措施全预防措施。

小心小心

提示提示
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环境条件环境条件

• 只能在非可爆、干燥的环境中使用泵。如果使用条件存在偏差，须采用恰当的措

施和预防措施，例如在海拔较高处（存在冷却不充分的危险）或有导电污染或冷

凝的情况下使用的情形。

在设计和结构方面，本设备符合基本要求以及对我们适用的欧盟指令欧盟指令和统一 

规范（参见一致性声明）, 尤其满足 DIN EN 61010-1 标准。该规范对此设备能够安

全运行的环境条件环境条件进行了详细规定（另见 IP 防护类型）。

设备的使用条件设备的使用条件

➨  泵不得在安装在易爆区域中，也不得从此类区域进行泵送。 泵不得在安装在易爆区域中，也不得从此类区域进行泵送。 

➨ 这类泵不适用于不适用于泵送

- 不稳定物质不稳定物质

--  无送风情况下，在发生冲击冲击（机械应力）和/或温度升高时温度升高时可出现爆炸

反应的物质 

- 自燃自燃 物质物质

- 未送风情况下易燃未送风情况下易燃的物质  

- 爆炸物爆炸物

➨ 这类泵不得不得在井下使用。

• 这类泵不适用于不适用于泵送可以在泵中形成沉积物沉积物的物质。泵中的沉积物和冷凝物可能

会导致温度升高，直到超过最大的允许温度！沉积物可能会堵塞泵组！

• 定期检查旋转式叶片泵的泵组以及隔膜泵的介质室，如泵中存在产生沉积物沉积物的危危

险险（检查泵的入口和出口以及油质），请进行清洁。

• 如果泵送侵蚀性或腐蚀性介质，请在前面预接一个冷凝水收集器。

• 请观察泵送介质间的相互作用和化学反应。请观察泵送介质间的相互作用和化学反应。 

 检查泵送物质与接触介质的所用材料接触介质的所用材料之间的相容性，请参见“技术参数”。

 当泵送不同物质不同物质时，我们建议在更换介质之前使用惰性气体吹扫泵。这样，便可

去除泵中可能留下的残留物，并避免物质相互反应或者与泵所用的材料之间发生

反应。

运行期间的安全性运行期间的安全性

➨ 防止释放具有危险性、毒性、爆炸性、腐蚀性、危害健康或环境的流体、气体或

蒸汽。请设一个恰当的收集和废弃处理系统，并针对人员、泵和环境采取恰当的

防护措施。

➨ 具有潜在危险性的气体和蒸汽必须在泵出口处得到恰当的排放和废弃处理。

➨ 用户必须采取必要的安全措施，以避免泵中、油腔孔或泵出口处出现可爆混合气

并引起燃烧。机械产生的火花（例如膜片破裂时）、高温表面或静电都可引起混

合气燃烧。如有必要，接惰性气体用于通风和气镇进送。

小心小心

提示提示

危险危险

小心小心

危险危险
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➨ 具有潜在爆炸危险的混合气必须要在泵的出口进行恰当地排放、抽吸，将其稀释

成不再具有爆炸性的混合气。

☞ 务必确保人体的任何部位都不会暴露在真空环境中。

☞ 始终确保排气管畅通（无承压）。请勿超过 0.1 bar 过压。

☞ 根据相关规定处理化学品，同时应考虑泵出物质可能造成的污染。采取预防措施

（例如防护服和护目镜），从而避免吸入和皮肤接触（化学品、油雾、含氟弹性

体的热降解产品）。

☞ 泵出空气或纯净气体时，旋转式叶片泵的出口处也包含少量的油蒸汽和分解产

物。这会造成环境负担，尤其是对封闭或通风不足的空间。泵出口处始终包含已

泵出的气体或已泵出的蒸汽！如有需要，应在出口处气密连接一根排气软管，并

对排出气体进行恰当的废弃处理（例如通过排气设备）。  

 确保不会出现与油或油蒸汽发生的危险反应，或者不会出现未经允许或危险的排

放行为。

☞ 泵（例如由于跳电）及其连接的零部件出现故障、输送部件发生故障或者参数更

改时，绝不能导致发生危险情况。如果软管配管、旋转式叶片泵的轴密封圈不密

封或者隔膜泵的膜片破裂，则泵送物质可能会流出到周围环境以及泵的外壳或电

机中。尤其要注意操作和运行提示以及维护提示。

☞ 设备的残余泄漏率设备的残余泄漏率可能会导致气体在环境和真空系统中产生交换，即便泄漏程度

极小也是如此。避免泵送物质污染或环境污染。

• 启动泵之前，请检查泵的油位（油位镜）。

• 定期检查油位和油质。

• 请注意泵上的“高温表面”标志。根据不同的工况条件和环境条件，高温表面可

能会造成危害。运行时表面温度可能会超过 80 °C。请排除因高温表面导致的危

险。确保不会意外触碰到泵。如有必要，请设恰当的接触保护措施。

• 因高温表面导致的灼伤危险。 

 发生故障的情况下，泵表面的温度可能上升到 105°C 以上。用合适的防护盖板

保护自己不会意外接触高温表面。 

 执行所有后续工作之前，请确保泵已经冷却下来。必要时使用适当的个人劳保用

品。

• 在跳电或泵关闭的情况下，当旋转式叶片泵的气镇阀被手动打开时，可能会导致

泵和真空系统的意外通风。如果这可能会导致危险，请采取恰当的安全预防措施

（例如安装电磁气镇阀）。

• 泵在电源断电（例如跳电）并重新上电后会自动启动。确保泵在自动重启时不会

对人员和设备造成危险。如果泵自动重启可能会导致危险情况，请您采取相应的

安全预防措施（例如截止阀、继电器开关、重启保护）。

必须要防止气体回灌和冷凝物回流。

防止泵内出现液体冲击。

 

警告警告

小心小心

提示提示
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使用可冷凝蒸汽可冷凝蒸汽时的注意事项：

只有当泵处于工作温度下且在蒸汽耐受范围内才能进行抽吸。蒸汽量非常大时，请

打开气镇阀。 

用户须确保设备在发生故障时也能切换到安全状态。用户必须设恰当的防护措施 

(包括满足相应应用要求的预防措施）来应对设备跳机或功能故障的情况。 

当温度过高时，自保持热绕组保护 自保持热绕组保护 会关闭 电机电机。

注意：只能手动复位。关掉泵或拔下电源插头。确定过热原因，并排除故障。重新

接通前等待大约五分钟。

•  注意：如果供电电压不到 115 V注意：如果供电电压不到 115 V，绕组保护的自保持装置可能受到限制，因此有

时候即使已经冷却也可能会自动启动。如果这可能导致危险，请采取安全预防措

施（例如：关闭泵，并将其电源电压切断）。

维护和维修维护和维修

正常条件下，膜片和阀的典型使用寿命为 15000 运行小时。电机轴承的典型使用寿

命是 40000 运行小时。不同环境温度、空气湿度和电机负载等使用条件下，电机电

容器的典型使用寿命是 10000 到 40000 运行小时。 

 

➨ 切勿在泵打开的状态下运行泵。请确保泵打开状态下不会意外起动。

➨ 开始维护工作前请务必拔下 电源插头电源插头。  

➨ 在对设备进行任何干预操作前，必须要断开电源连接，然后等待五秒钟，直到电

容器放电结束。

➨ 注意：注意：运行过程中，泵可能会受到有害健康的或其他危险物质的污染，必要时请

在接触前对其消毒或清洁。避免释放有害物质。

☞ 采取预防措施（例如防护服和护目镜），从而避免泵被污染时吸入和发生皮肤接

触。

☞ 易损件易损件必须定期进行更换。 

☞ 有缺陷或损坏的泵不得继续运行。

☞ 必须定期检查电容器（测量容量，估计运行小时），并定期更换。过度老化的电

容器可能会变热甚至熔化。极少数情况下，还会出现火花喷射的情况，可能会给

人员和周边环境构成危险。仅允许由专业电工更换电容器。

☞ 在开始维护工作之前，请为泵通风并与机组断开连接。让泵冷却下来，必要时排

空冷凝液。

小心小心

危险危险

警告警告
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用干净和略微湿润的布清洁脏污表面。用水或温和肥皂水打湿清洁布。

对设备进行干预操作 对设备进行干预操作 

☞ 设备只能由专业人员进行干预操作。 

☞ 只能由一名专业电工执行电气装备上的特殊工作。 

☞ 由一名受过培训的专业人员或至少受过指导的人员进行维检工作。

已送修的设备只能根据法规（职业安全，环境保护）和规定条件进行维修，请参

见“维修 - 维护 - 返修 - 校准维修 - 维护 - 返修 - 校准”章节。

提示提示



只能在完整、未修改状态下使用和传播本文件。用户应负责确保本文档所涉及产品的有效性。

 第 12 页，共 40 页

技术参数技术参数

型号型号 RC 6RC 6

最大抽速 
50/60 Hz (ISO 21360)

m3/h 5.9 / 6.9

不带气镇的极限分压 a.) mbar 4*10-4

不带气镇的极限总压 b.) mbar 2*10-3

带气镇的极限总压 mbar 1*10-2

水蒸气耐受性 c.) mbar >> 40

每分钟最大注油量 ml 340 / 500

油腔总压 d.) mbar 18

油温 e.)（在典型工况条件下）大约 °C 60

推荐使用的油型号 VACUUBRAND B 型油

入口/出口的最大允许压力（绝对） bar 1.1

入口和出口之间 
最大允许压差

bar 1.1

气镇的最大允许压力（绝对） bar 1.2

存放/运行时允许的环境温度 °C -10 至 +60 / +12 至 +40

运行时的最大相对环境空气湿度（非冷凝） % 30 至 85

最大架设高度 m 2000 NN

额定频率 kW 0.30

空转转速 50/60 Hz min-1 1500 / 1800

供电电压的最大允许范围
注意：请注意铭牌上的数据！注意：请注意铭牌上的数据！

230 V~ ±10% 50/60 Hz

运行时的额定电流 ：
 230 V~ 50/60 Hz A 2.6 / 2.6

电机保护
热绕组保护， 
自保持 f.)

过电压类别 II

防护类别根据 IEC 60529 IP 40

污染程度 2
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RC 6 泵不含有色金属。RC 6 泵不含有色金属。

a.) 在吸气管接头处测量永久气体的分压。
b.) 总压高于分压，因为泵油和其他可冷凝蒸汽（例如水）的蒸汽压力被共同测量；油质（洁净度、具有较高分压的碳氢化合物

的比例）对于该测量数值具有决定性意义。 
c.) 无法按照 ISO 21360-2 标准规定水蒸气耐受性，或者更确切地说蒸汽耐受性，因为混合式泵无法按照此标准来对其进行规

定。由于 RC 6 油封件中的压力显著降低，因此耐受性绝对高于传统油封旋转式叶片泵。
d.) 吸气管接头锁闭且无气镇
e.) 油腔中的油温和压力是蒸汽耐受性和耐化学性的相关参数。
f.) 如果供电电压不到 115 V，绕组保护的自保持装置可能受到限制。
g.) 根据 EN ISO 2151:2009 和 EN ISO 3744:1995 标准，出口处连接排气软管，在 230V/50 Hz 下的极限真空度测量。
h.) 泵 22614824泵 22614824软管轴 DN 19 mm（材料：铝）上额外的适配器小法兰 KF DN 16 和软管轴 1/2 英寸上的适配器小法兰 KF DN 

16”（材料：PP）

运行状态运行状态 吸气压力吸气压力 允许的气体温度范围允许的气体温度范围

持续运行 > 100 mbar（高气体负荷） +10°C 至 +40°C

持续运行 < 100 mbar（低气体负荷） 0°C 至 +60°C

短时间（< 5 Min） < 100 mbar（低气体负荷） -10°C 至 +80°C

 吸气温度 吸气温度

 接触介质的材料 接触介质的材料

组件组件 接触介质的材料接触介质的材料

金属部件
铝合金、不锈钢、灰口铸铁、钢（部分等离子氧
化）、镀镍、镀锌

塑料件
环氧树脂、FFKM、FPM、NBR、PBT、PEEK、PFA、 
PMP、PPS、玻纤加强、PTFE、PVC

保留技术更改的权利！保留技术更改的权利！

型号型号 RC 6RC 6

A 加权排放声压级 g.)

（不确定度 
pA
: 3dB(A)）

dB(A) 50

入口 小法兰 KF DN 16 h.)

出口 波纹软管 DN 10 mm 

尺寸，长 x 宽 x 高约 mm 526 x 307 x 226

注油后的重量约 kg 25.0
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 泵部件名称 泵部件名称

项号项号 名称名称

1 入口

2 出口

3 手动气镇阀

4 通/断开关

5 电源连接

6 抓柄

7 带有最小/最大油位标记的泵铭牌

项号项号 名称名称

8 进油口

9 排油口

10 油位镜

11 压力计用于检测油腔压力

12 排气过滤器

13 风扇 / 通风口

RC 6RC 6

5

4

6

9

2

10

12

7

8

3
11

1

13

13



只能在完整、未修改状态下使用和传播本文件。用户应负责确保本文档所涉及产品的有效性。

 第 15 页，共 40 页

操作和运行操作和运行

工作原理：工作原理：

RC 6 是一款四级真空泵：一个油封两级旋转式叶片泵后接一个两级隔膜泵。两台泵

机组都安装在一个轴上，并直接连接到驱动电机上。干式隔膜泵持续抽空旋转式叶

片泵的油腔，从而显著提高气蒸汽耐受性和耐化学性。

气镇阀关闭时，旋转式叶片泵气密关闭。这可以增加油的更换间隔时间，并提高耐

腐蚀性。由于采用强制润滑，进气压提高时，集成在机油循环中的油泵还可以确保

为泵机组提供充分的油供应。机油循环中的机械止回阀可以防止油在真空管道中回

升。 

旋转式叶片泵排气过滤器可以分离 99% 的油雾。通过使用排放式冷凝器（视询盘而

定），可以对泵送的蒸汽进行广泛冷凝，然后进行回收或妥当处理。

开箱开箱

☞ 电源电缆。

➨ 取出泡沫包装的上部。

☞ 真空泵、泵油、操作说明书。

☞ 请注意，真空泵的重量大约为 25 kg真空泵的重量大约为 25 kg。 

➨ 请使用抓柄将真空泵小心地从包装中取出来。
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首次运行 / 加注泵油首次运行 / 加注泵油

• 泵交付时未加油。泵交付时未加油。这可以防止运输过程中油从旋转式叶片泵中流到排气过滤器外

壳中。随附包括 0.5 升旋转泵泵油。在首次运行之前加注油首次运行之前加注油。  

加注泵油：加注泵油：

➨ 从旋转式叶片泵外壳上拧下插件 (B)（开口度 17 的开口

扳手）上的压力计 (A)。 

☞ 不要直接转动压力计，否则会有泄漏的危险！注意 O 型

圈！ 

➨ 首先仅加注约 350 ml 油（大约到“最小” 标记处 (C)）。

➨ 将压力计同插件（开口度 17 的开口扳手）拧入旋转式叶

片泵的外壳上。 

☞ 注意 O 型圈！ 

☞ 不要直接转动压力计，否则会有泄漏的危险！

➨ 吸气管接头处锁闭锁闭，泵运行大约 5-10 分钟。

☞ 注意：注意：新油中含有气体，第一次泵出时可能会产生过多的泡沫，并且油液可能会

喷射到油分离器中。

➨ 将压力计连同插件再次拧下。

➨ 加注大约 100 ml 油。 

☞ 通常不需要达到最大油量。请勿加注太满！请勿加注太满！

➨ 将压力计同插件（开口度 17 的开口扳手）再次拧入旋转式叶片泵的外壳上。 

☞ 注意 O 型圈！ 

☞ 不要直接转动压力计，否则会有泄漏的危险！

 安装在真空系统中时安装在真空系统中时

➨ 如果存在释放油蒸汽、有毒或有害气体、或者危险或危害环境的流体的危险，请

设一个恰当的收集和废弃处理系统。

☞ 如有需要，应在出口处气密连接一根排气软管，并对排出气体进行恰当的废弃处

理（例如通过排气设备）。

☞ 排气口不得阻塞。必须确保排气管始终畅通（不带压力），以确保气体喷出不受

阻碍。

☞ 如果混淆入口和出口，会产生过压。出口（波纹软管）处标有“OUT”标记。

☞ 不得抽入颗粒和灰尘。必要时，用户须在泵前安装合适的过滤器。使用前，用户

须检查并确保过滤器的流量、耐化学性以及防阻塞性。

☞ 如果是安装在外壳中或环境温度较高，须保证良好的通风，必要时，提供外部强

制通风。 

小心小心

(C)

(B)

(A)

危险危险

警告警告
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• 避免通过刚性连接线传递机械力，并加入弹性软管或弹簧体。  

  注意：注意：弹性元件可能会在抽真空过程中收缩。

• 泵入口的进气管气密连接。

•  如果泵送侵蚀性或腐蚀性介质，请在前面预接一个冷凝水收集器。

• 在跳电情况下，当旋转式叶片泵的气镇阀被打开时，可能会导致泵和真空系统的

意外通风。如果这可能会导致危险，请采取恰当的安全预防措施（例如安装电磁

气镇阀）。

• 泵交付时未加油。首次运行前请 加注油首次运行前请 加注油（参阅“首次运行 / 加注泵油”一章）。

 
• 接通泵之前，请检查电源电压和电流类型（参见铭牌）。

风扇和相邻部件（例如外壳、侧壁......）之间的最小距离须保持 5cm，否则须提

供外部强制通风。  

电源插头作为电源电压的断路装置使用。架设设备时，须确保可随时轻松够及并使

用电源插头，以便断开设备与电源的连接。

使用尽可能短且额定内径较大的真空连接管，以避免节流损失。公称直径必须与泵

接口一样大。

始终将出气管朝下铺设或采取其他措施，防止冷凝物从排气管回流至泵中。

有利：将阀安装在吸气管接头上用于预热或惯性运转。（参阅“配件”）。 

安装时可靠防泄漏。安装完成后检查设备是否泄漏。

锁固软管连接件，以防止意外松动。

提示：提示：泵只能在正常位置运行，如果是注油后运输，则不得倾斜泵，使油流入到滤

芯中。

运行时运行时

➨ 具有潜在危险性的气体和蒸汽具有潜在危险性的气体和蒸汽必须在泵出口处得到恰当的排放和废弃处理。

☞ 由于高压缩比，泵在出口处可以产生超额压力。确保泵出口不会阻塞也不会受

限。

☞  最大环境温度最大环境温度：40 °C

 如果是在一个外壳中运行或环境温度较高，须保证良好的送风。

小心小心

提示提示

危险危险

警告警告
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• 如果架设地点高于海拔 2000 m 时（存在冷却空气供应不足的危险），须采取恰

当的措施和预防措施。

•  请注意入口和出口的最大允许压力最大允许压力以及入口和出口之间的最大允许压差。  

•  每次接通前须检查旋转式叶片泵的油位油位，最少须一周一次。当泵送的气体或蒸汽

流量很大时，须增加油位检查的频率。

• 当使用侵蚀性、腐蚀性或其他危险气体或蒸汽操作时，须通过使用低温冷凝水收

集器、分离器、截止阀、排放式冷凝器等恰当的配件（参阅“配件”）以及专用

油等方式为人员、泵和环境提供防护措施防护措施。

环境温度 环境温度 最少应保持 12 °C，否则泵可能会因低温产色高粘度而无法启动。

泵出可以在任意入口压力下开始，单气压压力必须达到最大下开始，单气压压力必须达到最大。只有当出口的最大压出口的最大压

力达到最大 1.1 bar 力达到最大 1.1 bar 时，才能启动泵。

在任何低于气压的压力下都可以持续运行持续运行。吸气压力超过 100 mbar 时，会导致油耗

增加。这种情况下需要增加油位监测的频率。

避免泵中出现冷凝，以及液体冲击和灰尘，因为持续泵送液体或灰尘会损坏泵机

组、膜片和阀。定期检查泵是否受到来自外部的污染污染或是否有沉积物。必要时进行

清洁，避免泵的工作温度升高。

当温度过高时，自保持热绕组保护自保持热绕组保护会关闭电机电机。

注意：只能手动复位。关掉泵或拔下电源插头。确定过热原因，并排除故障。重新

接通前等待大约五分钟。

•  注意：如果供电电压不到 115 V注意：如果供电电压不到 115 V，绕组保护的自保持装置可能受到限制，因此有

时候即使已经冷却也可能会自动启动。如果这可能导致危险，请采取安全预防措

施（例如：关闭泵，并将其电源电压切断）。

须采用必要的安全措施来排除（例如因高温工艺气体导致）过多的热量输入。请注

意允许的最高气体和环境温度，请参见“技术参数”。

泵只有在达到工作温度（大约 30 分钟后）时，才能达到规定的抽速和极限真空度值

以及蒸汽耐受性和耐化学性的规定数值。必要时安装截止阀（参见“配件”）。

可以达到的极限真空度取决于接收器的状态（密封性、洁净度、内表面的排气）、

使用物质的气体排放以及泵油的状态（洁净度、具有较高分压的碳氢化合物的比

例）而定。 

监测油腔内低压的压力计监测油腔内低压的压力计用于监控隔膜泵的功能。如果在此过程中油腔内的压力显

著上升（压力计的指针明显指向红色区域），则应采取恰当措施来降低进气压。  

只有当泵送的蒸汽不能在油腔中冷凝时，混合式泵的工作原理才能发挥作用。因只有当泵送的蒸汽不能在油腔中冷凝时，混合式泵的工作原理才能发挥作用。因

此，油腔内的压力必须低于油温 (60°C) 时泵送介质的蒸汽压力。必要时，必须减此，油腔内的压力必须低于油温 (60°C) 时泵送介质的蒸汽压力。必要时，必须减

少泵送蒸汽的量或预接低温冷凝水收集器。少泵送蒸汽的量或预接低温冷凝水收集器。 

当接收器完好密封时无法做到这点时，则意味着隔膜泵出现故障，例如膜片破裂。

可以使用 DVR 2pro 等高精压力计对油腔压力进行更准确的监测。在吸气管接头封

小心小心

提示提示

小心小心
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闭且气镇阀关闭的情况下，压力大于 25 mbar 时，检查隔膜泵，必要时更换膜片。 

隔膜泵的进气能力降低，以及由此引起油腔中压力升高，不会立即影响混合式泵的

进气能力和极限压力。但是，它们对油的老化和混合式泵的耐化学性有着显著影

响。

驱动器和所有轴承都经过密封，并且是终身润滑。隔膜泵在正常使用下免维护。阀

和膜片是易损件。旋转式叶片泵的油老化时需要更换油。

注意：使用气镇的重要提示注意：使用气镇的重要提示

➨ 如果使用空气代替惰性气体，当空气和泵送物质在泵中或泵的出口处发生反应

时，可能会产生危险和/或爆炸性混合物。这可能会导致设备损坏和/或周围环境

损害、重伤甚至威胁生命安全。

☞ 确保通过气镇阀进气的空气/气体不会产生反应性、爆炸性或其他危险的混合

物。如有疑虑，请使用惰性气体。 

-  使用气镇使用气镇运行泵，以减少泵送物质（水蒸气、溶剂......）

在泵中的冷凝或清除泵油中的挥发性物质。

- 对于可冷凝的蒸汽，只能使用处于工作温度下的泵且在气

镇阀打开的情况下进行抽吸。 

- 气镇阀打开时，会产生较高的压力值。

- 转动气镇盖打开气镇阀。当气镇盖上的箭头指向泵入口或指向“气镇”名称时，

手动气镇阀打开。

- 旋转 180° 以关闭手动气镇阀。 

 仅当机组干净且没有气镇时或没有可冷凝蒸汽时再运行泵。 

达到工作温度后再向泵加载蒸汽。必要时在连接管道中安装截止阀，等待大约 30 分

钟后再启动泵。

检查蒸汽耐受性。在低于相应蒸汽耐受性的压力下都可以持续运行。

防止在抽空开始时（内表面较大，接收器容积较大）产生蒸汽冲击。使用吸气管道

中的节流阀，缓慢打开阀。

在收集箱中使用泵分离冷凝物在收集箱中使用泵分离冷凝物

观察分离器和排气过滤器收集箱中的液位。冷凝物在可选抽吸侧分离器中的液位必

须始终低于分离器管的下边缘处，在排气过滤器中的液位必须始终低于过滤器的下

边缘处。

危险危险

警告警告

气镇（打开）

提示提示

提示提示
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通过透明收集箱上相应的排气软管来及时排放冷凝物。提前关闭泵并为泵通风。

过滤器堵塞时，油过滤器外壳中可能会出现油雾，过滤器可能会明显变色或其内侧

可能会出现沉淀物。更换排气过滤器中堵塞的滤芯。为此，请拆卸排气过滤器。

视情况使用恰当的溶剂来清洁堵塞的滤芯。但是，更为安全的做法是使用新的滤芯

（参见“更换排气过滤器中的滤芯”）。

只有当已被分离的油既未污染也未变色时，才能重复使用。

 

☞ 注意：注意：根据相关规定处理冷凝物/化学品，同时应考虑泵出物质可能造成的污

染。

使用具有化学侵蚀性或有毒的气体和蒸汽时使用具有化学侵蚀性或有毒的气体和蒸汽时  

➨ 使用压缩的可爆和可燃物质/混合气时防止发生爆炸。可能使用惰性气体气镇。 

 注意：注意：隔膜泵的气镇持续连通。

 

☞ 为人员、泵和环境提供专门的防护措施。

• 如果在应用场景的热力学条件下可能会导致旋转式叶片泵中产生蒸汽冷凝，请使

用低温冷凝水收集器（参阅“配件”）。

 达到工作温度后再将泵连接到真空设备上。

首先打开旋转式叶片泵的气镇，然后关闭，让泵继续运行几分钟后再关闭泵。

防止泵内出现液体冲击和灰尘。

定期检查和维护泵。

停运停运

泵是否负载有冷凝物，还是已泵送蒸汽？

- 首先打开旋转式叶片泵的气镇，然后关闭，让泵继续运行几分钟后再关闭泵。

长期：长期：

- 将泵与机组进行分离。 

-  从抽吸侧分离器和排气过滤器的收集箱中排放冷凝物。

- 使用干燥的惰性气体吹扫泵。

- 更换油。

- 用新油完全填充泵（超过“最大”标记！）。

 注意：首次运行前，将油排放至“最大”标记处。

- 关闭手动气镇阀。

- 关闭入口和出口（例如通过运输密封装置或五孔法兰）。

警告警告

危险危险

警告警告

小心小心

提示提示

提示提示
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- 将泵存放在干燥的地方。

- 存放时间超过一年时，再次启动前请更换油，必要时进行维护。 

注意：注意：如果是注油后运输，则不得倾斜泵，使油流入到滤芯中，必要时将油放掉。
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➨  请确保泵打开状态下不会意外起动。

➨ 开始维护工作前，断开泵与机组的连接，并拔下电源插头。

➨  注意：注意：运行过程中，泵和油可能会受到有害健康的或其他危险物质和化学品的污

染，必要时请在接触前对其消毒或清洁。

☞ 采取预防措施（例如防护服和护目镜），从而避免污染时吸入和皮肤接触

• 使用泵液、润滑剂和溶剂时请采取预防措施（例如防护服和护目镜），以避免过

度的皮肤接触和可能产生的刺激（包括皮炎）。遵守所有有关油使用、存储和废

弃处理的相关法律和规定。

• 因高温油造成的灼伤危险。使用个人劳保用品。

当出现泵油颜色变深（与新鲜油相比）、油有异味或油中有颗粒等油老化现象时，

须更换油。视具体情况而定（尤其是当泵送腐蚀性气体或蒸汽时），根据用户经验

定期检查油的状态，必要时更换油。

正常需要时正常需要时：

- 每次接通前检查油位。

- 最晚一年后，当油明显变色时，应更换油。 

- 应每年更换一次油。

- 根据相关规定处理老化品，同时应考虑可能造成的污染。

油中仅有少量水/溶剂：

☞ 在进气管接头关闭和气镇打开的情况下运行 1-2 小时，可达到有限的自清洁。

执行：执行：

☞ 只能在泵处于工作温度的情况下更换油。

☞ 选择合适的护垫，油可能会滴落；使用恰当的收集箱。

➨ 关闭泵，断开与机组的连接，并拔下电源插头。为泵通风。 

➨ 小心地将压力计 (11) 连同插件拧下（开口度 17 的开口

扳手），以便为油腔通风。注意 O 型圈！不要直接转动压

力计，否则会有泄漏的危险！ 

➨ 在排油口下方放置恰当的收集箱。

➨ 拧下铭牌底部的排油螺塞 (9)，同时注意 O 型圈（6 号内

六角）。

➨ 稍微倾斜泵，并收集油。 

☞ 根据相应规定妥当处理老化油。

危险危险

警告警告

小心小心

提示提示

(1)

(9)

(11)

扳手开口
度 17

6 号

更换油更换油
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➨ 再次将带 O 型圈的排油螺塞 (9) 和带 O 型圈 的压力计拧

入。

➨ 通过吸气管接头 (1) 填充大约 50 ml 新鲜油，必要时提前

拆下分离器。

➨ 短暂运行泵，然后排出清洁油，必要时重复此过程，直到

污垢被冲洗掉。

➨ 拧下压力计（见上）。首先通过进油口 (8) 向泵中仅加注

约 350 ml 新鲜油（大约到“最小” 标记处 (10)）。

➨ 关闭进油口 (8)，吸气管接头处锁闭锁闭，泵运行大约 5-10 

分钟。

➨ 加注大约 100 ml 油。通常不需要达到最大油量。请勿加请勿加

注太满！注太满！

➨ 再次拧入压力计。

提示：提示：吸气压小时，油会脱气并起泡。这是一种理想的运行

状态，可以减少对机组的腐蚀和降低油老化。

泵油的数量、状态和质量对泵的性能和运行安全起决定性作

用。 

注意：注意：使用 VACUUBRAND B 型油VACUUBRAND B 型油 以外的其他油时，可能无法达到规定的极限真空

度。此外，泵的冷启动和润滑可能会受到影响！

(10)

(8)

(8)

泵油注意事项泵油注意事项

旋转式叶片泵使用的标准油标准油是 VACUUBRAND B 型油VACUUBRAND B 型油，一种最初填充泵的矿物油。

B 型油的优点：良好的粘度变化曲线、低蒸汽压力、良好的耐化学性、泵出氧化剂、酸性和碱性蒸汽时

比传统矿物油具有更稳定的表现以及良好的皮肤耐受性。

某些泵出介质会腐蚀泵中的油。 

用户需检查泵所用材料对泵出物质的耐受性。这一点对泵油同样适用。

VACUUBRAND B 型油VACUUBRAND B 型油

1 升1 升 .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 2068701020687010

5 升5 升 .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 2068701120687011

20 升20 升 ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 2068701220687012

200 升200 升 ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2068701320687013
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配件配件

玻璃冷凝水收集器 GKF 1000i  抽吸侧 .................. 2066705620667056

保护泵免受侵蚀性物质的影响，保护接收器免受油分子的影保护泵免受侵蚀性物质的影响，保护接收器免受油分子的影

响响

分离器 AK R 抽吸侧 ............................................... 2069800620698006

保护泵免受固体和液体形式的有害物质的影响，保护系统免保护泵免受固体和液体形式的有害物质的影响，保护系统免

受油液倒流的影响受油液倒流的影响

截止阀 

球阀 VKE 16, KF DN 16 ......................................... 2067550420675504

蝶形直通阀 VS 16C ................................................. 2066500720665007

带软管接头的小法兰，铝制， KF DN 16 用于软管 DN 19 ........................................................ 2066253120662531

真空软管（橡胶，DN 20）真空软管（橡胶，DN 20） ........................................................................................................ ........................................................................................................ 2068600520686005

PTFE 真空软管（防静电）  ，带不锈钢小法兰。PTFE 软管内壁光滑，可以提高耐化学性，减少沉积物和

高导电性

KF DN 16, 500 mmKF DN 16, 500 mm ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 2068603020686030

KF DN 16, 1000 mmKF DN 16, 1000 mm ................................................................................................................... ................................................................................................................... 2068603120686031

KF DN 25, 500 mmKF DN 25, 500 mm ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 2068603220686032

KF DN 25, 1000 mmKF DN 25, 1000 mm ................................................................................................................... ................................................................................................................... 2068603320686033
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根据询盘，我们将向您发送一份包含总图、备件清单和通用维修说明的维护说明书

（只包括德语和英语版本）。 

☞ 这份维护说明书仅针对受过培训的专业人员。

提示提示

机组 RC 6 维护套件  ............................................................................................................... 2064999020649990

（旋转式叶片泵和隔膜泵）（旋转式叶片泵和隔膜泵）

真空测量仪 DCP 3000 配传感器 VSP 3000 (Pirani) ............................................................... 2068319020683190

1*101*103 mbar - 1*10-3 mbar, 100-230V 50/60 Hz

真空测量仪 VACUU·VIEW 扩展 ................................................................................................. 2068321020683210

1100 mbar - 0,001 mbar, 100-230V 50/60 Hz1100 mbar - 0,001 mbar, 100-230V 50/60 Hz
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错误排查错误排查

发现的错误发现的错误 可能的原因可能的原因 错误排除错误排除

❑ 泵不起动。 ➨ 电源插头未插入？ ✔ 插入电源插头，检查电源保
险丝。

➨ 电气工作电压与泵电压不一
样？

✔ 将泵连接到合适的电源。

➨ 断相？ ✔ 检查（建筑内）保险丝。

➨ 油温低于 12°C？ ✔ 将泵架设在温度合适的运行空
间内。

➨ 泵起动表现不稳定？ ✔ 正常现象，冷泵未出现故障。

➨ 旋转式叶片泵的机组受到污
染？

✔ 进行维护，必要时清洁机组。

➨ 电机热过载？ ✔ 关闭泵，使泵冷却 
(< 50°C）， 
确保充分的送风。

➨ 排气管中过压？ ✔ 打开排气管道。

➨ 排气过滤器堵塞/过满，滤芯
被浸在油中？

✔ 清空排气过滤器，必要时更换
滤芯。

➨ 泵堵塞？ ✔ 参见下文。

❑ 没有吸力，未达到极限压
力。

➨ 压力测量方法或测量单元不恰
当？

✔ 选择合适的方法。

➨ 入口堵塞？ ✔ 确保入口通畅。

➨ 管道或接收器中发生泄漏？ ✔ 直接检查泵 - 测量仪放于吸
气管接头。检查管道和接收
器。

➨ 错误放入定心环？ ✔ 检查小法兰接口。

➨ 真空管道长且细？ ✔ 选择更大的管道截面积。

➨ 油太少？ ✔ 补注油。

➨ 使用的油型号错误？ ✔ 更换油，进行油冲洗。

➨ 油受污（包括通过溶剂）？ ✔ 更换油，进行油冲洗。

➨ 所使用物质的排气，此过程中
产生蒸汽？

✔ 检查工艺参数。
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发现的错误发现的错误 可能的原因可能的原因 错误排除错误排除

❑ 没有吸力，未达到极限压
力。

➨ 泵仍然太冷。 ✔ 让泵预热。

➨ 以上原因都可排除？ ✔ 将泵送修。

❑ 泵声音过大或出现异常噪
音。

➨ 油过多？ ✔ 将油减少至“最大”指针处。

➨ 电机过载？ ✔ 关闭泵，使泵冷却 
(< 50°C），确定原因。确保
充足的送风。

➨ 膜片损坏？ ✔ 更换膜片。

➨ 泵堵塞？ ✔ 参见下文。

➨ 排气管中过压？ ✔ 打开排气管道。

➨ 其他原因？ ✔ 将泵送修。

❑ 吸气管道中有油。 ➨ 反向扩散（少量，油膜）？ ✔ 必要时使用吸附阱或分离器。

➨ 油回升（大量）？ ✔ 将泵送修。

❑ 漏油。 ➨ 油洒出？ ✔ 收集油，并妥当处理。

➨ 其他原因？ ✔ 将泵送修。

❑ 油耗高。 ➨ 吸气压力高？ ✔ 正常。及时补注油，检查排气
过滤器。

➨ 气镇模式？ ✔ 及时补注油，检查排气过滤
器。

➨ 加油过多？ ✔ 降低油位。

❑ 油快速老化？ ➨ 泵送侵蚀性气体？ ✔ 使用合适的油。

➨ 泵中出现冷凝现象？ ✔ 使用分离器或冷凝水收集器。

➨ 排气过滤器损坏？ ✔ 更换过滤器。检查过压阀。

➨ 隔膜泵没有吸力？ ✔ 执行隔膜泵维护。

❑ 泵堵塞？ ➨ 环境温度过高（> 40°C）？ ✔ 确保充分通风。

➨ 其他原因？ ✔ 将泵送修。
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☞ 开始工作前，请阅读“更换膜片和阀”一章。 开始工作前，请阅读“更换膜片和阀”一章。
 部分图片显示了泵的其他衍生型号。这对更换膜片和阀没有任何影响！

更换膜片和阀更换膜片和阀

➨  切勿在泵打开的状态下运行泵。切勿在泵打开的状态下运行泵。请确保泵打开状态下不会意外起动。 

➨ 在对设备进行任何干预操作干预操作前，必须要断开电源连接，然后等待五秒钟五秒钟，直到电

容器放电结束。

➨  注意：注意：运行过程中，泵可能会被有害健康的或其他危险物质的污染，必要时请在

接触前对其消毒或清洁。避免释放有害物质。

☞ 有缺陷或损坏的泵不得继续运行。有缺陷或损坏的泵不得继续运行。

☞ 采取预防措施（例如防护服和护目镜），从而避免泵被污染时吸入和发生皮肤接

触。

☞ 必须定期检查电容器（测量容量，估计运行小时），并定期更换。仅允许由专业

电工更换电容器。

☞ 在开始 维护工作维护工作之前，请为泵通风并与机组断开连接。让泵冷却，必要时排空冷

凝物。

设备只能由专业人员进行干预操作。 设备只能由专业人员进行干预操作。 

所用轴承都经过密封，并且是终身润滑。此泵在正常负载下是免维护的。阀、膜片

以及电机电容器都是易损件。最迟在用于油腔压力监测的压力计指针明显处于红色

区域，或者运行噪音增大时，就必须清洁介质室、膜片以及阀，并检查膜片和阀是

否破裂。

根据具体情况，应定期对泵头进行检查和清洁。正常条件下，膜片和阀的典型使用

寿命为 15000 运行小时。

- 长期泵送液体和灰尘会损坏膜片和阀。避免泵中出现冷凝以及液体冲击和灰尘。

- 如果泵送腐蚀性气体和蒸汽时，或者当泵中可能会产生沉积物时，应该增加维护

工作的频率（根据用户经验确定）。

- 定期维护不仅能提高泵的使用寿命，还能加强对人员和环境的保护。

还可以通过测量油腔中的压力来检查隔膜泵的功能检查隔膜泵的功能：

➨ 将压力计连同插板拧下（开口度 17 的开口扳手），将波纹软管从分配器板（出

口）拧下，并拧入进油口（注意 O 型圈的正确位置）。

➨ 使用合适的真空计（例如 DVR 2pro） - 同时注意正确的对准 - 将油腔中的入口

接头封闭，测量到的压力值应小于 25 mbar（旋转式叶片泵的气镇阀关闭时）。

➨  将波纹软管从进油口拧下，并拧入分配器板。再次拧入带 O 型圈的压力计。

危险危险

警告警告

提示提示
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工具：工具：

- 2 号十字花螺丝刀

- 扳手开口度 14/17 的开口扳手

- 5 号内六角扳手

- 开口度 66 的膜片用扳手

➨ 开始维护工作前将冷凝物排出冷凝物排出，从而防止冷凝物从排气过滤器的收集箱中溢出！

➨ 排出油排出油（参阅“更换油”），从而防止油流入排气过滤器或压力计中。再次运行

之前再次加注油！

➨ 维护时将泵侧放，从而使待维护的泵头朝上。正确撑住或垫起泵。 

 注意：注意：请勿损坏排气过滤器和压力计，请勿在排气过滤器上将泵撑住！

➨ 使用开口扳手（开口度 17）松动泵头上的锁紧螺母。

➨ 移除盖板。请使用 2 号十字形槽螺丝刀松开两个螺钉 (A)

。注意齿盘。

膜片  膜片   ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2063978620639786

阀 阀  ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 2063844020638440

真空测量仪 DVR 2pro 真空测量仪 DVR 2pro  .............................................................................................................. .............................................................................................................. 2068290620682906

膜片用扳手（开口度 66） 膜片用扳手（开口度 66）  ...................................................................................................... ...................................................................................................... 2063655420636554

 清洁并检查泵头 清洁并检查泵头

➨ 用开口扳手（扳手开口度 14）将相应螺纹接头的软管附件

拧 1/4 圈，将其从软管上拧下。

☞ 请勿从泵头上拧下螺纹接头。

 拧入时可能会发生未密封好的情况。

A
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    泵头各组件的分解图    泵头各组件的分解图

➨ 检查阀时，使用 5 号内六角拧松泵头上的四个圆柱头螺

栓，将外壳盖连同外壳盖内部件、顶盖和阀一起取下。

☞ 切勿使用尖头或锋利的工具（螺丝刀）来拧开部件，应使

用橡胶锤或压缩空气谨慎操作。

➨ 将顶盖小心地从带着外壳盖内部件的外壳盖上拆下。注意

阀的位置，并移除阀。 

☞ 阀损坏时须更换阀。 

☞ 检查膜片是否损坏，必要时更换。 

☞ 使用清洁剂清除相关部件上可能存在的污染。

1

9

3
2

5

6
7

8

4

1：外壳

2：连杆

3：垫片

4：膜片支撑盘

5：膜片

6：隔膜夹紧盘，带 四角连接螺栓

7：顶盖

8：阀门

9：带外壳盖的外壳盖内部件
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 更换膜片 更换膜片

➨ 旋转膜片至一定位置，在该位置上膜片应居中且平整地位

于外壳开口的接触面上。

 安装泵头 安装泵头

➨ 在带有方形连接螺丝的膜片锁紧盘和膜片垫圈之间插入新

的膜片。 

☞ 注意：注意：将膜片光亮的一面朝膜片锁紧盘的方向插入。 

☞ 请注意膜片锁紧盘的方头连接螺栓在膜片垫圈导向装置中

的位置。

➨ 从侧面提起膜片，连同膜片锁紧盘和膜片垫圈一起小心地

插入到膜片接口中。 

☞ 避免膜片出现损坏，请勿将膜片折叠太多。

☞ 注意可能有的间隔垫片，请勿移除，在垫圈和连杆之间再

次放入相同的间隔垫片。

➨ 将膜片锁紧盘、膜片、膜片垫圈、间隔垫片（必要时）与

连杆拧紧。

☞ 膜片支撑盘的最佳扭矩：6 Nm6 Nm，如有必要，可使用扭矩扳

手。将扭矩扳手插入膜片接口（六角大小为 6）。 

 注意注意：请勿将钳子、无扭矩限制的内六角扳手等附加工具

用于膜片接口。

➨ 小心地从侧面提起膜片。 

☞ 请勿使用尖头或锋利的工具来拿起膜片。

➨ 使用膜片用扳手从膜片下方伸至垫圈。 

➨ 用膜片用扳手松开膜片垫圈，并连同膜片和膜片锁紧盘一

同拧下。

☞ 如果旧膜片难以与膜片垫圈分开，使用汽油或石油将其溶

开。 

➨ 注意膜片垫圈和连杆之间可能有的间隔垫片。将每个气缸

的垫片分开分开，安装时再次放入相同数量的垫片。

☞ 垫片太少：泵不能达到极限真空；垫片太多：泵撞击，噪

音。
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➨ 首先轻微拧动四个内六角圆柱螺栓，使其呈对角线（如按 

➀，➁，➂，➃ 的顺序），然后拧紧。

☞ 不要完全拧死，拧紧扭矩：12 Nm12 Nm。

➀

➁

➂
➃

➨ 再次拧上盖板，注意齿盘。将泵放于标准位置。

 安装连接软管 安装连接软管

➨ 用开口扳手（扳手开口度 14）将相应螺纹接头的软管附件

拧入软管中。

按与拆卸相反顺序进行装配。 

➨ 安装顶盖、阀、外壳盖内部件和外壳盖。

☞ 请注意阀的正确安装位置阀的正确安装位置。出口侧：圆形居中的开口位于

阀下方，入口侧：肾形开口位于阀旁边。

➨ 转动偏心连杆移动到上面的反转位置（最大的连杆行程）

。

☞ 请注意，膜片应居中，均匀地夹紧在外壳和顶盖之间。 

A

➨ 首先用手拧紧锁紧螺母，然后使用开口扳手再转一圈。 
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泵未达到规定的极限压力：泵未达到规定的极限压力：

☞ 更换膜片或阀后，只有在正常运行数小时后，泵才会达到规定的极限压力值。 

☞ 泵出现异常噪音后，须立即关闭泵，并检查锁紧盘的位置。

更换膜片或阀后，如该数值与限定的数值差距较大，且正常运行后也无变化：

首先检查泵头上连接软管的螺纹接头，必要时重新检查介质室。 

➨  将波纹软管从进油口拧下，并拧入分配器板。再次拧入带 O 型圈的压力计。

 检查隔膜泵的功能 检查隔膜泵的功能

☞ 通过测量油腔中的压力进行检查。

➨ 将压力计连同插板拧下（开口度 17 的开口扳手），将波纹软管从分配器板拧

下，并拧入进油口（注意 O 型圈的正确位置）。

➨  使用合适的真空计（例如 DVR 2pro） - 同时注意正确的对准 - 将油腔中的入口

接头封闭，测量到的压力值应小于 25 mbar（旋转式叶片泵的气镇阀关闭时）。

➨  用类似方法维护泵头另一侧。 用类似方法维护泵头另一侧。 

☞ 注意：首次运行泵之前，确保泵中填充了油！必要时补充油（参见“更换油”）。注意：首次运行泵之前，确保泵中填充了油！必要时补充油（参见“更换油”）。
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 更换排气过滤器中的滤芯 更换排气过滤器中的滤芯

➨ 用内六角拧下排油螺塞（注意 O 型圈），排出冷凝物。

➨ 将泵倾斜至开关侧，松开四个圆柱头螺栓（5 号内六角）后取下收集箱，注意密

封圈。

➨ 使用内六角（5 号）松开过滤器下压板中心的圆柱头螺栓后，取下带两个过滤板

和 O 型圈的滤芯。

☞ 清洁或更换滤芯。监控处理油和滤芯。

➨ 按照相反顺序进行安装，同时注意 O 型圈和密封圈的正确位置。

分配器组块

➨ 松开四个沉头螺钉后取下分配器组块。

☞ 检查阀 - 取下时注意其位置。阀损坏时须更换阀。

➨ 按照相反顺序安装分配器组块。

 检查过压阀 检查过压阀

过压阀  ..................................................................................................................................... 2063883620638836

滤芯 FO DN 10  ........................................................................................................................ 2064018720640187
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维修 - 维护 - 返修 - 校准维修 - 维护 - 返修 - 校准

所有企业（运营方）应为其员工的健康和安全负责。其中还包括涉及维修、维护、

返修和校准的相关人员。

无危害证明无危害证明用于告知承办方设备可能存在的污染，并构成危险评估的基础。 

对于接触过被列为风险组 2 中的生物物质的设备，请您务必在装运前联系 对于接触过被列为风险组 2 中的生物物质的设备，请您务必在装运前联系 

VACUUMRAND 售后部门。用户在装运前，必须完全拆除此类设备并对其进行消毒处VACUUMRAND 售后部门。用户在装运前，必须完全拆除此类设备并对其进行消毒处

理。请勿寄送接触过风险组 3 或 4 中所含的生物物质的设备。理。请勿寄送接触过风险组 3 或 4 中所含的生物物质的设备。这类设备无法被进

行检查、维护或维修。由于存在残留风险，即便这类设备经过消毒后也不得寄送至 

VACUUMBRAND。 

此类规定同样适用于现场工作。

如果无法提供完整的无危害证明，那么无法对设备进行维护、维修、返修或校如果无法提供完整的无危害证明，那么无法对设备进行维护、维修、返修或校

准。必要时，已送达的设备会被退回。准。必要时，已送达的设备会被退回。请您提前发送一份无危害证明的副本至 

VACUUMBRAND，以便在设备到达之前提交该信息。请将原件附在货运文件中。

请您移除设备上所有非 VACUUMBRAND 原装件的组件。VACUUMBRAND 不对非原装部件

的缺失或损坏担负责任。 

请您完全排空设备中的操作原料，并清除工艺残留物。请您对设备进行消毒处理。请您完全排空设备中的操作原料，并清除工艺残留物。请您对设备进行消毒处理。

请您对设备的所有开口都进行密封处理，尤其是在使用有害健康的物质的开口处。 

您对于设备意见以及使用条件的准确描述有助于进行顺利且经济的维修。

如果由于费用核算费用核算原因，您不想维修设备，那么我们会将设备拆装（必要时）后寄

回给您，运费将由您自行承担。

许多情况下，需要清洁设备才能进行维修。我们会通过环保方式处理，用水进行清

洁。清洁剂、超声波和机械应力会损坏油漆。请您在安全证明中注明，您是否需要

自费重新喷漆或更换视觉上不好看的部件。

设备装运设备装运

请您安全地装运设备，必要时请付费购买原厂包装箱。

请给货物贴上完整的标签。

请在发货时随附请在发货时随附无危害证明无危害证明。。

如有需要，请告知承运人此货物的危险性。

报废和废弃处理报废和废弃处理

由于环保意识的提高和法规的收紧，必须对不可再用和不可维修的设备进行妥善报

废和废弃处理。您可以付费付费授权我们对设备进行妥善的废弃处理。否则我们会将设

备寄回给您，运费由您自行承担。

重要重要

https://www.vacuubrand.com/context/other_documents/Unbedenklichkeitsbescheinigung.pdf
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