vacuubrand

Information zur ATEX-Zulassung von VACUUBRAND Geriten

Seit 2003 regelt die Richtlinie 94/9/EG (Nachfolge-Richtlinie: 2014/34/EU) — besser bekannt als ATEX-
Richtlinie — die européischen Anforderungen an Geréte fiir den Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen.

VACUUBRAND hat bereits 2003 spezielle Vakuumpumpen mit ATEX-Zulassung eingefiihrt. Diese sind fiir
die Férderung aus und die Aufstellung in Bereichen zugelassen, in denen “gelegentlich* eine explosions-
fahige Atmosphare vorliegt (typ. 1 bis 1000 Stunden pro Jahr, Ex-Zone 1). Erkennbar sind diese Pumpen am
Zusatz “EX"* in der Bezeichnung, z.B. ,MZ 2C EX".

Ein Héchstmal an Sicherheit im Laboreinsatz war schon immer eines der Kernziele bei der Entwicklung aller
VACUUBRAND Gerate. Dies spiegelt sich in einem erheblichen Aufwand flr die Qualifizierung und
Langzeittests wieder. VACUUBRAND hat in sehr aufwendigen und umfangreichen Messreihen - gemaR der
ATEX-Richtlinie - nachgewiesen, dass auch die meisten anderen VACUUBRAND Membranpumpen und —
Pumpstande einschlieBlich der kapazitiven Vakuumsensoren, Messgerdte und Magnetventie im
Normalbetrieb keine Ziindquellen im inneren, medienberiihrten Bereich aufweisen. Die maximalen
Oberflachen- und Gastemperaturen bleiben unter 200°C. Betrachtet wurde nur der innere, medienberiihrte
Bereich, nicht die Elektronik oder Motoren.

Dadurch ist fiir diese Gerate ebenfalls eine Zulassung nach ATEX maglich, die sich allerdings grundlegend
von der Zulassung der speziellen EX-Pumpen (s.0.) unterscheidet:

VAC - Geriate mit Ex-Kat. 3, fir

“normale“ Laboranwendungen

VAC - Gerate mit Ex-Kat. 2, fiir
spezielle Ex-Anwendungen

z.B. MZ 2C NT z.B. MZ 2C EX
Ex-Kennzeichnung €&ns-ciucTs :j( Internal Atm. only int.: €& 126 1c 13 x
oder:

(Typenschild)

@ Il 3/- G lIC T4 X Internal Atm. only

Ext.: & 1126 36 1B T4 X

Fordern von Ex-Gemischen

. Anwendbar Anwendbar
“selten” oder “kurzzeitig*
Férdern von Ex-Gemischen
) Nicht zugelassen! Anwendbar
“gelegentlich” (typ. 1 — 1000h p.a.)
Ex-Gemische in der Umgebung
B Nicht zugelassen! Anwendbar
(Aufstellungsort des Geréts)
Zindtemperatur geférdertes Ex-
) Nicht zugelassen! Nicht zugelassen!
Gemisch < 200° (T4, T5 oder T6)
Zulassige Gastemperatur max. 40°C max. 40°C
Zahlreiche

Technische Unterschiede zu

friheren (nicht-Ex) Seriengeréaten

Schon immer hohe
Betriebssicherheit - serienmagig

(Sicherheitsmembran, antistatische
Bauteile, druckgekapselter Ex-
Motor, etc.)

Fir Ruckfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfiigung.
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