vacuubrand

Notes concernant les appareils VACUUBRAND avec conformité selon ATEX

Depuis 2003 la directive 94/9/EG (remplacée par la directive 2014/34/EU) — mieux connue comme directive
ATEX - réglemente les exigences Européennes pour |’utilisation dans des atmosphéres explosibles.

VACUUBRAND propose depuis 2003 des pompes spéciales avec conformité ATEX. Celles-ci sont admises
pour pomper en dehors d’une zone et pour l'installation dans une zone avec des atmosphéres explosibles
“al’occasion” (typiquement 1 a 1000 heures par an, Ex zone 1). Les pompes sont identifiables par le
marquage “EX"* dans la désignation, par exemple “MZ 2C EX".

Tous les appareils VACUUBRAND ont toujours été développés avec un maximum de sécurité pour I'utilisation
en laboratoire. Ceci se refléte dans un effort considérable pour la qualification et dans les tests a long terme.
Maintenant VACUUBRAND a prouvé dans des séries de mesures approfondies et de grandes envergures -
selon la directive ATEX -, que la plupart des autres pompes et groupes de pompage VACUUBRAND (y
compris les capteurs de vide capacitaires, les appareils de mesure et les électrovannes) ne présentent pas de
sources d’inflammation dans les parties internes exposées au gaz pendant le fonctionnement normal. Les
températures maximales des surfaces et du gaz sont au-dessous de 200°C. Ce résultat vaut seulement pour
la zone intérieure exposée au gaz, il ne vaut pas pour |'électronique ni pour les moteurs.

Une autorisation selon ATEX est donc possible pour ces appareils. Toutefois, cette autorisation est
essentiellement différente de la conformité ATEX des pompes spéciales ATEX (voir ci-dessus).

Appareils VAC conformes Appareils VAC conformes
catégorie EX 3, prévus pour catégorie EX 2, prévus pour les
I"utilisation laboratoire “normal” applications spéciales Ex
p. ex. MZ 2C NT p. ex. MZ 2C EX
Désignation EX € 1 3/- G IC T3 X Internal Atm. only int.: & 1126 nc 13 x
ou:

(plaque signalétique) Ext.: €& 1126 36 1B T4 X

&9 11 3/- G IIC T4 X Internal Atm. only

Pomper des mélanges EX
“rarement” ou “sur des temps Applicable Applicable
courts"

Pomper des mélanges EX
“occasionnellement” (typiquement Non autorisé ! Applicable
1 - 1000 heures par an)

Mélange EX dans
I’environnement Non autorisé ! Applicable
(lieu de montage d"appareil)

Température d’inflammation du

mélange EX pompé < 200° (T4, Non autorisé ! Non autorisé !
T5 ou T6)
Température admissible du gaz max. 40°C max. 40°C

e s . . L Nombreuses
Différences techniques par Degreé de sécurité de LT
rapport aux anciennes séries fonctionnement élevé depuis (membrane de securité, éléments

antistatiques, moteur Ex

d'appareils (non EX) toujours — en standard antidéflagrant etc.)

Pour toute question, n'hésitez pas a nous contacter.
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